
HOJA TÉCNICA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

BARITEMSDS No.  10617 Fecha de revisión:
01/Jul/2013

Nombre
Comercial:

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA

Nombre Comercial: BARITE

Familia de Químicos: mezcla:
Uso de la sustancia o
preparado:

Aditivo de fluido de perforación de pozos de petróleo.

Suministrado por: M-I L.L.C.P.O. Box 42842Houston, TX 77242www.miswaco.slb.com
Número de teléfono: 281-561-1511
Teléfono de urgencia (24hr): 281-561-1600
Preparado por: Grupo De la Seguridad Del Producto

Versión 5

Indice nfpa:

Indice salud hms:

4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección 11.  Ver la Sección 8 para
recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Perspectiva General de
Emergencia

¡CUIDADO! La inhalación de partículas por largos periodos puede causar daños a
los pulmones. Contiene sílice cristalina que puede causar cáncer del pulmón.
Riesgo de cáncer. Puede causar irritación mecánica de los ojos, la piel y las vías
respiratorias.

Reglamentos Canadienses:

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos

Estado Físico: polvo

E

Color: Tan al gris

UN PIN  No:

Olor: Inodoro

No reglamentado

Salud:  1*

Whmis
clasificacion de
peligro:

D2A

Riesgo físico:  0Inflamabilidad:  0 PPE
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Contacto con los ojos El polvo puede ocasionar irritación e inflamación. Puede causar irritación
mecánica.

Contacto con la piel El polvo puede causar irritación de la piel. Puede causar irritación mecánica.
Inhalación El polvo puede ser irritante al tracto respiratorio. Puede causar irritación

mecánica.
Ingestion Puede provocar cambios en el metabolismo. Puede causar aflicción gástrica,

náusea y vómito si se ingiere.

toxicidad crónica: Ver la Sección 11 - Información Toxicológica.
Vía de Base de Exposición: Dérmica. Ojos. Inhalación.
Efectos Organo Afectado: Ojos. Piel. Sistema respiratorio.

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

componente No. CAS % en peso Comentarios:
Barite 7727-43-7 60 - 100 Ningún comentario.
Silica, crystalline, quartz 14808-60-7 1 - 5 Ningún comentario.
Mica 12001-26-2 1 - 5 Ningún comentario.

Comentarios sobre la
Composición:

Componente DL50 y CL50 se proporcionan en la sección 11, si está disponible.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos Obtener atención médica si persiste cualquier irritación. Enjuagar rápidamente los
ojos con mucha agua, manteniendo los párpados levantados. Seguir enjuagando
durante por lo menos 15 minutos. Buscar y remover los lentes de contacto.

Contacto con la piel Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Sacarse la ropa contaminada y lavarla
antes de volver a usarla. Obtener atención médica si persiste cualquier irritación.

Inhalación Obtener atención médica. Trasladar la persona a un sitio bien ventilado.
Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Administrar la respiración
artificial si la víctima deja de respirar.

Ingestion Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está consciente. Si se dan
señales de irritación o toxicidad buscar atención médica. Nunca darle nada por la
boca a una persona que está inconsciente

Notas Generales: Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
este MSDS.

Notas para el médico: Ninguno conocido.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Propiedades inflamables  

Punto de Inflamación No determinado
Límites de Inflamabilidad en el Aire
Inferior No existe ningún información disponible
superior: NA
Temperatura de Autoignición F(C): NA
Datos de la explosión - sensibilidad al impacto
mecánico:

No aplicable

Datos de la explosión - sensibilidad a la descarga
estática

Si procede, la información se proporciona en Otras
Propiedades Inflamables.
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Clase inflamable: No aplicable
Medios de Extinción: Utilice extinguir los medios apropiados para el fuego

circundante. Este material no es combustible.

Protección Para Bomberos:  

Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego:  Evacuar el área y combatir el incendio desde una
distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al incendio. No entrar en el
área del incendio sin llevar el equipo de protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de
respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los
cursos de agua.

Productos de combustión peligrosos:  Ninguno conocido No determinado.

Condiciones de Inflamabilidad:  Los productos son clasificados como inflamables o combustibles sobre la base de
punto de inflamación definido en la Salud de Canadá Regulaciones de Productos Controlados, EE.UU. y Salud
Laboral Administración de Seguridad de Comunicación de Riesgos y normas de transporte. Ver las secciones 1, 2, 5,
14 y 15 para flammabe o información de la clasificación combustible. Inflamables o materiales combustibles pueden
incendiarse y quemar si se expone a una llama o de otras fuentes de ignición.
Otras Propiedades Inflamables:  N/D

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES

Precauciones Personales: Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Sección 8.

Procedimientos cuando se da
un derrame:

Contener el material derramado. Evacuar el área del derrame con la excepción
del equipo de respuesta al derrame. No permita que el material derramado
ingrese a las alcantarillas, el agua de lluvia o drenaje de aguas superficiales. El
producto derramado es muy deslizadizo. Protegerse con equipo protector
especifico. Evitar la generacion de polvo. Barrer, absorber con aspiradoras, o
recoger con pala y colocar en un contenedor con cierre para su eliminacion.

Precauciones medioambientales Los desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales
y locales.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Lavarse minuciosamente después de manejar el producto. Usar el equipo de
protección personal apropiado. Utilizar sólo en un sitio bien ventilado. Evitar el
contacto con la piel y los ojos. Evitar generar o respirar el polvo. El producto es
resbaladizo cuando está mojado.

Almacenamiento Guardar bajo llave

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Límites de Exposición TLV & PEL -  8H TWA):

componente No. CAS % en peso ACGIH TLV Osha pel 8 hr.
twa (mg/m3):

Otros Notas:
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Barite 7727-43-7 60 - 100 10 mg/m3 15 mg/m3

(total); 5 mg/m3

(resp)

10 mg/m3 TWA
(total dust); 5
mg/m3 TWA
(respirable

dust)

ninguna

Silica, crystalline,
quartz

14808-60-7 1 - 5 0.025 mg/m3 see Table Z-3 50 mg/m3 IDLH
(NIOSH)

(R)

Mica 12001-26-2 1 - 5 3 mg/m3 (resp) 20 mppcf (<1%
crystalline
silica). See
Table Z-3.

1500 mg/m3

(<1% quartz)
IDLH (NIOSH)

ninguna

Controles Industriales:  Usar controles de ingeniería apropiados, tales como la ventilación aspirante y dispositivos
de cerramiento del área de proceso, para reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los
trabajadores por debajo de los límites aplicables.

Equipo de Protección Personal 

All chemical Personal Protective Equipment (PPE) should be selected based on an assessment of both the chemical
hazard present and the risk of exposure to those hazards. The PPE recommendations below are based on an
assessment of the chemical hazards associated with this product. Where this product is used in a mixture with other
products or fluids, additional hazards may be created and as such further assessment of risk may be required. The
risk of exposure and need of respiratory protection will vary from workplace to workplace and should be assessed by
the user in each situation.

Protección de los Ojos/Cara: Anteojos de seguridad resistentes al polvo.

Protección de la Piel: Nitrilo. Ponerse ropa apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con
la piel. Se recomienda el uso de guantes quimiorresistentes para el contacto
prolongado o repetido. Usar guantes de protección fabricados con: Neopreno.

Protección Respiratoria: Todo equipo de protección respiratoria debería ser usado de acuerdo a un amplio
programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos  29 CFR
1910.134 (U.S. OSHA Respiratory Protection Standard) o requerimientos locales
equivalentes.

Si está expuesto a partículas en el aire de este producto, use como mínimo una
NIOSH-media máscara descartable aprobada N95 o un respirador para partículas
que sea reusable. En medios de trabajo que contengan niebla o aerosol de aceite
o petróleo use como mínimo máscara o respirador reusable aprobado según
NIOSH P95.

Consideraciones de Higiene
General:

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado al final de cada día del trabajo.
La ropa deshechable debe ser desechada con si está contaminada con el
producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Color: Tan al gris
Olor: Inodoro
Estado Físico: polvo
pH: Not Determined
Gravedad Específica (H2O=1): 4.1
Density (lb/gal) Not Determined
Solubilidad (Agua): Insoluble
Punto de Fusión F (C): Not Determined
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Punto de Ebullición F (C): Not Determined
Pour point No determinado
Viscosidad: No determinado.
Presión del vapor: No determinado
Densidad de Vapor (Aire=1): No determinado
Índice de evaporación: No determinado
Coeficiente de Partición
Octanol/Agua:

No determinado

Umbral De Olor Mínimo: No determinado
VOCs (lbs/galon): No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable
Condiciones que deben
evitarse:

Mantener alejado del calor, chispas y llamas.

Materias que deben evitarse: No determinado.
Condiciones de Reactividad: Vea las Condiciones y Materiales que Deben Evitarse, si se aplican.
Productos de descomposición
peligrosos:

Para productos de la combustión, ver la Sección 5.

Polimerización peligrosa No se producirá

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos agudos de la Exposición, Irritación y Sensibilización:  Vea la Sección 2.
Crónica, Carcinogenicidad, Toxicidad Reproductiva, Teratogenicidad, Embriotoxicidad, Efectos
Mutagenicidad:  Ver Resumen de Componentes Toxicológica y de Productos de Información Toxicológica, si está
disponible.
Productos Sinérgicos/Efectos:  Nd

Datos Toxicológicos de los Componentes  Cualquier componente de los efectos adversos toxicológicos y los
valores de toxicidad aguda (DL50, CL50) se enumeran a continuación. Si no hay efectos o valores aguda se
enumeran los componentes, tales datos no fueron identificados.

componente Efectos sobre los Órganos de Destino LD50 / LC50
Barite eyes,respiratory system N/A
Silica, crystalline, quartz eyes,respiratory system = 500 mg/kg (Oral LD50; Rat)

Mica respiratory system N/A

componente IARC Group 1 or 2 ACGIH - Carcinogens OSHA listed carcinogens NTP
Barite N/A N/A N/A N/A
Silica, crystalline, quartz Group 1; Monograph 100C

[in preparation]
Group 1; Monograph 68

[1997]
Monograph 100C [in

preparation] (listed under
Crystalline silica inhaled in

the form of quartz or
cristobalite from

occupational sources);
Monograph 68 [1997]

A2 Suspected Human
Carcinogen

Present Listed

Mica N/A N/A N/A N/A

componente Resumen Toxicológico del Componente
Barite No existe ningún información disponible
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Silica, crystalline, quartz La sílice cristalina es el más común de todos los
minerales. La forma más común de sílice es la
arena. La Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer (IARC) ha categorizado la
sílice cristalina en forma de cuarzo o cristobalita
como carcinógeno del Grupo 1 (carcinógeno para
humanos). Esta categorización se basa en el mayor
riesgo de cáncer del pulmón en trabajadores
expuestos a la sílice cristalina. Sin embargo, la
IARC notó que la carcinogenicidad de la sílice
cristalina en humanos no fue detectada en todas las
circunstancias industriales estudiadas. Además, la
carcinogenicidad de la sílice cristalina puede
depender de las características inherentes de la
sílice cristalina o de factores externos que afectan
su actividad biológica o la distribución de polimorfos.
(IARC Vol. 68, 1997, p. 41).El Programa Nacional
de Toxicología (NTP) clasifica la sílice cristalina
como una sustancia que "razonablemente puede
ser carcinógena en humanos" (6o Informe Anual
sobre Carcinógenos, 1991). La inhalación a largo
plazo de sílice cristalina también puede causar la
enfermedad pulmonar llamada silicosis. Los
síntomas de esta enfermedad incluyen tos y falta de
aliento. (NJ HSFS, Enero de 1996).

Mica Estudios de trabajadores con exposición a largo
plazo al polvo de mica indicaron un mayor índice de
neumoconiosis ("dusty lung"). Los síntomas de la
neumoconiosis pueden incluir tos crónica, disnea
(falta de aliento) y cansancio. (HSDB)

Información Toxicológica del Producto:  La inhalación a largo plazo de material particulado puede causar
irritación, inflamación y/o daños permanentes a los pulmones. Enfermedades como neumoconiosis ("dusty lung"),
fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial pueden desarrollarse.

12. IINFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicología: No existe ningún información disponible

Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I SWACO (M-I
SWACO Environmental Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradación: Nd
Bioacumulación: Nd
Component level data sin datos disponibles

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS

Clasificación de Desechos: Nd
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Gestión de Desechos: De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de
la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario
del producto es responsable de determinar en el momento de desechar el
producto si éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se
debe a que los usos del producto, las transformaciones, las mezclas, los
procesos, etc. pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los
recipientes vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la
etiqueta deben ser observadas.

Método de Eliminación de
Residuos:

Recuperar y reutilizar o reciclar, si es práctico. Si este producto llega a convertirse
en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial autorizado. Asegurarse de que
los recipientes están vacíos de acuerdo con los criterios de la ley RCRA, antes de
eliminarlos en un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE

DOT:
Descripción de envío apropiada: No reglamentado para transporte por DOT, TDG, IMDG,

ICAO/IATA.
Canadá Nombre del Transporte: No reglamentado
UN PIN  No: No reglamentado
IMDG shipping description. No reglamentado
Nombre propio del transporte: No reglamentado

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE

Regulaciones Federales y Estatales en los Estados Unidos.  

SARA 311/312 Categorías de
Peligro:

Peligro tardío (crónico) para la salud.

SARA 302/304,  313; CERCLA RQ, California Proposition 65:
Nota: Si no se menciona ningún componente en la tabla, este producto no está sujeto a las mencionadas
regulaciones SARA y CERCLA y no se cree que contenga alguno de los productos químicos incluidos en la
Proposicion 65 a niveles que puedan representar riesgo bajo las condiciones anticipadas de uso.

Silica, crystalline, quartz
SARA 302 / TPQs ---
componente SARA 313 CERCLA RQ

Barite 1.0 % No aplicable

Silica, crystalline, quartz --- ---

Mica No aplicable No aplicable

Silica, crystalline, quartz
California Proposition 65 carcinogen

International Chemical Inventories  
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U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado
Inventario en China - Los componentes se enumeran o eximen del listado
Unión Europea - EINECS/ELINCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado
Korea TCCL ECL - Los componentes se enumeran o eximen del listado
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b)
Australia AICS -- Los componentes se enumeran o eximen del listado
Canadá DSL - Los componentes se enumeran o eximen del listado
Filipinas PICCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado
Nueva Zelanda  - Los componentes se enumeran o eximen del listado
Japón METI ENCS -  Los componentes se enumeran o eximen del listado.

Reglamentos Canadienses: 

Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene
toda la información exigida por los CPR.

Whmis clasificacion de peligro: D2A

16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde (desde) la Ultima Publicación de este MSDS:  5, 8, 1, 4, 16.

NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .

De responsabilidad:
La información y recomendaciones que aquí se encuentra, estan basadas en pruebas que se consideran fiables. Por lo tanto, Schlumberger no
garantiza su exactitud o integridad NI CUALQUIERIA DE ESTA INFORMACION CONSTITUYE UNA GARANTIA, TANTO IMPLICITA COMO
EXPRESADA, PARA LA SEGURIDAD DE LOS VIENES, LA MERCANTABILIDAD DE LOS VIENES O LA CONDICION DE LOS VIENES PARA
UN PROPOSITO EN PARTICULAR. Podría requerirse ajustes para confirmar las condiciones actuales de uso. Schlumbeger asume ninguna
responsabilidad de los resultados obtenidos o por daños consequentes ó consiguientes, inluyendo perdidas de ganancia debido al uso de esta
información. Ninguna garantía contra infringimiento de cualquier patente, propiedad registrada ó marca de fábrica ha sido hecha ó implicada.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

CFR-6L

Fecha de
Revisión:

27-feb-2015 Número de revisión:  10

 

CFR-6L

Fabricante/Proveedor

No está clasificado

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

2.2. Elementos de la etiqueta  

1. Identificación

Preparado por:

Pictogramas de peligro

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Palabra de advertencia No está clasificado

Ninguno

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

Declaración de riesgo no peligroso

Aplicación: Reductor de la fricción del cemento

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Consejos de prudencia

Familia química:

Prevención None

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Mezcla

Respuesta Ninguna.

2. Identificación de los peligros

Almacenamiento None

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

_____________________________________________________________________________________________

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM003331
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Ingestión No induzca el vómito. Diluya lentamente con 1-2 vasos de agua o leche y procure
atención médica. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US

Eliminación

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

Contiene

No contiene substancias peligrosas

No se esperan riesgos importantes.

NA 60 - 100% No está clasificado

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el médico Tratar sintomáticamente

None

5. Medidas de lucha contra incendios

2.3 Peligros sin otra clasificación  

5.1. Medios de extinción  

Sustancia

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenida como secreto comercial.

Medios de extinción apropiados
Todos los medios comunes de extinción de incendios

Número del CAS

No conocidos

Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

GHS Classification - US

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales por exposición
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

4. Primeros auxilios

No contiene substancias peligrosas

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

NA

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

No se aplica

6. Medidas en caso de vertido accidental

3. Composición/información sobre los componentes

Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención
médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante
durante al menos 15 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.

_____________________________________________________________________________________________

Contacto con la piel Lave con agua y jabón. Si la irritación persiste procure atención médica.
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Sustancia



_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  27-feb-2015CFR-6L

Protección para manos Guantes de hule impermeables.
Protección para la piel Bata normal de trabajo.

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

Protección para ojos Use lentes o visor de seguridad para protegerse de la exposición.

8. Contoles de exposición/protección individual

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

Otras precauciones Ninguna conocida.

Use equipo de protección adecuado
Para más información, ver el apartado 8.

Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

9. Propiedades físicas y químicas

Sustancia Número del CAS Límite de exposición
permisible (OSHA)

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Valor umbral límite (ACGIH)

Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

No contiene substancias
peligrosas

NA No se aplica No se aplica

8.2 Controles técnicos apropiados  

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Propiedades Valores  

Controles Industriales Utilice en un sitio bien ventilado.

Observaciones/  - Método  

7. Manipulación y almacenamiento

pH: 9.4
Intervalo/punto de congelación No hay información disponible

Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Almacene en un área fresca y bien ventilada. Mantenga cerrado el recipiente
cuando no lo use. El producto tiene una vida de almacenamiento de 24 meses.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Protección respiratoria Normalmente no se necesita. Pero si son posibles exposiciones significativas se

recomienda el siguiente respirador. Respirador para polvo y aerosoles.
(N95,P2/P3)

Límite umbral
de olor:

No hay información disponibleOlor: A pescado

_____________________________________________________________________________________________

Estado físico: Líquido
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Peligro de explosión No hay información disponible

Densidad de vapor sin datos disponibles

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Propiedades comburentes No hay información disponible

Ninguna anticipada.

sin datos disponibles

Temperatura de fusión/rango

10.5. Materiales incompatibles  

Gravedad Específicas sin datos disponibles

Oxidantes fuertes.

9.2. Información adicional  

sin datos disponibles

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles)

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

< 1.65

Solubilidad en agua

Óxidos de nitrógeno. Óxidos de azufre. Monóxido y dióxido de carbono.

Soluble en agua

Densidad 9.58 lbs/gal

límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

11. Información toxicológica

Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

Punto de ignición

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  

 >  93  °C  /  >  200  °F  PMCC

Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

10.1. Reactividad  

Velocidad de evaporación sin datos disponibles

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

No aplicable

Temperatura de autoignición

Toxicidad aguda

Sin datos disponibles.

Inhalación La inhalación de la niebla irrita las membranas mucosas.

Temperatura de ebullición/rango

Contacto con los ojos Puede provocar irritación ocular

 104  °C  /  220  °F

10.2. Estabilidad química  

Contacto con la piel Puede producir una irritación leve en la piel.

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

Ingestión. Ninguno conocido

Estable

Presión de vapor sin datos disponibles

Viscosidad sin datos disponibles

_____________________________________________________________________________________________

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
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Toxicidad para los
peces

Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

No contiene
substancias peligrosas

NA No hay información
disponible

No hay información
disponible

No hay información
disponible

No hay información
disponible

No contiene substancias
peligrosas

12.2. Persistencia y degradabilidad  

NA sin datos disponibles

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

sin datos disponibles sin datos disponibles

No contiene substancias peligrosas NA No hay información disponible.

Efectos crónicos/carcinógenos

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancia Número del CAS log Pow

No contiene substancias peligrosas NA No hay información disponible

No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 1%, representen riesgos crónicos para la salud.

Datos toxicológicos para los componentes  

12.4. Movilidad en suelo  

12. Información Ecológica

No hay información disponible

11.3 Los datos de toxicidad  

12.1. Toxicidad  
Efectos ecotoxicológicos

12.6 Otros efectos adversos  

Sustancia Número del
CAS

No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

DL50 Oral DL50 Cutáneo

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  

CL50 Inhalación

_____________________________________________________________________________________________

Sustancia
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Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Grupo de embalaje:

IMDG/IMO 

No aplicable

Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

Número ONU: Sin restricciones

14. Información relative al tranporte

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

US DOT 

Método de desecho

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales
y federales.

US DOT Masa 

Número ONU:

IATA/ICAO 

Sin restricciones

Número ONU: Sin restricciones

Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Grupo de embalaje: No aplicable

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Transporte de Mercancías
Peligrosas (canadiense)

Sin restricciones

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

No corresponde

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Ninguno(a)

Sin restricciones

Embalaje contaminado

Grupo de embalaje:

_____________________________________________________________________________________________

No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:
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No se aplica

Reglamentos Canadienses

Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos
peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA)

Clase de riesgo EPA SARA
(311,312)

Ninguno

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

16. Otra información

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

Información Preparación  

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

No se aplica.

15. Información Reglamentaria

Productos químicos EPA SARA
(313)

Fecha de Revisión: 27-feb-2015

Este producto no contiene productos químicos tóxicos para el "Reporte de
liberación de productos químicos tóxico" (Toxic Chemical Release Reporting) de
rutina o anuales según la sección 313 (40 CFR 372).

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Does not apply.

Razón de la revisión Actualización del formato SECCIÓN: 2

Reglamentos EUA

Sección SARA 302 de la EPA

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

No se aplica.

_____________________________________________________________________________________________

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto

No aplicable.
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Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

_____________________________________________________________________________________________

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

CEMENT - CLASS H - PREMIUM

Número de revisión:  9

 

Fecha de
Revisión:

19-mar-2015

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM001861

CEMENT - CLASS H - PREMIUM

Fabricante/Proveedor Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

Skin Corrosion / Irritation Categoría 2  - H315
Lesiones oculares graves o irritación ocular Categoría 1  - H318
Sensibilización cutánea Categoría 1  - H317

1. Identificación

Preparado por:

Carácter cancerígeno: Categoría 1A  - H350

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposición única Categoría 3  - H335

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas Categoría 1  - H372

Ninguno

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

2.2. Elementos de la etiqueta  

Aplicación: Cemento

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Pictogramas de peligro

Familia química:

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Cemento

2. Identificación de los peligros

_____________________________________________________________________________________________
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Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

Prevención

Contiene

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso
P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones
de seguridad
P260 - No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después
del manejo
P270 - No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto
P271 - Emplear únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no deben salir del lugar de trabajo
P280 - Llevar guantes de protección/gafas de protección/máscara de protección

Sustancia Número del CAS
Cemento Portland 65997-15-1
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

Respuesta P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón
abundantes
P333 + P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consulte a un médico
P362 - Quítese las prendas contaminadas y lávelas antes de volverlas a utilizar
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/o a un médico si la persona se
encuentra mal
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico
P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un
médico
P314 - Consulte a un médico si se encuentra mal

Palabra de advertencia

2.3 Peligros sin otra clasificación  
No conocidos

Peligro

Consejos de prudencia

Almacenamiento P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el envase cerrado
herméticamente
P405 - Guardar bajo llave

_____________________________________________________________________________________________

Declaración de riesgo H315 - Provoca irritación cutánea
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H335 - Puede irritar las vías respiratorias
H350 - Puede causar cáncer por inhalación
H372 - Provoca daños en los órganos por una exposición prolongada o repetida
en caso de inhalación
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4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  

Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Corr. 1 (H318)
Skin Sens. 1 (H317)
STOT SE 3 (H335)

Notas para el personal médico Trate los síntomas.

4. Primeros auxilios

Cuarzo, silice cristalina

5. Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción  

14808-60-7 1 - 5%

Medios de extinción apropiados
Ninguno, no arde.

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

Carc. 1A (H350)
STOT RE 1 (H372)

Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

3. Composición/información sobre los componentes

Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención
médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.

Sustancia

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  

Ojos

Riesgos especiales por exposición
Ninguna anticipada.

Lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante durante al menos 30
minutos. Busque atención médica rápidamente.

Número del CAS

Contacto con la piel Lave con agua y jabón. Si la irritación persiste procure atención médica.

Porcentaje (%)

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

Ingestión

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

En condiciones normales no se necesitan procedimientos de primeros auxilios.

6. Medidas en caso de vertido accidental

GHS Classification - US

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

Use equipo de protección adecuado Evite crear o respirar el polvo

Cemento Portland

Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. Provoca irritaciones de la piel. PUEDE PROVOCAR UNA
REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL Puede irritar las vías respiratorias Respirar sílice cristalina puede causar una
enfermedad a los pulmones, incluyendo silicosis y cáncer al pulmón. También se ha asociado a la sílice cristalina con
escleroderma y enfermedad del riñón.

_____________________________________________________________________________________________
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65997-15-1 TWA: 15 mg/m3 TWA: 1 mg/m3

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 TWA: 10 mg/m3

%SiO2 + 2
TWA: 0.025 mg/m3

Para más información, ver el apartado 8.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

7. Manipulación y almacenamiento

8.2 Controles técnicos apropiados  

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

Información de almacenamiento
Almacene en un lugar seco y fresco. Emplee buenos hábitos de limpieza en las áreas de almacenamiento y de
trabajo para impedir la acumulación de polvo. Cierre el recipiente cuando no está en uso. El producto tiene una vida
de almacenamiento de 24 meses.

Controles Industriales Use ventilación industrial aprobada y escape local como se requiera para
mantener las exposiciones por debajo de los límites de exposición aplicables
enumerados en la Sección 2

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  

Recójase usando un método que no levante polvo, y guárdese hasta su eliminación en forma apropiada. Considere
los posibles efectos tóxicos o peligros de incendio asociados con las sustancias contaminantes y utilice métodos
apropiados para la recolección, almacenamiento y eliminación.

Equipo de Protección Personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una
exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

Protección respiratoria Use un respirador certificado por NIOSH, European Standard En 149
(FFP2/FFP3) o equivalente, cuando utilice   este producto.

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

8. Contoles de exposición/protección individual

Protección para manos Guantes de trabajo normales.
Protección para la piel Vista ropa adecuada para el medio de trabajo. La ropa polvorienta deberá ser

lavada antes de volver a usarla. Use medidas de precaución para evitar crear
polvo al quitarse o lavar la ropa.

Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Este producto contiene cuarzo, cristobalita, y/o tridimita los cuales
puedenser transportados por el aire sin una nube visible. Evite respirar el polvo. Evite crear condiciones de polvo.
Úselo solamente con ventilación adecuada para mantener la exposición por debajo de los límites recomendados de
exposición. Use un respirador certificado por NIOSH, European Standard En 149 o equivalente, cuando utilice este
producto. El material es resbaloso cuando está húmedo.

Protección para ojos Use lentes o visor de seguridad para protegerse de la exposición.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

Otras precauciones Los lavaojos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles.

Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

Sustancia Número del CAS Límite de exposición
permisible (OSHA)

_____________________________________________________________________________________________

Valor umbral límite (ACGIH)
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límite de inflamabilidad superior

9.2. Información adicional  

sin datos disponibles

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) sin datos disponibles

Observaciones/  - Método  

límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

Velocidad de evaporación sin datos disponibles

10.1. Reactividad  

pH: 12.4

No se espera que sea reactivo

Presión de vapor sin datos disponibles

10.2. Estabilidad química  

Densidad de vapor sin datos disponibles

Estable

Intervalo/punto de congelación sin datos disponibles

Gravedad Específicas 3.15

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

Solubilidad en agua Insoluble en agua

Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

Manténgase fuera de cualquier contacto con agua.

9. Propiedades físicas y químicas

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

10.5. Materiales incompatibles  

Temperatura de ebullición/rango sin datos disponibles

Ácido fluorhídrico

Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

La sílice amorfa puede transformarse a temperaturas elevadas en tridimita (870 C) o en cristobalita (1470 C).

Punto de ignición sin datos disponibles

Viscosidad sin datos disponibles

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Propiedades 

Peligro de explosión No hay información disponible

Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles

Propiedades comburentes No hay información disponible

Valores  

Color: Gris
Límite umbral
de olor:

No hay información disponible

_____________________________________________________________________________________________

Olor: Inodoro
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Toxicidad aguda

Efectos crónicos/carcinógenos Silicosis: La inhalación excesiva del polvo de sílice que se puede respirar, puede
causar una enfermedad del pulmón que es progresiva, incapacitante y a veces
fatal, llamada silicosis. Los síntomas incluyen tos, respiración entrecortada,
resuello, malestar no específico al pecho, y función pulmonar reducida. Esta
enfermedad es agravada por fumar. Las personas con silicosis están
predispuestas a desarrollar tuberculosis.

Situación del cáncer: La Agencia Internaional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC) ha determinado que la sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo
o cristobalita de fuentes relacionadas con el trabajo puede causar cáncer del
pulmón en los seres humanos (Grupo 1 - carcinógeno para los seres humanos) y
ha determinado que hay suficiente evidencia en animales experimentales sobre la
carcinogenicidad de la tridimita (Grupo 2 - posible carcinógeno para los seres
humanos). Refiérase a la Monografía No. 68 de IARC, Silice, Some Silicates and
Organic Fibers (Junio de 1997) en relación al uso de estos minerales. El
Programa Nacional de Toxicología clasifica a la sílice cristalina respirable como
¨Conocida como un carcinógeno para los seres humanos¨Refiérase al 9th Report
on Carcinogens (2000). La Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (ACGIH) clasifica a la sílice cristalina, cuarzo, como sospechado de ser
un carcinógeno humano (A2).

Hay alguna evidencia de que el respirar sílice cristalina respirable, o la
enfermedad silicosis están asociadas con un aumento en la incidencia de puntos
finales significativos de enfermedades tales como escleroderma (un trastorno del
sistema inmunológico que se manifiesta por marcas en los pulmones, la piel, y
otros órganos internos) y enfermedad de los riñones.

Inhalación La sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita proveniente de
fuentes en el trabajo es carcinogénica para los seres humanos (IARC, Grupo 1).
Existe suficiente evidencia en animales de laboratorio en apoyo del carácter
carcinógeno de la tridimita (IARC, Grupo 2A).

El respirar polvo de sílice puede causar irritación de la nariz, garganta, y pasajes
respiratorios. Es posible que respirar polvo de sílice no causa una lesión o
enfermedad que se note, aún cuando esté ocurriendo daño permanente a los
pulmones. La inhalación de polvo también puede tener serios efectos crónicos
sobre la salud (Véase la Subsección ¨Efectos crónicos/Carcinogenecidad¨ más
abajo).

11.3 Los datos de toxicidad  

11. Información toxicológica

Contacto con los ojos

Datos toxicológicos para los componentes  

Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos.

Sustancia Número del
CAS

DL50 Oral DL50 Cutáneo CL50 Inhalación

Principales vías de exposición

Cemento Portland 65997-15-1 > 2000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg > 1 mg/L (Rat) 4h

Contacto con la piel Provoca irritaciones de la piel. Puede resecar la piel. Puede causar quemaduras
alcalinas con contacto limitado. Puede causar una reacción alérgica en la piel.

Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

_____________________________________________________________________________________________

Ingestión. Ninguno conocido
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Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No se considera como mutagénico

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Es posible la irritación mecanica de los ojos

Cemento Portland

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

65997-15-1

Cemento Portland 65997-15-1 No hay datos disponibles de suficiente calidad.

Irrita la piel (conejo)

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Contiene sílice cristalina que puede causar una enfermedad retardada y progresiva de los pulmones
(silicosis). La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y el NTP han determinado que no
existen evidencias suficientes sobre el carácter cancerígeno Las pruebas científicas realizadas
demuestran que esta substancia es carcinógena y tiene un mecanismo de acción que ocasiona
genotoxicidad indirecta como consecuencia de una lesión pulmonar.

14808-60-7

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para la reproducción

Cuarzo, silice cristalina

Cemento Portland 65997-15-1 No hay datos disponibles de suficiente calidad.

Cemento Portland 65997-15-1

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

14808-60-7 No irritante para la piel

Cuarzo, silice cristalina

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

14808-60-7 No hay información disponible.

Cemento Portland 65997-15-1 Puede causar irritación respiratoria.

>15,000 mg/kg (Human)

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Sustancia Número del
CAS

STOT - exposición repetida

Sustancia Número del
CAS

Cemento Portland 65997-15-1 No hay datos disponibles de suficiente calidad.

Sensibilización respiratoria

sin datos disponibles

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Provoca daños en los órganos por una exposición prolongada o repetida en caso de inhalación:
(Pulmones)

Sustancia

Cemento Portland 65997-15-1 No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

Peligro de aspiración

Sustancia Número del
CAS

Cemento Portland 65997-15-1 No aplicable

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No aplicable

No hay información disponible

Daño a los ojos/irritación

Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

12. Información Ecológica

Cemento Portland

Sustancia

12.1. Toxicidad  

Número del
CAS

efectos mutágenos

65997-15-1 Corrosivo para los ojos

Cemento Portland

_____________________________________________________________________________________________

65997-15-1 No hay datos disponibles de suficiente calidad.
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Movilidad

Toxicidad para los
invertebrados

Cemento Portland 65997-15-1 No hay información disponible

Efectos ecotoxicológicos

Sustancia

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible

Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

Cemento Portland

Cemento Portland 65997-15-1

12.5 Otros efectos adversos  

Los métodos para la determinación de biodegradabilidad
no es aplicable para las sustancias inorgánicas

65997-15-1

No hay información disponible

No hay información
disponible

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

No hay información
disponible

No hay información
disponible

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

No hay información
disponible

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  

Método de desecho Entierre en un relleno sanitario autorizado según las reglamentaciones locales,
estatales y federales.

12.3. Potencial de bioacumulación  

Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información
disponible

14. Información relative al tranporte

Sustancia Número del CAS log Pow

LL0 (96h) 10,000 mg/L
(Danio rerio) (similar

substance)

No hay información
disponible

Cemento Portland

US DOT  

65997-15-1 No hay información disponible

Número ONU: Sin restricciones

LL50 (24h) > 10,000 mg/L
(Daphnia magna) (similar

substance)

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

No hay información disponible

Sustancia

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Número del
CAS

12.4. Movilidad en suelo  

Toxicidad para las algas

12.2. Persistencia y degradabilidad  

_____________________________________________________________________________________________

Toxicidad para los
peces

Toxicidad para los
microorganismos
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Número ONU: Sin restricciones

Peligros para el medio
ambiente:

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Número ONU:

Grupo de embalaje: No aplicable

Sin restricciones

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

IMDG/IMO 

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

No corresponde

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Ninguno(a)

Número ONU: Sin restricciones

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

15. Información Reglamentaria

Sin restricciones

Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

Reglamentos EUA

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

Grupo de embalaje: No aplicable

No corresponde

Sección SARA 302 de la EPA No se aplica

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Clase de riesgo EPA SARA
(311,312)

Riesgo crónico para la salud Riesgo agudo para la salud

Grupo de embalaje: No aplicable

IATA/ICAO 

_____________________________________________________________________________________________

US DOT Masa  
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A este producto se le aplica el reglamento de la Proposición 65 de California.

Este producto no contiene productos químicos tóxicos para el "Reporte de
liberación de productos químicos tóxico" (Toxic Chemical Release Reporting) de
rutina o anuales según la sección 313 (40 CFR 372).

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

16. Otra información

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto

Información Preparación  

Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos
peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA)

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Fecha de Revisión: 19-mar-2015

No aplicable.

Razón de la revisión Actualización del formato
SECCIÓN:
2

Reglamentos Canadienses

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

Productos químicos EPA SARA
(313)

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

Uno o más componentes están en la lista.

_____________________________________________________________________________________________

Proposición 65 de California
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Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

_____________________________________________________________________________________________

Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
OSHA
ECHA C&L
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

D-AIR 3000L

 

Fecha de
Revisión:

21-ene.-2016 Número de revisión:  20

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto: D-AIR 3000L
Sinónimos: Ninguno
Familia química: Mezcla
Código ID Interna HM003191

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Desespumante
Usos desaconsejados No hay información disponible.

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

Según lo adoptado por la autoridad competente, este producto no requiere ficha de datos de seguridad ni etiqueta de
advertencia de peligro.

No está clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia No está clasificado

Declaración de riesgo no peligroso

_____________________________________________________________________________________________
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Consejos de prudencia

Prevención Ninguna

Respuesta Ninguna

Almacenamiento Ninguna

Eliminación Ninguna

2.3 Peligros sin otra clasificación  
No conocidos

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Alquenos Patentado 60 - 100% Asp. Tox. 1 (H304)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención

médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.
Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante

durante al menos 15 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.
Contacto con la piel Lave con agua y jabón. Si la irritación persiste procure atención médica.
Ingestión Busque atención médica. Si se producen vómitos, mantenga la cabeza por debajo

de la cintura para evitar la aspiración del vómito. Enjuague la boca. Nunca
administre nada por la boca a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
No se esperan riesgos importantes.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el personal médico Trate los síntomas.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales por exposición
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  
Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

_____________________________________________________________________________________________
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6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Use equipo de protección adecuado Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite respirar los vapores. Asegúrese
una ventilación apropiada
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Use equipo de protección adecuado Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar los vapores.
Asegúrese una ventilación apropiada. Lávese las manos después de usar. Lave la ropa contaminada antes de volver
a usarla.
Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Mantenga cerrado el recipiente cuando no lo use. El producto tiene una vida de
almacenamiento de 24 meses.

8. Contoles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancia Número del CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Alquenos Patentado No se aplica No se aplica

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles Industriales Utilice en un sitio bien ventilado.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de Protección Personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Normalmente no es necesario.
Protección para manos Ninguno conocido.
Protección de la piel Bata normal de trabajo.
Protección para ojos Use lentes o visor de seguridad para protegerse de la exposición.
Otras precauciones Ninguna conocida.

9. Propiedades físicas y químicas

_____________________________________________________________________________________________
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Propiedades Valores  
Observaciones/  - Método  
pH: 5.5-7.9
Intervalo/punto de congelación sin datos disponibles
Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles
Temperatura de ebullición/rango sin datos disponibles
Punto de ignición  >  121  °C  /  >  249.8  °F  PMCC
Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles

límite de inflamabilidad superior sin datos disponibles
límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

Velocidad de evaporación sin datos disponibles
Presión de vapor sin datos disponibles
Densidad de vapor sin datos disponibles
Gravedad Específicas 0.92
Solubilidad en agua Insoluble en agua
Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles
Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.
Temperatura de descomposición sin datos disponibles
Viscosidad sin datos disponibles
Peligro de explosión No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2. Información adicional  
Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  
Ninguna anticipada.

10.5. Materiales incompatibles  
Oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
Monóxido y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Estado físico: Líquido Color: Opaco
Olor: A hidrocarburo Límite umbral

de olor:
No hay información disponible

_____________________________________________________________________________________________
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Inhalación Ninguno conocido.
Contacto con los ojos Puede producir irritación ocular leve.
Contacto con la piel Puede producir una irritación leve en la piel.
Ingestión. Puede causar dolores abdominales, vómitos, náusea y diarrea

Efectos crónicos/carcinógenos No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancia Número del

CAS
DL50 Oral DL50 Cutáneo CL50 Inhalación

Alquenos Patentado > 5000 mg/kg  (Rat) (similar
substance)

> 2000 mg/kg (Rat) (similar
substance)

> 2.1 mg/L (Rat)

Sustancia Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

Alquenos No irrita la piel en conejos. (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Daño a los ojos/irritación

Alquenos No provocan irritación ocular en conejos. (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

Alquenos No produce sensibilización en animales de laboratorio (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

Alquenos No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

efectos mutágenos

Alquenos Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

Alquenos No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para la reproducción

Alquenos Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos
teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

Alquenos No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

STOT - exposición repetida

Alquenos No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

Peligro de aspiración

Alquenos La aspiración en los pulmones puede causar neumonitis química con tos, dificultades para respirar,
jadeo, tos con sangre y neumonía que puede resultar fatal Explicación: Use cuando la ingestión
ocasione una absorción sistémica que causa neumonitis por

12. Información Ecológica

_____________________________________________________________________________________________
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Efectos ecotoxicológicos

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancia Número del

CAS
Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

Alquenos Patentado EC50 (72h) > 1000 mg/L
(Selenastrum

capicomutum) (similar
substance)

LL50 (96h) > 1000 mg/L
(Oncorhynchus mykiss)

(similar substance)
LL50 (96h) > 10000 mg/L
(Scopthalmus maximus)

(similar substance)

No hay información
disponible

EC50 (48h) > 1000 mg/L
(Daphnia magna) (similar

substance)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Alquenos Patentado Fácilmente biodegradable (77 - 81% @ 28d)

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancia Número del CAS log Pow

Alquenos Proprietary > 7

12.4. Movilidad en suelo  

Sustancia Número del CAS Movilidad
Alquenos Patentado KOC >5

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Método de desecho La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales

y federales. Se recomienda la incineración en incineradores aprobados según
código federal y estatal y reglamentos locales.

Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

14. Información relative al tranporte

US DOT  
Número ONU: Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No es aplicable

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

US DOT Masa  
Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

_____________________________________________________________________________________________
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Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU: Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No es aplicable

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

IMDG/IMO 
Número ONU: Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No es aplicable

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

IATA/ICAO 
Número ONU: Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No es aplicable

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

No es aplicable

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Ninguno(a)

15. Información Reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2  
Sustancia Número del CAS TSCA significativas Nueva Reglas de Uso

- S5A2
Alquenos Patentado No es aplicable

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancia Número del CAS Sección SARA 302 de la EPA
Alquenos Patentado No se aplica

_____________________________________________________________________________________________
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Productos químicos EPA SARA (313)  
Sustancia Número del CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II

Alquenos Patentado No aplicable No es aplicable

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancia Número del CAS CERCLA RQ
Alquenos Patentado No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

No se aplica.

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

No se aplica.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

No se aplica.

Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  1, Inflamabilidad  1, Reactividad  0

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud 1, Inflamabilidad 1, Peligro Físico 0 , PPE: B

Reglamentos Canadienses

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de Revisión: 21-ene.-2016

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2
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Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.
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Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID
OSHA
ECHA C&L

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

_____________________________________________________________________________________________
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

DUAL SPACER SURFACTANT A

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto: DUAL SPACER SURFACTANT A
Sinónimos: Ninguno
Familia química: Nonilfenol
Código ID Interna HM000469

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Aditivo de cemento
Usos desaconsejados No hay información disponible.

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia (281) 575-5000

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

Skin Corrosion / Irritation Categoría 2  - H315
Lesiones oculares graves o irritación ocular Categoría 2  - H319
Toxicidad acuática aguda Category 2  - H401
Toxicidad acuática crónica Category 2  - H411

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro

_____________________________________________________________________________________________
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Palabra de advertencia Atención

Declaración de riesgo H315 - Provoca irritación cutánea
H319 - Provoca irritación ocular grave
H401 - Tóxico para los organismos acuáticos
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia

Prevención P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después
del manejo
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Respuesta P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón
abundantes
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Consulte a un médico
P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: Consulte a un médico
P362 - Quítese las prendas contaminadas y lávelas antes de volverlas a utilizar
P391 - Recoger la sustancia derramada

Almacenamiento None

Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

Contiene
Sustancia Número del CAS
Ethoxylated nonylphenol Patentado

2.3 Peligros sin otra clasificación  
No conocidos

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Ethoxylated nonylphenol Patentado 60 - 100% Skin Irrit. 2 (H315)

Eye Irrit. 2A (H319)
Aquatic Acute 2 (H401)
Aquatic Chronic 2 (H411)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

_____________________________________________________________________________________________
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4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si el producto se inhala, traslade la víctima a un sitio bien ventilado y procure

atención médica.
Ojos En caso de contacto o posible contacto lave de inmediato los ojos con un chorro

de agua abundante durante al menos 15 minutos y procure atención médica
inmediatamente después de lavar.

Contacto con la piel En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con agua y jabón abundantes
durante al menos 15 minutos. Procure atención médica. Quítese la ropa
contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Provoca irritaciones de la piel. Causa irritación severa en los ojos

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el personal médico Trate los síntomas.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales por exposición
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  
Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Use equipo de protección adecuado
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Use un respirador adecuado para abrir los recipientes. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar
los vapores. Lávese las manos después de usar. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

_____________________________________________________________________________________________
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Almacene en un área fresca y bien ventilada. Mantenga cerrado el recipiente
cuando no lo use. El producto tiene una vida de almacenamiento de 12 meses.

8. Contoles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancia Número del CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Ethoxylated nonylphenol Patentado No se aplica No se aplica

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles Industriales Utilice en un sitio bien ventilado. Se debe utilizar extracción local en áreas que no

tengan buena ventilación cruzada.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de Protección Personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo
de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un
EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al
usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo
protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista
industrial o el otro profesional cualificado.

Protección para manos Guantes protectores contra sustancias químicas (EN 374) Materiales adecuados
para un contacto directo y más duradero (recomendado: índice de protección 6,
correspondiente a > 480 minutos de impregnación según la EN 374): Guantes de
hule butadieno/acrilonitrilo. (>= 0.4 mm grosor)
Esta información se basa en las referencias de bibliografía y en la información
proporcionada por los fabricantes de guantes, o se deriva por analogía con
sustancias similares. Tenga en cuenta que en la práctica, la vida útil de los
guantes protectores contra sustancias químicas puede ser considerablemente
menor al tiempo de impregnación determinado según la EN 374 a consecuencia
de muchos factores (p. ej.; la temperatura). Si se observan signos de desgaste,
deberá sustituir los guantes. Deberán seguirse las instrucciones de uso del
fabricante debido a la gran diversidad de tipos.

Protección de la piel Delantal de hule.
Protección para ojos Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.
Otras precauciones Los lavaojos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Propiedades Valores  
Observaciones/  - Método  
pH: 5 - 7
Intervalo/punto de congelación  -18  °C  /  0  °F

_____________________________________________________________________________________________
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Color: De transparente incoloro a amarillo
pálido

Olor: Levemente felónico Límite umbral
de olor:

No hay información disponible
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Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles
Temperatura de ebullición/rango  > 250  °C  /  > 482  °F
Punto de ignición  >  172  °C  /  >  200  °F  PMCC
Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles

límite de inflamabilidad superior sin datos disponibles
límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

Velocidad de evaporación  <  0.01
Presión de vapor < 0.1 mmHg
Densidad de vapor > 1 (air = 1)
Gravedad Específicas 1.02
Solubilidad en agua Soluble en agua
Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles
Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.
Temperatura de descomposición sin datos disponibles
Viscosidad sin datos disponibles
Peligro de explosión No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2. Información adicional  
Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  
Ninguna anticipada.

10.5. Materiales incompatibles  
Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes Bases fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
Humos tóxicos. Monóxido y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Inhalación Puede causar irritación respiratoria. Puede causar depresión del sistema nervioso
central incluyendo dolor de cabeza, mareo, somnolencia, falta de coordinación,
tiempo de reacción más lento, habla balbuceante, vahído y pérdida de
conocimiento.   Explicación:  Úsese si la inhalación puede

Contacto con los ojos Puede producir irritación ocular grave.
Contacto con la piel Puede producir una irritación moderada en la piel. Puede causar una reacción

alérgica en la piel. Irritación moderada de la piel (después de un contacto
prolongado o repetido): signos/síntomas puede ocurrir enrojecimiento, hinchazón,

_____________________________________________________________________________________________
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comezón y resequedad.Explicación: Use cuando el contacto directo con la piel
ocasione una irritación moderada de la

Ingestión. Irritación de la boca, la garganta, y el estómago. Puede causar dolores
abdominales, vómitos, náusea y diarrea

Efectos crónicos/carcinógenos Puede contener óxido de etileno en el espacio vacío del recipiente. El óxido de
etileno representa riesgos reproductivos y de cáncer.

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancia Número del

CAS
DL50 Oral DL50 Cutáneo CL50 Inhalación

Ethoxylated nonylphenol Patentado 1310 mg/kg (Rat)
4290-5000 mg/kg (Rat)

4290 mg/kg (Mouse) (similar
substance)

510 mg/kg (Rat)
> 2500 mg/kg (Rat)

2 mg/kg (Rabbit)
2500 mg/kg (Rabbit)
2830 mg/kg (Rabbit)

> 0.0213 mg/L (Rat)

Sustancia Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

Ethoxylated nonylphenol Provoca irritaciones de la piel. (conejo)

Sustancia Número del
CAS

Daño a los ojos/irritación

Ethoxylated nonylphenol Provoca irritación moderada de ojos (conejo)

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

Ethoxylated nonylphenol Pruebas en voluntarios humanos no demuestran propiedades de sensibilización

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

Ethoxylated nonylphenol No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

efectos mutágenos

Ethoxylated nonylphenol Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

Ethoxylated nonylphenol No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para la reproducción

Ethoxylated nonylphenol No hay datos disponibles de suficiente calidad.

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

Ethoxylated nonylphenol No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

STOT - exposición repetida

Ethoxylated nonylphenol No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Sustancia Número del
CAS

Peligro de aspiración

Ethoxylated nonylphenol No aplicable

12. Información Ecológica

_____________________________________________________________________________________________
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12.1. Toxicidad  
Efectos ecotoxicológicos

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancia Número del

CAS
Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

Ethoxylated
nonylphenol

Patentado EC50 (48h) 20 mg/L
(growth inhibition)

(Pseudokirchnerella
subcapitata)

EC50 (48h) 50 mg/L
(growth rate)

(Pseudokirchnerella
subcapitata)

LC50 (96h) 5.6 mg/L
(Brachydanio rerio)

LC50 (96h) 1.3 mg/L
(Lepomis macrochirus)

LC50 (96h) 5 mg/L (Danio
rerio)

No hay información
disponible

EC50 (48h) 1.821 mg/L
(Daphnia sp.) (QSAR)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Ethoxylated nonylphenol Patentado Fácilmente biodegradable (98-99% @ 28d)

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancia Número del CAS log Pow

Ethoxylated nonylphenol Proprietary 3.7 @ 25°C

12.4. Movilidad en suelo  

Sustancia Número del CAS Movilidad
Ethoxylated nonylphenol Patentado No hay información disponible

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Método de desecho La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales

y federales.
Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

14. Información relative al tranporte

US DOT  
Número ONU: UN3082
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S.,  (Contiene Nonilfenol
etoxilado)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

9

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

Marine Pollutant

US DOT Masa  

_____________________________________________________________________________________________
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Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU: UN3082
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S.,  (Contiene Nonilfenol
etoxilado)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

9

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

Marine Pollutant

IMDG/IMO 
Número ONU: UN3082
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S.,  (Contiene Nonilfenol
etoxilado)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

9

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

Marine Pollutant

IATA/ICAO 
Número ONU: UN3082
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S.,  (Contiene Nonilfenol
etoxilado)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

9

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

Marine Pollutant

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

No corresponde

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Ninguno(a)

15. Información Reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancia Número del CAS Sección SARA 302 de la EPA
Ethoxylated nonylphenol Patentado No se aplica

Clase de riesgo EPA SARA (311,312)
Riesgo agudo para la salud

Productos químicos EPA SARA (313)  

_____________________________________________________________________________________________
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Sustancia Número del CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II

Ethoxylated nonylphenol Patentado No aplicable Not applicable

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancia Número del CAS CERCLA RQ
Ethoxylated nonylphenol Patentado No corresponde

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

No se aplica.

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

No se aplica.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

No se aplica.

Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  2, Inflamabilidad  1, Reactividad  0

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud  2, Inflamabilidad  1, Reactividad  0

Reglamentos Canadienses

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de Revisión: 14-abr.-2015

Razón de la revisión Actualización del formato
SECCIÓN:
2

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

_____________________________________________________________________________________________
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Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

_____________________________________________________________________________________________
Pagina  10 / 10

Fecha de Revisión:  14-abr.-2015DUAL SPACER SURFACTANT A



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

DUAL SPACER SURFACTANT B

 

Fecha de
Revisión:

19-ene.-2016 Número de revisión:  24

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto: DUAL SPACER SURFACTANT B
Sinónimos: Ninguno
Familia química: Nonilfenol
Código ID Interna HM000470

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Aditivo de cemento
Usos desaconsejados No hay información disponible.

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

Skin Corrosion / Irritation Categoría 2  - H315
Lesiones oculares graves o irritación ocular Categoría 2  - H319
Toxicidad acuática aguda Category 2  - H401
Toxicidad acuática crónica Category 2  - H411

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro

_____________________________________________________________________________________________
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Palabra de advertencia Atención

Declaración de riesgo H315 - Provoca irritación cutánea
H319 - Provoca irritación ocular grave
H401 - Tóxico para los organismos acuáticos
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia

Prevención P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después
del manejo
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P280 - Llevar guantes de protección
P280 - Llevar gafas/máscara de protección

Respuesta P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón
abundantes
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Consulte a un médico
P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: Consulte a un médico
P362 - Quítese las prendas contaminadas y lávelas antes de volverlas a utilizar
P391 - Recoger la sustancia derramada

Almacenamiento Ninguna

Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

2.3 Peligros sin otra clasificación  
No conocidos

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Nonilfenol etoxilado Patentado 60 - 100% Skin Irrit. 2 (H315)

Eye Irrit. 2A (H319)
Aquatic Acute 2 (H401)
Aquatic Chronic 2 (H411)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

_____________________________________________________________________________________________
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Inhalación Si el producto se inhala, traslade la víctima a un sitio bien ventilado y procure
atención médica.

Ojos En caso de contacto o posible contacto lave de inmediato los ojos con un chorro
de agua abundante durante al menos 15 minutos y procure atención médica
inmediatamente después de lavar.

Contacto con la piel En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con agua y jabón abundantes
durante al menos 15 minutos. Procure atención médica. Quítese la ropa
contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Causa irritación severa en los ojos Provoca irritaciones de la piel.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el personal médico Trate los síntomas.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales por exposición
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  
Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Use equipo de protección adecuado Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite respirar los vapores. Asegúrese
una ventilación apropiada
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Use un respirador adecuado para abrir los recipientes. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar
los vapores. Asegúrese una ventilación apropiada. Lávese las manos después de usar. Lave la ropa contaminada
antes de volver a usarla.

_____________________________________________________________________________________________
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Almacene en un área fresca y bien ventilada. Mantenga cerrado el recipiente
cuando no lo use. El producto tiene una vida de almacenamiento de 12 meses.

8. Contoles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancia Número del CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Nonilfenol etoxilado Patentado No se aplica No se aplica

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles Industriales Utilice en un sitio bien ventilado. Se debe utilizar extracción local en áreas que no

tengan buena ventilación cruzada.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de Protección Personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Normalmente no se necesita. Pero si son posibles exposiciones significativas se
recomienda el siguiente respirador. Respirador para vapores orgánicos. Si dirigir
controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo de límites
de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un EN
certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al
usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo
protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista
industrial o el otro profesional cualificado.

Protección para manos Guantes protectores contra sustancias químicas (EN 374) Materiales adecuados
para un contacto directo y más duradero (recomendado: índice de protección 6,
correspondiente a > 480 minutos de impregnación según la EN 374): Guantes de
nitrilo (>= 0.4 mm grosor)
Esta información se basa en las referencias de bibliografía y en la información
proporcionada por los fabricantes de guantes, o se deriva por analogía con
sustancias similares. Tenga en cuenta que en la práctica, la vida útil de los
guantes protectores contra sustancias químicas puede ser considerablemente
menor al tiempo de impregnación determinado según la EN 374 a consecuencia
de muchos factores (p. ej.; la temperatura). Si se observan signos de desgaste,
deberá sustituir los guantes.

Protección de la piel Delantal de hule.
Protección para ojos Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.
Otras precauciones Ninguna conocida.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Propiedades Valores  
Observaciones/  - Método  
pH: 5-7

Estado físico: Líquido Color: De transparente incoloro a amarillo
pálido

Olor: Levemente felónico Límite umbral
de olor:

_____________________________________________________________________________________________
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Intervalo/punto de congelación  -18  °C  /  0  °F
Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles
Temperatura de ebullición/rango  > 250  °C  /  > 482  °F
Punto de ignición  >  172  °C  /  200  °F  PMCC
Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles

límite de inflamabilidad superior sin datos disponibles
límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

Velocidad de evaporación  <  0.01 (BuAc = 1)
Presión de vapor < 0.1 mmHg @ 20 C
Densidad de vapor > 1
Gravedad Específicas 1.02
Solubilidad en agua Soluble en agua
Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles
Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.
Temperatura de descomposición sin datos disponibles
Viscosidad sin datos disponibles
Peligro de explosión No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2. Información adicional  
Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  
Ninguna anticipada.

10.5. Materiales incompatibles  
Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes Bases fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
Humos tóxicos. Monóxido y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Inhalación Puede causar una irritación respiratoria suave.
Contacto con los ojos Produce irritación ocular.
Contacto con la piel Provoca irritaciones de la piel.
Ingestión. Irritación de la boca, la garganta, y el estómago. Puede causar dolores

abdominales, vómitos, náusea y diarrea

Efectos crónicos/carcinógenos Puede contener óxido de etileno en el espacio vacío del recipiente. El óxido de
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etileno representa riesgos reproductivos y de cáncer.

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancia Número del

CAS
DL50 Oral DL50 Cutáneo CL50 Inhalación

Nonilfenol etoxilado Patentado 1310 mg/kg (Rat)
4290-5000 mg/kg (Rat)

4290 mg/kg (Mouse) (similar
substance)

510 mg/kg (Rat)
> 2500 mg/kg (Rat)

2 mg/kg (Rabbit)
2500 mg/kg (Rabbit)
2830 mg/kg (Rabbit)

> 0.0213 mg/L (Rat)

Sustancia Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

Nonilfenol etoxilado Provoca irritaciones de la piel. (conejo)

Sustancia Número del
CAS

Daño a los ojos/irritación

Nonilfenol etoxilado Provoca irritación moderada de ojos (conejo)

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

Nonilfenol etoxilado Pruebas en voluntarios humanos no demuestran propiedades de sensibilización

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

Nonilfenol etoxilado No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

efectos mutágenos

Nonilfenol etoxilado Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

Nonilfenol etoxilado No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para la reproducción

Nonilfenol etoxilado No hay datos disponibles de suficiente calidad.

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

Nonilfenol etoxilado No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

STOT - exposición repetida

Nonilfenol etoxilado No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Sustancia Número del
CAS

Peligro de aspiración

Nonilfenol etoxilado No aplicable

12. Información Ecológica

12.1. Toxicidad  
Efectos ecotoxicológicos

_____________________________________________________________________________________________
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Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancia Número del

CAS
Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

Nonilfenol etoxilado Patentado EC50 (48h) 20 mg/L
(growth inhibition)

(Pseudokirchnerella
subcapitata)

EC50 (48h) 50 mg/L
(growth rate)

(Pseudokirchnerella
subcapitata)

LC50 (96h) 5.6 mg/L
(Brachydanio rerio)

LC50 (96h) 1.3 mg/L
(Lepomis macrochirus)

LC50 (96h) 5 mg/L (Danio
rerio)

No hay información
disponible

EC50 (48h) 1.821 mg/L
(Daphnia sp.) (QSAR)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Nonilfenol etoxilado Patentado Fácilmente biodegradable (98-99% @ 28d)

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancia Número del CAS log Pow

Nonilfenol etoxilado Proprietary 3.7 @ 25°C

12.4. Movilidad en suelo  

Sustancia Número del CAS Movilidad
Nonilfenol etoxilado Patentado No hay información disponible

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Método de desecho La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales

y federales.
Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

14. Información relative al tranporte

US DOT  
Número ONU: UN3082
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S.,  (Contiene Nonilfenol
etoxilado)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

9

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

Contaminante marino

NAERG NAERG 171
No está sujeto a restricciones cuando se envía por vía férrea, terrestre o aérea en contenedores con
menos de 450,5 litros (119 galones), según lo establecido en el párrafo (c) de la Sección 171.4 del Título
49 del Código de Regulaciones Federales (49 CFR 171.4[c]).

US DOT Masa  
Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica
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Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU: UN3082
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S.,  (Contiene Nonilfenol
etoxilado)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

9

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

Contaminante marino

IMDG/IMO 
Número ONU: UN3082
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S.,  (Contiene Nonilfenol
etoxilado)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

9

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

Contaminante marino

EMS EmS F-A, S-F

IATA/ICAO 
Número ONU: UN3082
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, N.O.S.,  (Contiene Nonilfenol
etoxilado)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

9

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

Contaminante marino

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

No es aplicable

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Ninguno(a)

15. Información Reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2  
Sustancia Número del CAS TSCA significativas Nueva Reglas de Uso

- S5A2
Nonilfenol etoxilado Patentado 79 FR 59186, Oct 1, 2014

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancia Número del CAS Sección SARA 302 de la EPA
Nonilfenol etoxilado Patentado No se aplica
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Riesgo agudo para la salud

Productos químicos EPA SARA (313)  
Sustancia Número del CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II

Nonilfenol etoxilado Patentado No aplicable No es aplicable

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancia Número del CAS CERCLA RQ
Nonilfenol etoxilado Patentado No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

No se aplica.

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

No se aplica.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

No se aplica.

Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  2, Inflamabilidad  1, Reactividad  0

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud  2, Inflamabilidad  1, Reactividad  0

Reglamentos Canadienses

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de Revisión: 19-ene.-2016

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
14
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Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.



_____________________________________________________________________________________________
DUAL SPACER SURFACTANT B Fecha de Revisión:  19-ene.-2016

Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

_____________________________________________________________________________________________
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

ECONOLITE LIQUID

 

Fecha de
revisión:

06-may.-2016 Número de Revisión:  35

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto: ECONOLITE LIQUID
Sinónimos Ninguno/a
Familia química: Silicato
Código ID Interna HM000478

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Aditivo de cemento liviano
Usos desaconsejados No hay información disponible

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
645 - 7th Ave SW Suite 1800
Calgary, AB
T2P 4G8
Canada

Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

Skin Corrosion / Irritation Categoría 2  - H315
Lesiones o irritación ocular graves Categoría 1  - H318

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro

_____________________________________________________________________________________________
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Palabras de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro H315 - Provoca irritación cutánea
H318 - Provoca lesiones oculares graves

Consejos de prudencia

Prevención P264 - Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel
expuestas tras su manipulación
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P280 - Llevar guantes de protección
P280 - Llevar gafas/máscara de protección

Respuesta P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón
abundantes
P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico
P362 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico

Almacenamiento Ninguno/a
Eliminación Ninguno/a

2.3 Peligros sin otra clasificación  
Ninguno conocido

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancias Número CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Silicato de sodio 1344-09-8 30 - 60% Skin Irrit. 2 (H315)

Eye Corr. 1 (H318)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención

médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.
Ojos En caso de contacto o posible contacto lave de inmediato los ojos con un chorro

de agua abundante durante al menos 15 minutos y procure atención médica
inmediatamente después de lavar.

Piel En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con agua y jabón abundantes
durante al menos 15 minutos. Procure atención médica. Quítese la ropa
contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

_____________________________________________________________________________________________
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4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. Provoca irritación cutánea

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el médico Tratar los síntomas

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad
Ninguno conocido

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales de exposición en un incendio
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Use equipo de protección adecuado Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite respirar los vapores. Asegurar
una ventilación adecuada
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte
Neutralice hasta un pH de 6-8 Recoja con pala y deseche. NO disperse el producto derramado con agua

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese las manos después de usar. Lave la ropa contaminada antes
de volver a usarla. Evite respirar los vapores. Mantenga buenos hábitos de limpieza en las zonas de almacenamiento
y de trabajo para evitar la acumulación de polvo. Asegurar una ventilación adecuada Use equipo de protección
adecuado
Medidas higiénicas
Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene lejos de los ácidos. Almacene en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente cerrado cuando
no se utilice

_____________________________________________________________________________________________
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8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancias Número CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Silicato de sodio 1344-09-8 No es aplicable No es aplicable

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles técnicos Utilice en un sitio bien ventilado. Se debe utilizar extracción local en áreas que no

tengan buena ventilación cruzada.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de protección personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo
de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un
EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al
usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo
protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista
industrial o el otro profesional cualificado. Respirador para polvo y aerosoles.
(N95,P2/P3)

Protección de las manos Guantes protectores contra sustancias químicas (EN 374) Materiales adecuados
para un contacto directo y más duradero (recomendado: índice de protección 6,
correspondiente a > 480 minutos de impregnación según la EN 374): (>= 0.4 mm
grosor)
Esta información se basa en las referencias de bibliografía y en la información
proporcionada por los fabricantes de guantes, o se deriva por analogía con
sustancias similares. Tenga en cuenta que en la práctica, la vida útil de los
guantes protectores contra sustancias químicas puede ser considerablemente
menor al tiempo de impregnación determinado según la EN 374 a consecuencia
de muchos factores (p. ej.; la temperatura). Si se observan signos de desgaste,
deberá sustituir los guantes. Deberán seguirse las instrucciones de uso del
fabricante debido a la gran diversidad de tipos.

Protección de la piel Ropa protectora completa.
Protección de los ojos Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.
Otras precauciones Los lavaojos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Propiedad Valores  
Comentarios/  - Método  
pH: 11.2
Punto de congelación  -1  °C  /  30  °F
Punto de fusión / intervalo de fusión No hay datos disponibles
Punto de ebullición / intervalo de ebullición  101  °C  /  214  °F
Punto de Inflamación No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas) No hay datos disponibles

Límite superior de inflamabilidad No hay datos disponibles
Límite inferior de inflamabilidad No hay datos disponibles

Tasa de evaporación No hay datos disponibles
Presión de vapor No hay datos disponibles
Densidad de vapor No hay datos disponibles

Estado físico: Líquido Color De transparente a nebuloso
Olor: Ligeramente jabonoso Umbral olfativo:

_____________________________________________________________________________________________
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Densidad relativa 1.4
Solubilidad en el agua Soluble en agua
Solubilidad en otros disolventes No hay datos disponibles
Coeficiente de partición: n-octanol/agua No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición No hay datos disponibles
Viscosidad No hay datos disponibles
Propiedades explosivas No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2. Información adicional  
Contenido en COV (%) No hay datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  
Ninguna anticipada.

10.5. Materiales incompatibles  
Ácidos fuertes Metales anfóteros como aluminio, magnesio, plomo, estaño o cinc.

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
Humos tóxicos

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Inhalación Puede irritar las vías respiratorias
Contacto con los ojos Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos.
Contacto con la piel Provoca irritación cutánea
Ingestión Irritación de la boca, la garganta, y el estómago.

Efectos
crónicos/Carcinogenicidad

No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancias Número CAS DL50 oral DL50 cutánea CL50 por inhalación

Silicato de sodio 1344-09-8 3400 mg/kg (Rat) > 5000 mg/kg (Rat) (similar
substance)

> 2.06 mg/L (Rat) 4h (similar
substance – Potassium silicate)

Sustancias Número CAS Corrosión o irritación cutáneas
Silicato de sodio 1344-09-8 Provoca irritación moderada en la piel. (conejo)
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Sustancias Número CAS Lesiones oculares graves o irritación ocular
Silicato de sodio 1344-09-8 Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. (conejo)

Sustancias Número CAS Sensibilización cutánea
Silicato de sodio 1344-09-8 No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (ratón) (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Sensibilización respiratoria
Silicato de sodio 1344-09-8 No hay información disponible

Sustancias Número CAS Efectos mutagénicos
Silicato de sodio 1344-09-8 Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos

mutágenos

Sustancias Número CAS Efectos carcinogénicos
Silicato de sodio 1344-09-8 No hay información disponible

Sustancias Número CAS Toxicidad para la reproducción
Silicato de sodio 1344-09-8 Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos

teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)

Sustancias Número CAS STOT - exposición única
Silicato de sodio 1344-09-8 No hay información disponible.

Sustancias Número CAS STOT - exposición repetida
Silicato de sodio 1344-09-8 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que

requerían clasificación.

Sustancias Número CAS Peligro por aspiración
Silicato de sodio 1344-09-8 No es aplicable

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad  
Efectos de ecotoxicidad
El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente.
Producto Datos sobre ecotoxicidad
No hay datos disponibles

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancias Número CAS Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad en

microorganismos
Toxicidad para los

invertebrados
Silicato de sodio 1344-09-8 EC50 (72h) > 345 mg/L

(growth rate)
(Scenedesmus
subspicatus)

EC0 (72h) 35 mg/L
(growth rate)

(Scenedesmus
subspicatus)

LC50 (96h) 1108 mg/L
(Danio rerio)

LC50 (96h) 260 – 310
mg/L (Oncorhynchus

mykiss)

EC0 (0.5h) 3454 mg/L
(Pseudomonas putida)

EC50 (48h) 1700 mg/L
(Daphnia magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancias Número CAS Persistencia/ Degradabilidad

Silicato de sodio 1344-09-8 Los métodos para determinación de la biodegradabilidad
no son aplicables a sustancias inorgánicas

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancias Número CAS log Pow

Silicato de sodio 1344-09-8 No hay información disponible
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12.4. Movilidad en el suelo  

Sustancias Número CAS Movilidad
Silicato de sodio 1344-09-8 No hay información disponible

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Métodos de eliminación La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales

y federales.
Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

14. Información relativa al transporte

DOT de EE.UU  
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IMDG/IMO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IATA/ICAO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones

Sin restricciones
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Unidas
Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC 

No es aplicable

Precauciones particulares para 
los usuarios 

Ninguno/a

15. Información reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2  
Sustancias Número CAS TSCA significativas Nueva Reglas de Uso

- S5A2
Silicato de sodio 1344-09-8 No es aplicable

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancias Número CAS Sección SARA 302 de la EPA
Silicato de sodio 1344-09-8 No es aplicable

Clase de riesgo EPA SARA (311,312)
Riesgo agudo para la salud

Productos químicos EPA SARA (313)  
Sustancias Número CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II

Silicato de sodio 1344-09-8 No es aplicable No es aplicable

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancias Número CAS CERCLA RQ
Silicato de sodio 1344-09-8 No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

No aplica

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

No aplica

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

No aplica
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Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  2, Inflamabilidad  0, Reactividad  0

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud  2, Inflamabilidad  0, Reactividad  0

Reglamentos Canadienses

Lista de sustancias domésticas
canadiense (DSL, Domestic
Substances List)

Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de revisión: 06-may.-2016

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.
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Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
d: día
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
h: hora
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
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w/w: peso/peso

Bibliografía fundamental y fuentes de datos
www.ChemADVISOR.com/

Descargo de responsabilidad
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la ficha de datos de seguridad
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

FloStop 5000

 

Fecha de
revisión:

12-abr.-2016 Número de Revisión:  12

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto: FloStop 5000
Sinónimos Ninguno/a
Familia química: Mezcla
Código ID Interna HM003433

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Reductor de la fricción del cemento
Usos desaconsejados No hay información disponible

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
645 - 7th Ave SW Suite 1800
Calgary, AB
T2P 4G8
Canada

Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

Lesiones o irritación ocular graves Categoría 2  - H319

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro
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Palabras de advertencia Atención

Indicaciones de peligro H319 - Provoca irritación ocular grave

Consejos de prudencia

Prevención P264 - Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel
expuestas tras su manipulación
P280 - Llevar gafas/máscara de protección

Respuesta P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

Almacenamiento Ninguno/a
Eliminación Ninguno/a

2.3 Peligros sin otra clasificación  
Ninguno conocido

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancias Número CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Cloruro de calcio 10043-52-4 10 - 30% Eye Irrit. 2A (H319)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención

médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.
Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante

durante al menos 25 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.
Piel Lavar con agua y jabón Si la irritación persiste procure atención médica. Quítese

la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.
Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Provoca irritación ocular

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el médico Tratar los síntomas

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción  
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Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad
Ninguno conocido

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales de exposición en un incendio
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Use equipo de protección adecuado
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Medidas higiénicas
Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Almacene en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente cerrado
cuando no se utilice El producto tiene una vida de almacenamiento de 12 meses.

8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancias Número CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Cloruro de calcio 10043-52-4 No es aplicable No es aplicable

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles técnicos Utilice en un sitio bien ventilado.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de protección personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo
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de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un
EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al
usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo
protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista
industrial o el otro profesional cualificado.

Protección de las manos Guantes protectores contra sustancias químicas (EN 374)
Protección de la piel Bata normal de trabajo.
Protección de los ojos Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.
Otras precauciones Ninguno conocido

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Propiedad Valores  
Comentarios/  - Método  
pH: 5
Punto de congelación No hay datos disponibles
Punto de fusión / intervalo de fusión No hay datos disponibles
Punto de ebullición / intervalo de ebullición No hay datos disponibles
Punto de Inflamación  >  98  °C  /  >  208  °F  PMCC
Inflamabilidad (sólido, gas) No hay datos disponibles

Límite superior de inflamabilidad No hay datos disponibles
Límite inferior de inflamabilidad No hay datos disponibles

Tasa de evaporación No hay datos disponibles
Presión de vapor No hay datos disponibles
Densidad de vapor No hay datos disponibles
Densidad relativa 1.206
Solubilidad en el agua Soluble en agua
Solubilidad en otros disolventes No hay datos disponibles
Coeficiente de partición: n-octanol/agua No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición No hay datos disponibles
Viscosidad No hay datos disponibles
Propiedades explosivas No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2. Información adicional  
Contenido en COV (%) No hay datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  
Calor excesivo

10.5. Materiales incompatibles  
Oxidantes fuertes.

Estado físico: Líquido Color Café rojizo oscuro
Olor: Semidulce Umbral olfativo: No hay información disponible
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10.6. Productos de descomposición peligrosos  
Óxidos de azufre Monóxido y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Inhalación Puede causar una irritación respiratoria suave.
Contacto con los ojos Puede producir irritación ocular leve.
Contacto con la piel Provoca irritación cutánea
Ingestión Puede causar dolores abdominales, vómitos, náusea y diarrea

Efectos
crónicos/Carcinogenicidad

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancias Número CAS DL50 oral DL50 cutánea CL50 por inhalación

Cloruro de calcio 10043-52-4 > 1000 mg/kg (Rat)
2301 mg/kg (Rat)

> 2000 mg/kg (Rat)
2240 mg/kg (Rat)

5000 mg/kg (Rabbit) No hay datos disponibles

Sustancias Número CAS Corrosión o irritación cutáneas
Cloruro de calcio 10043-52-4 Provoca irritación cutánea leve (conejo)

Sustancias Número CAS Lesiones oculares graves o irritación ocular
Cloruro de calcio 10043-52-4 Provoca irritación ocular moderada (conejo)

Sustancias Número CAS Sensibilización cutánea
Cloruro de calcio 10043-52-4 No hay información disponible

Sustancias Número CAS Sensibilización respiratoria
Cloruro de calcio 10043-52-4 No hay información disponible

Sustancias Número CAS Efectos mutagénicos
Cloruro de calcio 10043-52-4 No mostró efectos mutagénicos en experimentos con animales

Sustancias Número CAS Efectos carcinogénicos
Cloruro de calcio 10043-52-4 No hay información disponible

Sustancias Número CAS Toxicidad para la reproducción
Cloruro de calcio 10043-52-4 Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad

Sustancias Número CAS STOT - exposición única
Cloruro de calcio 10043-52-4 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que

requerían clasificación.

Sustancias Número CAS STOT - exposición repetida
Cloruro de calcio 10043-52-4 No hay información disponible.

Sustancias Número CAS Peligro por aspiración
Cloruro de calcio 10043-52-4 No es aplicable
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12. Información ecológica

12.1. Toxicidad  
Efectos de ecotoxicidad
El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente.
Producto Datos sobre ecotoxicidad
No hay datos disponibles

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancias Número CAS Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad en

microorganismos
Toxicidad para los

invertebrados
Cloruro de calcio 10043-52-4 ErC50 (72h) 2900 mg/L

(Pseudokirchnerella
subcapitata)

ErC50 (72h) 4000 mg/L
(Pseudokirchnerella

subcapitata)

LC50 (96h) 4630 mg/L
(Pimephales promelas)
LC50 (48h) >6560 mg/L
(Pimephales promelas)
LC50 (24h) >6660 mg/L
(Pimephales promelas)

No hay información
disponible

EC50 (48h) 2400 mg/L
(Daphnia magna)

EC50 (21d) 610 mg/L
(reproduction) (Daphnia

magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancias Número CAS Persistencia/ Degradabilidad

Cloruro de calcio 10043-52-4 Los métodos para determinación de la biodegradabilidad
no son aplicables a sustancias inorgánicas

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancias Número CAS log Pow

Cloruro de calcio 10043-52-4 No hay información disponible

12.4. Movilidad en el suelo  

Sustancias Número CAS Movilidad
Cloruro de calcio 10043-52-4 No hay información disponible

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Métodos de eliminación La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales

y federales.
Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

14. Información relativa al transporte

DOT de EE.UU  
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte de Mercancías 
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Peligrosas (canadiense) 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IMDG/IMO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IATA/ICAO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC 

No es aplicable

Precauciones particulares para 
los usuarios 

Ninguno/a

15. Información reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2  
Sustancias Número CAS TSCA significativas Nueva Reglas de Uso

- S5A2
Cloruro de calcio 10043-52-4 No es aplicable

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancias Número CAS Sección SARA 302 de la EPA
Cloruro de calcio 10043-52-4 No es aplicable

Clase de riesgo EPA SARA (311,312)
Riesgo agudo para la salud
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Productos químicos EPA SARA (313)  
Sustancias Número CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II

Cloruro de calcio 10043-52-4 No es aplicable No es aplicable

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancias Número CAS CERCLA RQ
Cloruro de calcio 10043-52-4 No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  1, Inflamabilidad  0, Reactividad  0

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud 1, Inflamabilidad 0, Peligro Físico 0

Reglamentos Canadienses

Lista de sustancias domésticas
canadiense (DSL, Domestic
Substances List)

Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de revisión: 12-abr.-2016

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2
3
11
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Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
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póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Bibliografía fundamental y fuentes de datos
www.ChemADVISOR.com/

Descargo de responsabilidad
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la ficha de datos de seguridad
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

GASCON 469

Fecha de
Revisión:

17-feb-2015 Número de revisión:  23

 

GASCON 469

Fabricante/Proveedor

No está clasificado

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

2.2. Elementos de la etiqueta  

1. Identificación

Preparado por:

Pictogramas de peligro

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Palabra de advertencia No está clasificado

Ninguno

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

Declaración de riesgo no peligroso

Aplicación: Aditivo de cemento

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Consejos de prudencia

Familia química:

Prevención None

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Mezcla

Respuesta Ninguna.

2. Identificación de los peligros

Almacenamiento None

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

_____________________________________________________________________________________________

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM000753
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Sustancia

Ingestión No induzca el vómito. Diluya lentamente con 1-2 vasos de agua o leche y procure
atención médica. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US

Eliminación

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

Contiene

No contiene substancias peligrosas

No se esperan riesgos importantes.

NA 60 - 100% No está clasificado

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el médico Tratar sintomáticamente

None

5. Medidas de lucha contra incendios

2.3 Peligros sin otra clasificación  

5.1. Medios de extinción  

Sustancia

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenida como secreto comercial.

Medios de extinción apropiados
Todos los medios comunes de extinción de incendios

Número del CAS

No conocidos

Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

GHS Classification - US

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales por exposición
No se aplica.

4. Primeros auxilios

No contiene substancias peligrosas

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

NA

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

No se aplica

6. Medidas en caso de vertido accidental

3. Composición/información sobre los componentes

Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención
médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.

Ojos En caso de contacto o posible contacto lave de inmediato los ojos con un chorro
de agua abundante durante al menos 15 minutos y procure atención médica
inmediatamente después de lavar.
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Contacto con la piel Lave con agua y jabón. Si la irritación persiste procure atención médica.
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No se aplica

Para más información, ver el apartado 8.

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles Industriales Utilice en un sitio bien ventilado.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

Información de almacenamiento
Almacene en un área fresca y bien ventilada. Proteja de calor excesivo. No permita que se congele. Mantenga
cerrado el recipiente cuando no lo use. Almacene en recipientes inoxidables. El producto tiene una vida de
almacenamiento de 12 meses.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  

7. Manipulación y almacenamiento

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

Equipo de Protección Personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una
exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo
de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un
EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al
usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo
protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista
industrial o el otro profesional cualificado. Respirador para polvo y aerosoles.
(N95,P2/P3)

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

Protección para manos Ninguno conocido.
Protección para la piel Bata normal de trabajo.

Use equipo de protección adecuado

8. Contoles de exposición/protección individual

Protección para ojos Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

Otras precauciones Ninguna conocida.

Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

Ninguna conocida.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar los vapores.

9. Propiedades físicas y químicas

Sustancia Número del CAS Límite de exposición
permisible (OSHA)

Valor umbral límite (ACGIH)

_____________________________________________________________________________________________

Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

No contiene substancias
peligrosas
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Presión de vapor sin datos disponibles

Intervalo/punto de congelación No hay información disponible

10.1. Reactividad  

Densidad de vapor sin datos disponibles

No aplicable

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Gravedad Específicas sin datos disponibles

10.2. Estabilidad química  

Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles

Estable

Solubilidad en agua Soluble en agua (10g/100ml)

Propiedades 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  

Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

No ocurrirá

Temperatura de ebullición/rango  100  °C  /  212  °F

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Valores  

Ninguna anticipada.

Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.

Punto de ignición sin datos disponibles

10.5. Materiales incompatibles  

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes

Observaciones/  - Método  

Viscosidad sin datos disponibles

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

límite de inflamabilidad superior

Ninguno conocido.

Peligro de explosión No hay información disponible

sin datos disponibles

Propiedades comburentes No hay información disponible

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  

límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

9.2. Información adicional  

pH: 10

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) 80

Velocidad de evaporación sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

Inodoro
Estado físico: Líquido Color:

_____________________________________________________________________________________________

Transparente
Límite umbral
de olor:
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Inhalación

Sustancia Número del
CAS

12. Información Ecológica

DL50 Oral DL50 Cutáneo

12.1. Toxicidad  

CL50 Inhalación

Ingestión.

Efectos ecotoxicológicos

Irritación de la boca, la garganta, y el estómago.

No contiene substancias
peligrosas

NA sin datos disponibles

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

sin datos disponibles sin datos disponibles

Puede causar una irritación respiratoria suave.

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancia Número del

CAS
Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

No contiene
substancias peligrosas

NA No hay información
disponible

No hay información
disponible

No hay información
disponible

No hay información
disponible

Toxicidad aguda

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Efectos crónicos/carcinógenos No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 1%, representen riesgos crónicos para la salud.

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

No contiene substancias peligrosas NA No hay información disponible.

Contacto con los ojos Puede producir irritación ocular leve.

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancia Número del CAS log Pow

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

No contiene substancias peligrosas NA No hay información disponible

11.3 Los datos de toxicidad  

12.4. Movilidad en suelo  
No hay información disponible

Contacto con la piel Puede producir una irritación leve en la piel.

_____________________________________________________________________________________________
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Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales
y federales. Se recomienda la incineración en incineradores aprobados según
código federal y estatal y reglamentos locales. La sustancia NO debe depositarse
en una instalación de aguas residuales.

12.6 Otros efectos adversos  

US DOT 

Transporte de Mercancías
Peligrosas (canadiense)

Embalaje contaminado

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Número ONU:

Grupo de embalaje: No aplicable

Sin restricciones

Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

IMDG/IMO 
Número ONU: Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

No corresponde

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Grupo de embalaje: No aplicable

Grupo de embalaje: No aplicable

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

14. Información relative al tranporte

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

Peligros para el medio
ambiente:

IATA/ICAO 

No aplicable

No hay información disponible

_____________________________________________________________________________________________

13. Consideraciones relativas a la eliminación
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Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto

No aplicable.

15. Información Reglamentaria

Peligros para el medio
ambiente:

Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos
peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA)

No aplicable

Sin restricciones

Reglamentos EUA

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

One or more components listed.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

No corresponde

No corresponde

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

Sección SARA 302 de la EPA No se aplica

Número ONU:

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Reglamentos Canadienses

Ninguno(a)

Clase de riesgo EPA SARA
(311,312)

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

Ninguno

_____________________________________________________________________________________________

Grupo de embalaje:

Productos químicos EPA SARA
(313)
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Este producto no contiene productos químicos tóxicos para el "Reporte de
liberación de productos químicos tóxico" (Toxic Chemical Release Reporting) de
rutina o anuales según la sección 313 (40 CFR 372).

No aplicable
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Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Fecha de Revisión: 17-feb-2015

Información Preparación  

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID

16. Otra información

Razón de la revisión Actualización del formato SECCIÓN: 2

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

_____________________________________________________________________________________________
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Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.
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Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

_____________________________________________________________________________________________

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

GASSTOP EXP

Fecha de
Revisión:

02-jun-2015 Número de revisión:  18

 

GASSTOP EXP

Fabricante/Proveedor

Según lo adoptado por la autoridad competente, este producto no requiere ficha de datos de seguridad ni etiqueta de
advertencia de peligro.

Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

No está clasificado

1. Identificación

Preparado por:

2.2. Elementos de la etiqueta  

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Pictogramas de peligro

Ninguno

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

Palabra de advertencia No está clasificado

Aplicación: Reductor de filtrado

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Declaración de riesgo no peligroso

Familia química:

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Consejos de prudencia

Mezcla

2. Identificación de los peligros

Prevención None

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

_____________________________________________________________________________________________

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM004586

Pagina   1 / 10



_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  02-jun-2015GASSTOP EXP

Almacenamiento

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención

médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta. NO
presenta riesgos en condiciones normales.

None

Contiene

Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante
durante al menos 15 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.

Respuesta

Contacto con la piel Lave con agua y jabón. Si la irritación persiste procure atención médica. Quítese
la ropa contaminada y deséchela.

3. Composición/información sobre los componentes

Ingestión ¡Procure atención médica! Si vomita mantenga la cabeza más baja que la cadera
para evitar la aspiración.

Sustancia Número del CAS

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

Sustancia

No se esperan riesgos importantes.

Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US

Aceite mineral

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  

Patentado

Aceite mineral

Notas para el personal médico Trate los síntomas.

Patentado 30 - 60% Asp. Tox. 1 (H304)
Aquatic Chronic 4 (H413)

5. Medidas de lucha contra incendios

Ninguna.

5.1. Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
Medios de extinción inadecuados
NO rocíe con agua los incendios en forma de charco. Una corriente de agua fuerte dirigida al líquido ardiente puede
causar salpicaduras.

Eliminación

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales por exposición
Utilice agua por aspersión para enfriar las superficies expuestas al fuego. Los recipientes cerrados pueden explotar en el fuego. La
descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

None

2.3 Peligros sin otra clasificación  

_____________________________________________________________________________________________

4. Primeros auxilios
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Límite de exposición
permisible (OSHA)

Valor umbral límite (ACGIH)

Use equipo de protección adecuado

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

Aceite mineral Patentado 5 mg/m3 TWA: 5 mg/m3

7.1. Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar los vapores.

8.2 Controles técnicos apropiados  

Para más información, ver el apartado 8.

Controles Industriales Utilice en un sitio bien ventilado.

Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

Equipo de Protección Personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una
exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Protección respiratoria Normalmente no se necesita. Pero si son posibles exposiciones significativas se
recomienda el siguiente respirador. Respirador para polvo y aerosoles.
(N95,P2/P3)

Protección para manos Guantes protectores contra sustancias químicas (EN 374)

Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Mantenga cerrado el recipiente cuando no lo use. Almacene en un área bien
ventilada. Almacene a temperatura entre 40.5 F (4.7 C) y 120.5 F (49 C).

Protección para la piel Delantal de hule.
Protección para ojos Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.
Otras precauciones Ninguna conocida.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

8. Contoles de exposición/protección individual

6. Medidas en caso de vertido accidental

9. Propiedades físicas y químicas

7. Manipulación y almacenamiento

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

_____________________________________________________________________________________________
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Velocidad de evaporación sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

Intervalo/punto de congelación  < -9  °C  /  < 15  °F

Presión de vapor < 0.1 mmHg

10.1. Reactividad  

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

No se espera que sea reactivo

Densidad de vapor > 10 (air = 1)

Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles

10.2. Estabilidad química  

Gravedad Específicas 1.057

Estable

Propiedades 

Solubilidad en agua Insoluble en agua

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  

Temperatura de ebullición/rango  301 - 427  °C

No ocurrirá

Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

Valores  

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

Ninguna anticipada.

Punto de ignición  185  °C  /  365  °F  ASTM D 92

Temperatura de autoignición  360  °C  /  680  °F

10.5. Materiales incompatibles  

Observaciones/  - Método  

Oxidantes fuertes.

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

Viscosidad sin datos disponibles

Monóxido y dióxido de carbono.

Peligro de explosión No hay información disponible

límite de inflamabilidad superior

11. Información toxicológica

Propiedades comburentes No hay información disponible

 7%

pH:

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación Ingestión

sin datos disponibles

9.2. Información adicional  

límite de inflamabilidad inferior  1%

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) sin datos disponibles

Estado físico: Líquido Color: Amarillento

_____________________________________________________________________________________________

Límite umbral
de olor:

No hay información disponible
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Inhalación

Sustancia Número del
CAS

Daño a los ojos/irritación

Efectos crónicos/carcinógenos No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

Aceite mineral Sin irritación en los ojos (sustancias similares)

Puede causar una irritación respiratoria suave.

Toxicidad aguda

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

Aceite mineral No se ha confirmado que produzca sensibilización en la piel o respiratoria. (sustancias similares)

11.3 Los datos de toxicidad  

Contacto con los ojos Puede producir irritación ocular leve.

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

Aceite mineral No hay información disponible

Datos toxicológicos para los componentes  

Contacto con la piel

Sustancia Número del
CAS

efectos mutágenos

Sustancia Número del
CAS

Aceite mineral Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos (sustancias similares)

DL50 Oral DL50 Cutáneo CL50 Inhalación

Puede producir una irritación leve en la piel.

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

Información del Producto

Aceite mineral

Aceite mineral No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares)

Patentado > 2000 mg/kg (Rat)
 >5000 mg/kg (Rat) (similar

substance)

> 15000 mg/kg (Rodent)
 > 2000 mg/kg  (Rabbit) (similar

substance)

> 0.210 mg/L (Rat) (similar
substance)

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para la reproducción

Bajo ciertas condiciones de uso, algunos de los ingredientes del producto podrían
provocar lo siguiente:

Aceite mineral No hay información disponible

Ingestión. La aspiración en los pulmones puede causar neumonitis química con tos,
dificultades para respirar, jadeo, tos con sangre y neumonía que puede resultar
fatal Explicación: Use cuando la ingestión ocasione una absorción sistémica que
causa neumonitis por

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

Sustancia Número del
CAS

Aceite mineral No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Corrosión o irritación cutáneas

Aceite mineral No irritante para la piel (sustancias similares)

_____________________________________________________________________________________________
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(15 - 35% @ 28d)

La aspiración en los pulmones puede causar neumonitis química con tos, dificultades para respirar,
jadeo, tos con sangre y neumonía que puede resultar fatal Explicación: Use cuando la ingestión
ocasione una absorción sistémica que causa neumonitis por

12.3. Potencial de bioacumulación  

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

STOT - exposición repetidaSustancia

Sustancia Número del CAS log Pow

Aceite mineral Proprietary 5.71

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  

12.4. Movilidad en suelo  

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para las algas Toxicidad para los
peces

Sustancia Número del CAS Movilidad

Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

Aceite mineral Patentado KOC > 3

Número del
CAS

Aceite mineral Patentado No hay información
disponible

LC50 (96h) >1000 mg/L
(Oncorhynchus mykiss)
LC50 (96h) > 100 mg/L
(Lepomis macrochirus)

12.5 Otros efectos adversos  

No hay información
disponible

No hay información
disponible

No hay información disponible

Aceite mineral

12. Información Ecológica

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Sustancia Número del
CAS

12.2. Persistencia y degradabilidad  

12.1. Toxicidad  

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

Peligro de aspiración

Método de desecho La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales
y federales. Se recomienda la incineración en incineradores aprobados según
código federal y estatal y reglamentos locales.

Efectos ecotoxicológicos

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

_____________________________________________________________________________________________

No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Aceite mineral
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Embalaje contaminado

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Grupo de embalaje:

Grupo de embalaje: No aplicable

No aplicable

US DOT  

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

IMDG/IMO 
Número ONU: Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Número ONU: Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

US DOT Masa  

Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

Grupo de embalaje: No aplicable

14. Información relative al tranporte

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

IATA/ICAO 
Número ONU: Sin restricciones

Sin restricciones

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Grupo de embalaje: No aplicable

Número ONU: Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

_____________________________________________________________________________________________

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:
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Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Clase de riesgo EPA SARA
(311,312)

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Uno o más componentes están en la lista.

Ninguno

Ninguno(a)

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

No se aplica.

Reglamentos EUA

Productos químicos EPA SARA
(313)

Este producto no contiene productos químicos tóxicos para el "Reporte de
liberación de productos químicos tóxico" (Toxic Chemical Release Reporting) de
rutina o anuales según la sección 313 (40 CFR 372).

No aplicable

Reglamentos Canadienses

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto

No aplicable.

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos
peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA)

16. Otra información

No corresponde

Peligros para el medio
ambiente:

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

_____________________________________________________________________________________________

Sección SARA 302 de la EPA No se aplica
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Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID
BIBRA
OSHA
SIDS

Preparado por:

Fecha de Revisión:

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

02-jun-2015

_____________________________________________________________________________________________

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com
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Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

_____________________________________________________________________________________________

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

HALAD® 344 CEMENT ADDITIVE

 

Fecha de
revisión:

16-sep.-2016 Número de Revisión:  36

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto: HALAD® 344 CEMENT ADDITIVE
Sinónimos Ninguno/a
Familia química: Polímero
Código ID Interna HM000816

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Reductor de filtrado
Usos desaconsejados No hay información disponible

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
645 - 7th Ave SW Suite 1800
Calgary, AB
T2P 4G8
Canada

Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

Código de acceso de respuesta ante accidentes global: 334305
Número de contacto: 14012

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro

Palabras de advertencia Atención

Indicaciones de peligro

Polvo combustible

_____________________________________________________________________________________________
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Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire

Consejos de prudencia

Prevención Ninguno/a
Respuesta Ninguno/a
Almacenamiento Ninguno/a
Eliminación Ninguno/a

2.3 Peligros sin otra clasificación  
Ninguno conocido

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancias Número CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Copolímero de acrilamida modificado Patentado 60 - 100% Combustible Dust

La identidad de la composición ha sido retenido como propietaria. El porcentaje exacto (concentración) de la
composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención

médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.
Ojos Lave de inmediato los ojos con un chorro de agua muy abundante durante al

menos 15 minutos. Procure atención médica de inmediato.Explicación: Use
cuando los datos en animales y en humanos indiquen que el material causa
irritación grave de los ojos.

Piel Lavar con agua y jabón Si la irritación persiste procure atención médica.
Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
No se esperan riesgos importantes.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el médico Tratar los síntomas

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Todos los medios comunes de extinción de incendios
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad
Ninguno conocido

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales de exposición en un incendio
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos. El polvo orgánico en presencia de una fuente de ignición puede
resultar explosivo en altas concentraciones. Buenas prácticas de limpieza son necesarias para minimizar esta posibilidad.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

_____________________________________________________________________________________________
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6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Use equipo de protección adecuado Evite crear o respirar el polvo Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegurar
una ventilación adecuada
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Recoja con pala y deseche.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Evite generar o inhalar el polvo. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada
Lávese las manos después de usar. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Use equipo de protección
adecuado
Medidas higiénicas
Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene en un lugar seco y fresco. Almacene lejos de los oxidantes. Mantener el recipiente cerrado cuando no se
utilice El producto tiene una vida de almacenamiento de 60 meses.

8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancias Número CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Copolímero de acrilamida
modificado

Patentado No es aplicable No es aplicable

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles técnicos Utilice en un sitio bien ventilado.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de protección personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo
de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un
EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al
usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo
protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista
industrial o el otro profesional cualificado. Respirador para polvo y aerosoles.
(N95,P2/P3)

Protección de las manos Ninguno conocido
Protección de la piel Bata normal de trabajo.
Protección de los ojos Use lentes o visor de seguridad para protegerse de la exposición.

_____________________________________________________________________________________________
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Otras precauciones Ninguno conocido

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Propiedad Valores  
Comentarios/  - Método  
pH: No hay datos disponibles
Punto de congelación  -8  °C  /  18  °F
Punto de fusión / intervalo de fusión No hay datos disponibles
Punto de ebullición / intervalo de ebullición No hay datos disponibles
Punto de Inflamación No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas) No hay datos disponibles

Límite superior de inflamabilidad No hay datos disponibles
Límite inferior de inflamabilidad No hay datos disponibles

Tasa de evaporación No hay datos disponibles
Presión de vapor No hay datos disponibles
Densidad de vapor No hay datos disponibles
Densidad relativa 1.22
Solubilidad en el agua Soluble en agua
Solubilidad en otros disolventes No hay datos disponibles
Coeficiente de partición: n-octanol/agua No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición No hay datos disponibles
Viscosidad No hay datos disponibles
Propiedades explosivas No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2. Información adicional  
Peso molecular > 600
Contenido en COV (%) No hay datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  
Ninguna anticipada.

10.5. Materiales incompatibles  
Ninguno conocido

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
Óxidos de nitrógeno. Monóxido y dióxido de carbono. Óxidos de azufre

11. Información toxicológica

Estado físico: Polvo(s) Color De blanco a blanco hueso
Olor: Inodoro Umbral olfativo: No hay información disponible

_____________________________________________________________________________________________
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11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Inhalación Ninguno conocido
Contacto con los ojos No provocan irritación ocular en conejos.
Contacto con la piel No irrita la piel en conejos.
Ingestión No se espera que haya efectos adversos de salud por su ingestión.  Explicación:

Úsese cuando no se esperen efectos adversos con base en la literatura, o en
hojas de datos de seguridad de materiales de los vendedores.

Efectos
crónicos/Carcinogenicidad

No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancias Número CAS DL50 oral DL50 cutánea CL50 por inhalación

Copolímero de acrilamida
modificado

Patentado No hay datos disponibles No hay datos disponibles No hay datos disponibles

Sustancias Número CAS Corrosión o irritación cutáneas
Copolímero de acrilamida
modificado

No irrita la piel en conejos. (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Lesiones oculares graves o irritación ocular
Copolímero de acrilamida
modificado

No parece provocar irritaciones en los ojos.

Sustancias Número CAS Sensibilización cutánea
Copolímero de acrilamida
modificado

No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejillo de Indias) (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Sensibilización respiratoria
Copolímero de acrilamida
modificado

No hay información disponible

Sustancias Número CAS Efectos mutagénicos
Copolímero de acrilamida
modificado

Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos. Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Efectos carcinogénicos
Copolímero de acrilamida
modificado

No hay información disponible

Sustancias Número CAS Toxicidad para la reproducción
Copolímero de acrilamida
modificado

Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos
teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)

Sustancias Número CAS STOT - exposición única
Copolímero de acrilamida
modificado

No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Sustancias Número CAS STOT - exposición repetida
Copolímero de acrilamida
modificado

No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Sustancias Número CAS Peligro por aspiración
Copolímero de acrilamida
modificado

No es aplicable

_____________________________________________________________________________________________
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12. Información ecológica

12.1. Toxicidad  
Producto Datos sobre ecotoxicidad
No hay datos disponibles

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancias Número CAS Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad en

microorganismos
Toxicidad para los

invertebrados
Copolímero de
acrilamida modificado

Patentado EC50 3300 mg/L
(Skeletonema costatum)
ECr50 (96h) > 2000 mg/L

(Pseudokirchneriella
subcapitata) (similar

substance)

LC50 > 1000 mg/L
(Scophthalmus maximus)

LC50 (96h) 170 mg/L
(Lepomis macrochirus)

No hay información
disponible

TLM48: > 1000 mg/l
(Daphnia magna)

EC50 (48h) 340 mg/L
(Daphnia magna) (similar

substance)

12.2. Persistencia y degradabilidad  
No fácilmente biodegradable
Sustancias Número CAS Persistencia/ Degradabilidad

Copolímero de acrilamida modificado Patentado No hay información disponible

12.3. Potencial de bioacumulación  
No debe bioacumularse.
Sustancias Número CAS log Pow

Copolímero de acrilamida modificado Propietario < 0

12.4. Movilidad en el suelo  

Sustancias Número CAS Movilidad
Copolímero de acrilamida modificado Patentado No hay información disponible

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Métodos de eliminación Entierre en un relleno sanitario autorizado según las reglamentaciones locales,

estatales y federales. La sustancia NO debe depositarse en una instalación de
aguas residuales.

Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

14. Información relativa al transporte

DOT de EE.UU  
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable

_____________________________________________________________________________________________
Página  6 / 9



_____________________________________________________________________________________________
HALAD® 344 CEMENT ADDITIVE Fecha de revisión:  16-sep.-2016

Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IMDG/IMO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IATA/ICAO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC 

No es aplicable

Precauciones particulares para 
los usuarios 

Ninguno/a

15. Información reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2  
Sustancias Número CAS TSCA significativas Nueva Reglas de Uso

- S5A2
Copolímero de acrilamida modificado Patentado No es aplicable

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancias Número CAS Sección SARA 302 de la EPA

_____________________________________________________________________________________________
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Copolímero de acrilamida modificado Patentado No es aplicable

Clase de riesgo EPA SARA (311,312)
Ninguno/a

Productos químicos EPA SARA (313)  
Sustancias Número CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II

Copolímero de acrilamida modificado Patentado No es aplicable No es aplicable

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancias Número CAS CERCLA RQ
Copolímero de acrilamida modificado Patentado No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  0, Inflamabilidad  1, Reactividad  0

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud 1, Inflamabilidad 1, Peligro Físico 0

Reglamentos Canadienses

Lista de sustancias domésticas
canadiense (DSL, Domestic
Substances List)

Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de revisión: 16-sep.-2016

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2
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Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
d: día
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
h: hora
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
w/w: peso/peso

Bibliografía fundamental y fuentes de datos
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID

Descargo de responsabilidad
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la ficha de datos de seguridad
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

HALAD® 344 EXP CEMENT ADDITIVE

 

Fecha de
revisión:

20-oct.-2016 Número de Revisión:  22

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto: HALAD® 344 EXP CEMENT ADDITIVE
Sinónimos Ninguno/a
Familia química: Mezcla
Código ID Interna HM004429

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Reductor de filtrado
Usos desaconsejados No hay información disponible

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
645 - 7th Ave SW Suite 1800
Calgary, AB
T2P 4G8
Canada

Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

Código de acceso de respuesta ante accidentes global: 334305
Número de contacto: 14012

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposición única Categoría 3  - H336

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro

_____________________________________________________________________________________________
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Palabras de advertencia Atención

Indicaciones de peligro H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

Consejos de prudencia

Prevención P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Respuesta P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/o a un médico si la persona se
encuentra mal

Almacenamiento P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente
cerrado herméticamente

Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

2.3 Peligros sin otra clasificación  
Ninguno conocido

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancias Número CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Destilado de petroleo ligero hidrotratado 64742-47-8 30 - 60% STOT SE 3 (H336)

Asp. Tox. 1 (H304)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención

médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta. NO
presenta riesgos en condiciones normales.

Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante
durante al menos 15 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.

Piel Lavar con agua y jabón Si la irritación persiste procure atención médica. Quítese
la ropa contaminada y deséchela.

Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Puede causar dolor de cabeza, mareo y otros efectos sobre el sistema nervioso central.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el médico Tratar los síntomas

_____________________________________________________________________________________________
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5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad
NO rocíe con agua los incendios en forma de charco. Una corriente de agua fuerte dirigida al líquido ardiente puede
causar salpicaduras.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales de exposición en un incendio
Utilice agua por aspersión para enfriar las superficies expuestas al fuego. Los recipientes cerrados pueden explotar en el fuego. La
descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Use equipo de protección adecuado Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite respirar los vapores. Asegurar
una ventilación adecuada
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Use equipo de protección adecuado Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar los vapores.
Asegurar una ventilación adecuada Lávese las manos después de usar. Lave la ropa contaminada antes de volver a
usarla.
Medidas higiénicas
Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice Almacene a temperatura entre
40.5 F (4.7 C) y 120.5 F (49 C). Almacene en un área bien ventilada.

8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancias Número CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 No es aplicable No es aplicable
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8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles técnicos Utilice en un sitio bien ventilado.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de protección personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo
de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un
EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al
usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo
protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista
industrial o el otro profesional cualificado.

Protección de las manos Guantes protectores contra sustancias químicas (EN 374) Materiales adecuados
para un contacto directo y más duradero (recomendado: índice de protección 6,
correspondiente a > 480 minutos de impregnación según la EN 374): Guantes de
hule butadieno/acrilonitrilo. (>= 0.35 mm grosor)
Esta información se basa en las referencias de bibliografía y en la información
proporcionada por los fabricantes de guantes, o se deriva por analogía con
sustancias similares. Tenga en cuenta que en la práctica, la vida útil de los
guantes protectores contra sustancias químicas puede ser considerablemente
menor al tiempo de impregnación determinado según la EN 374 a consecuencia
de muchos factores (p. ej.; la temperatura). Si se observan signos de desgaste,
deberá sustituir los guantes. Deberán seguirse las instrucciones de uso del
fabricante debido a la gran diversidad de tipos.

Protección de la piel Delantal de hule.
Protección de los ojos Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.
Otras precauciones Ninguno conocido

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Propiedad Valores  
Comentarios/  - Método  
pH: No hay datos disponibles
Punto de congelación  < -9  °C  /  < 15  °F
Punto de fusión / intervalo de fusión No hay datos disponibles
Punto de ebullición / intervalo de ebullición  301 - 427  °C
Punto de Inflamación  185  °C  /  365  °F  ASTM D 92
Inflamabilidad (sólido, gas) No hay datos disponibles

Límite superior de inflamabilidad  7%
Límite inferior de inflamabilidad  1%

Tasa de evaporación No hay datos disponibles
Presión de vapor <0.1 mmHg
Densidad de vapor >10
Densidad relativa 1.057
Solubilidad en el agua Insoluble en agua
Solubilidad en otros disolventes No hay datos disponibles
Coeficiente de partición: n-octanol/agua No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición  360  °C  /  680  °F
Temperatura de descomposición No hay datos disponibles
Viscosidad No hay datos disponibles
Propiedades explosivas No hay información disponible

Estado físico: Líquido Color Amarillento
Olor: Leve Umbral olfativo:

_____________________________________________________________________________________________
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Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2. Información adicional  
Contenido en COV (%) No hay datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  
Ninguna anticipada.

10.5. Materiales incompatibles  
Oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
Monóxido y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con los ojos y la piel.

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Inhalación Puede causar depresión del sistema nervioso central incluyendo dolor de cabeza,
mareo, somnolencia, falta de coordinación, tiempo de reacción más lento, habla
balbuceante, vahído y pérdida de conocimiento.   Explicación:  Úsese si la
inhalación puede

Contacto con los ojos Puede producir irritación ocular leve.
Contacto con la piel Puede producir una irritación leve en la piel.
Ingestión Puede causar dolores abdominales, vómitos, náusea y diarrea

Efectos
crónicos/Carcinogenicidad

No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancias Número CAS DL50 oral DL50 cutánea CL50 por inhalación

Destilado de petroleo
ligero hidrotratado

64742-47-8 >5000 mg/kg-bw (rat) (similar
substance)

>2000 mg/kg-bw (rabbit) (similar
substance)

>5.2 mg/L (rat, 4 h, vapor)
(similar substance)

Sustancias Número CAS Corrosión o irritación cutáneas
Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 No irritante para la piel (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Lesiones oculares graves o irritación ocular
Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 No provocan irritación ocular en conejos. (sustancias similares)
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Sustancias Número CAS Sensibilización cutánea
Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejillo de Indias) (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Sensibilización respiratoria
Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 No hay información disponible

Sustancias Número CAS Efectos mutagénicos
Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Efectos carcinogénicos
Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Toxicidad para la reproducción
Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos
teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)

Sustancias Número CAS STOT - exposición única
Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 Puede provocar trastornos o lesiones al Sistema nervioso central (SNC) (sustancias similares)

Sustancias Número CAS STOT - exposición repetida
Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Peligro por aspiración
Destilado de petroleo ligero
hidrotratado

64742-47-8 La aspiración en los pulmones puede causar neumonitis química con tos, dificultades para respirar,
jadeo, tos con sangre y neumonía que puede resultar fatal Explicación: Use cuando la ingestión
ocasione una absorción sistémica que causa neumonitis por

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad  
Producto Datos sobre ecotoxicidad
No hay datos disponibles

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancias Número CAS Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad en

microorganismos
Toxicidad para los

invertebrados
Destilado de petroleo
ligero hidrotratado

64742-47-8 EC50 (72h) > 1,000 mg/L
(Skeletonema costatum)
ErL50 (72h) > 1000 mg/L

(Pseudokirchneriella
subcapitata)

EbL50 (72h) > 1000 mg/L
(Pseudokirchneriella

subcapitata)
NOELR (72h) 1000 mg/L

(Pseudokirchneriella
subcapitata)

LC50 (96h) > 10,000
mg/L (Scophthalmus

maximus)
LL50 (96h) > 1000 mg/L
(Oncorhynchus mykiss)

No hay información
disponible

LC50 (48h) > 10,000
mg/L (Acartia tonsa)

EC50 (48h) 1100 mg/L
(Daphnia pulex)

LC50 (48h) 0.12 mg/L
(Daphnia magna)

EL50 (48h) > 1000 mg/L
(Daphnia magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancias Número CAS Persistencia/ Degradabilidad

Destilado de petroleo ligero hidrotratado 64742-47-8 (40% @ 28d)

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancias Número CAS log Pow

Destilado de petroleo ligero hidrotratado 64742-47-8 Log Pow Weighted Average7.5
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12.4. Movilidad en el suelo  

Sustancias Número CAS Movilidad
Destilado de petroleo ligero hidrotratado 64742-47-8 No hay información disponible

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Métodos de eliminación La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales

y federales.
Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

14. Información relativa al transporte

DOT de EE.UU  
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IMDG/IMO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IATA/ICAO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones

Sin restricciones
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Unidas
Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC 

No es aplicable

Precauciones particulares para 
los usuarios 

Ninguno/a

15. Información reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2  
Sustancias Número CAS TSCA significativas Nueva Reglas de Uso

- S5A2
Destilado de petroleo ligero hidrotratado 64742-47-8 No es aplicable

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancias Número CAS Sección SARA 302 de la EPA
Destilado de petroleo ligero hidrotratado 64742-47-8 No es aplicable

Clase de riesgo EPA SARA (311,312)
Riesgo agudo para la salud

Productos químicos EPA SARA (313)  
Sustancias Número CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II

Destilado de petroleo ligero hidrotratado 64742-47-8 No es aplicable No es aplicable

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancias Número CAS CERCLA RQ
Destilado de petroleo ligero hidrotratado 64742-47-8 No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

No aplica

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

No aplica

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

No aplica
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HALAD® 344 EXP CEMENT ADDITIVE Fecha de revisión:  20-oct.-2016

Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  1, Inflamabilidad  0, Reactividad  0

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud 1, Inflamabilidad 0, Peligro Físico 0

Reglamentos Canadienses

Lista de sustancias domésticas
canadiense (DSL, Domestic
Substances List)

Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de revisión: 20-oct.-2016

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

_____________________________________________________________________________________________
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Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
d: día
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
h: hora
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas



_____________________________________________________________________________________________
HALAD® 344 EXP CEMENT ADDITIVE Fecha de revisión:  20-oct.-2016

w/w: peso/peso

Bibliografía fundamental y fuentes de datos
www.ChemADVISOR.com/
OSHA
ECHA C&L

Descargo de responsabilidad
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la ficha de datos de seguridad

_____________________________________________________________________________________________
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

HALAD®-862L

Número de revisión:  14

 

Fecha de
Revisión:

09-jun-2015

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM006698

HALAD®-862L

Fabricante/Proveedor Halliburton Energy Services, Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Emergency Telephone: (281) 575-5000

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas Categoría 1  - H372

2.2. Elementos de la etiqueta  

1. Identificación

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

Pictogramas de peligro

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Ninguno

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

Aplicación: Reductor de filtrado

Palabra de advertencia Peligro

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Familia química:

Declaración de riesgo H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Mezcla

2. Identificación de los peligros

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
HALAD®-862L Fecha de Revisión:  09-jun-2015

P314 - Consulte a un médico si se encuentra mal

Sustancia Número del CAS

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

Etano-1,2-diol 107-21-1

Prevención

4. Primeros auxilios

P260 - No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después
del manejo
P270 - No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si el producto se inhala, traslade la víctima a un sitio bien ventilado y procure

atención médica.

Almacenamiento None

Ojos Lave de inmediato los ojos con un chorro de agua muy abundante durante al
menos 15 minutos. Procure atención médica de inmediato.Explicación: Use
cuando los datos en animales y en humanos indiquen que el material causa
irritación grave de los ojos.

2.3 Peligros sin otra clasificación  

Contacto con la piel Lave con agua y jabón. Si la irritación persiste procure atención médica. Quítese
la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

No conocidos

Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
La exposición prolongada o repetida puede causar daños en los órganos.

Eliminación

3. Composición/información sobre los componentes

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  

P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

Notas para el personal médico Trate los síntomas.

Consejos de prudencia

Sustancia

5. Medidas de lucha contra incendios

Número del CAS Porcentaje (%)

5.1. Medios de extinción  

GHS Classification - US
Etano-1,2-diol 107-21-1

_____________________________________________________________________________________________

10 - 30% Acute Tox. 4 (H302)
STOT RE 1 (H372)
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Fecha de Revisión:  09-jun-2015HALAD®-862L

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Almacene en un área fresca y bien ventilada. Mantenga cerrado el recipiente
cuando no lo use. Asegúrese de que todos los contenedores se encuentren etiquetados. Proteja de calor excesivo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

Riesgos especiales por exposición
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

8. Contoles de exposición/protección individual

Use equipo de protección adecuado Los derrames de este producto son muy resbaladizos.

Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

Sustancia Número del CAS Límite de exposición
permisible (OSHA)

Valor umbral límite (ACGIH)

Para más información, ver el apartado 8.

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

Etano-1,2-diol 107-21-1 Ceiling: 50 ppm Ceiling: 100 mg/m3 (aerosol
only)

7. Manipulación y almacenamiento

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles Industriales Utilice en un sitio bien ventilado. Se debe utilizar extracción local en áreas que no

tengan buena ventilación cruzada.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  

Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar los vapores. Mantenga buenos hábitos de limpieza en
las zonas de almacenamiento y de trabajo para evitar la acumulación de polvo.
Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

_____________________________________________________________________________________________
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Fecha de Revisión:  09-jun-2015HALAD®-862L

Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles

Equipo de Protección Personal

límite de inflamabilidad superior sin datos disponibles

Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una
exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

9. Propiedades físicas y químicas

límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

Protección para ojos

Velocidad de evaporación sin datos disponibles

Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.

Presión de vapor sin datos disponibles
Densidad de vapor sin datos disponibles

Propiedades 

Gravedad Específicas 1.1

Valores  

Protección para manos

Solubilidad en agua Soluble en agua

Guantes protectores contra sustancias químicas (EN 374) Materiales adecuados
para un contacto directo y más duradero (recomendado: índice de protección 6,
correspondiente a > 480 minutos de impregnación según la EN 374): Guantes de
PVC (>= 0.7 mm grosor)
Esta información se basa en las referencias de bibliografía y en la información
proporcionada por los fabricantes de guantes, o se deriva por analogía con
sustancias similares. Tenga en cuenta que en la práctica, la vida útil de los
guantes protectores contra sustancias químicas puede ser considerablemente
menor al tiempo de impregnación determinado según la EN 374 a consecuencia
de muchos factores (p. ej.; la temperatura). Si se observan signos de desgaste,
deberá sustituir los guantes. Deberán seguirse las instrucciones de uso del
fabricante debido a la gran diversidad de tipos.

Observaciones/  - Método  

Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Otras precauciones

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

pH: 7.5

Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.

Ninguna conocida.

Protección respiratoria

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

Intervalo/punto de congelación sin datos disponibles

Viscosidad sin datos disponibles

Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo
de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un
EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al
usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo
protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista
industrial o el otro profesional cualificado. Respirador para vapores orgánicos con
filtro de polvo y aerosoles. (A2P2/P3)

Peligro de explosión No hay información disponible

Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles

Propiedades comburentes No hay información disponible

Temperatura de ebullición/rango  100  °C  /  212  °F

Protección para la piel

Punto de ignición  >  104  °C  /  >  220  °F  PMCC

Delantal de hule. Botas de hule.

Olor: Moderado dulce
Estado físico: Líquido

_____________________________________________________________________________________________

Color: Café oscuro

Pagina   4 / 10

Límite umbral
de olor:

No hay información disponible
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Fecha de Revisión:  09-jun-2015HALAD®-862L

10.5. Materiales incompatibles  

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

10.1. Reactividad  

Toxicidad aguda

Oxidantes fuertes.

Inhalación No es una ruta probable para la exposición. Los vapores liberados por el producto
calentado pueden ser peligrosos. Puede causar depresión del sistema nervioso
central incluyendo dolor de cabeza, mareo, somnolencia, falta de coordinación,
tiempo de reacción más lento, habla balbuceante, vahído y pérdida de
conocimiento.   Explicación:  Úsese si la inhalación puede

Contacto con los ojos Puede producir irritación ocular leve.

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles)

Contacto con la piel Un contacto repetido o prolongado puede causar irritación de la piel.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

Ingestión. Puede ser perjudicial si se ingiere.

No se espera que sea reactivo

10. Estabilidad y reactividad

Monóxido y dióxido de carbono.

No ocurrirá

Efectos crónicos/carcinógenos La exposición prolongada o repetida puede ocasionar daño en el hígado, la
sangre y el cerebro.

sin datos disponibles

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  

11. Información toxicológica

9.2. Información adicional  

Sustancia Número del
CAS

DL50 Oral DL50 Cutáneo CL50 Inhalación

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Etano-1,2-diol 107-21-1 4000 mg/kg  (Rat)
7712 mg/kg (Rat)

> 10000 mg/kg (Rat)
1670 mg/kg (Cat)

1400 – 1600 mg/kg (Human)

9530 µL/kg (Rabbit)
> 3500 mg/kg (Mouse)

> 2.5 mg/L (Rat) 6h (saturated
concentration)

10.2. Estabilidad química  

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  

Sustancia Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

Ninguna anticipada.

Principales vías de exposición Contacto con los ojos y la piel.

_____________________________________________________________________________________________
Pagina   5 / 10

Estable



_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  09-jun-2015HALAD®-862L

107-21-1

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

Sin irritación en los ojos (conejo)

Etano-1,2-diol 107-21-1 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Etano-1,2-diol 107-21-1 No hay información disponible

No irritante para la piel (conejo)

Sustancia Número del
CAS

STOT - exposición repetida

Etano-1,2-diol 107-21-1 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas: (Riñón)

Etano-1,2-diol

Sustancia

Sustancia Número del
CAS

Peligro de aspiración

Número del
CAS

efectos mutágenos

Etano-1,2-diol 107-21-1 No hay información disponible

Sustancia

Sustancia

Etano-1,2-diol 107-21-1 Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos. Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos

Número del
CAS

12. Información Ecológica

Sensibilización cutánea

12.1. Toxicidad  

Número del
CAS

Efectos ecotoxicológicos

Daño a los ojos/irritación

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

Etano-1,2-diol 107-21-1

Etano-1,2-diol 107-21-1

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  

No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales

No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias) Pruebas en voluntarios
humanos no demuestran propiedades de sensibilización

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para las algas Toxicidad para los
peces

Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

107-21-1

Etano-1,2-diol 107-21-1 EC50 6500 - 13000 mg/L
(Pseudokirchneriella

subcapitata)
TGK (8d) > 10000 mg/L

(Scenedesmus
quadricauda)

LC50 41000 mg/L
(Oncorhynchus mykiss)
LC50 (96h) 72860 mg/L
(Pimephales promelas)
NOEC (7d) 15380 mg/L
(mortality) (Pimephales

promelas)

TTC (16h) > 10000 mg/L
(Pseudomonas putida )

EC20 (30 m) > 1995 mg/L
(activated sludge,
domestic) (similar

substance)

EC50 46300 mg/L
(Daphnia magna)

EC50 (48h) >100 mg/L
(Daphnia magna)

NOEC (7d) 8590 mg/L
(reproduction)

(Ceriodaphnia dubia)

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para la reproducción

_____________________________________________________________________________________________

Etano-1,2-diol

Etano-1,2-diol

Pagina   6 / 10

107-21-1 Se observaron efectos fetotóxicos y teratogénicos en animales experimentales en concentraciones
que no producían toxicidad materna.



_____________________________________________________________________________________________
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107-21-1 No hay información disponible

Sustancia Número del CAS

US DOT  
Número ONU: Sin restricciones

log Pow

Sustancia

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Número del CAS

Etano-1,2-diol

Grupo de embalaje: No aplicable

12.5 Otros efectos adversos  

107-21-1

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

-1.36

No hay información disponible

US DOT Masa  
Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Persistencia y degradabilidad

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU: Sin restricciones

12.4. Movilidad en suelo  

12.3. Potencial de bioacumulación  

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Método de desecho

Grupo de embalaje: No aplicable

La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales
y federales.

Etano-1,2-diol

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

Sustancia

IMDG/IMO 

Número del CAS Movilidad

107-21-1

14. Información relative al tranporte

_____________________________________________________________________________________________

Fácilmente biodegradable (100% @ 10d)

Etano-1,2-diol
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15. Información Reglamentaria

Número ONU: Sin restricciones

Reglamentos EUA

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Grupo de embalaje:

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Sección SARA 302 de la EPA No se aplica

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Grupo de embalaje:

Clase de riesgo EPA SARA
(311,312)

Riesgo crónico para la salud

No aplicable

Peligros para el medio
ambiente:

Productos químicos EPA SARA
(313)

Este producto contiene el(los) siguiente(s) producto(s) químico(s) tóxico(s)
sujeto(s) a los requisitos de reporte de la sección 313 del título II de SARA y 40
CFR Parte 372:
Etilenglicol//107-21-1

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

No aplicable

Sin restricciones

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto

La cantidad denunciable del derramamiento de EPA es 2728 galones basados en
el glicol de etileno (CAS: 107-21-1).

Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos
peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA)

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

No corresponde

Proposición 65 de California A este producto se le aplica el reglamento de la Proposición 65 de California.

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Ninguno(a)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

IATA/ICAO 

_____________________________________________________________________________________________

No corresponde
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Información Preparación  
Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Inventario canadiense DSL El producto contiene uno o más componentes que no aparecen en el inventario.

Fecha de Revisión: 09-jun-2015

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2

Uno o más componentes están en la lista.

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

16. Otra información

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

_____________________________________________________________________________________________
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Uno o más componentes están en la lista.
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Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

_____________________________________________________________________________________________

Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
OSHA
ECHA C&L
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

HR-6L

Fecha de
Revisión:

24-feb-2015 Número de revisión:  13

 

HR-6L

Fabricante/Proveedor

No está clasificado

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

2.2. Elementos de la etiqueta  

1. Identificación

Preparado por:

Pictogramas de peligro

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Palabra de advertencia No está clasificado

Ninguno

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

Declaración de riesgo no peligroso

Aplicación: Retardador de cemento

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Familia química:

Consejos de prudencia

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Prevención None

Lignosulfonato

2. Identificación de los peligros

Respuesta Ninguna.

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

_____________________________________________________________________________________________

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM000901
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_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  24-feb-2015HR-6L

Ingestión En condiciones normales no se necesitan procedimientos de primeros auxilios.

Sustancia Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
No se esperan riesgos importantes.

No contiene substancias peligrosas NA 60 - 100% No está clasificado

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el personal médico Trate los síntomas.

5. Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción  

None

2.3 Peligros sin otra clasificación  

Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

Contiene

Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

No conocidos

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales por exposición
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

Sustancia

4. Primeros auxilios

Número del CAS

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

Eliminación

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

6. Medidas en caso de vertido accidental

None

No contiene substancias peligrosas

Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención
médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

3. Composición/información sobre los componentes

NA

Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante
durante al menos 15 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.

Almacenamiento

_____________________________________________________________________________________________

Contacto con la piel

Pagina  2 / 8
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_____________________________________________________________________________________________
HR-6L Fecha de Revisión:  24-feb-2015

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

Protección para ojos Use lentes o visor de seguridad para protegerse de la exposición.

8. Contoles de exposición/protección individual

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

Otras precauciones Ninguna conocida.

Use equipo de protección adecuado
Para más información, ver el apartado 8.

Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar los vapores.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

9. Propiedades físicas y químicas

Sustancia Número del CAS Límite de exposición
permisible (OSHA)

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Valor umbral límite (ACGIH)

Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

No contiene substancias
peligrosas

NA No se aplica No se aplica

8.2 Controles técnicos apropiados  

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Propiedades Valores  

Controles Industriales Utilice en un sitio bien ventilado.

Observaciones/  - Método  

7. Manipulación y almacenamiento

pH: 9.5
Intervalo/punto de congelación No hay información disponible

Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Mantenga cerrado el recipiente cuando no lo use.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  

Temperatura de ebullición/rango sin datos disponibles

Protección respiratoria

Punto de ignición  >  98  °C  /  >  210  °F  PMCC

Normalmente no es necesario.
Protección para manos Guantes de trabajo normales.
Protección para la piel Bata normal de trabajo.

Estado físico: Líquido Color: Café oscuro

_____________________________________________________________________________________________

Límite umbral
de olor:

No hay información disponible
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_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  24-feb-2015HR-6L

Ninguna anticipada.

Solubilidad en agua Soluble en agua

9.2. Información adicional  

Velocidad de evaporación

10.5. Materiales incompatibles  

sin datos disponibles

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles)

Oxidantes fuertes.

sin datos disponibles

Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

Densidad

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

10.08 lbs/gal

sin datos disponibles

Óxidos de azufre. Monóxido y dióxido de carbono.

Inflamabilidad (sólido, gas)

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

Presión de vapor

11. Información toxicológica

sin datos disponibles

Temperatura de autoignición

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  

Sin datos disponibles.

10.1. Reactividad  

Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

sin datos disponibles

No se espera que sea reactivo

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

Densidad de vapor

Toxicidad aguda

sin datos disponibles

10.2. Estabilidad química  

Inhalación Puede causar una irritación respiratoria suave.

Viscosidad sin datos disponibles

Contacto con los ojos Puede producir irritación ocular leve.

Estable

límite de inflamabilidad inferior

Contacto con la piel Ninguno conocido.

sin datos disponibles

Ingestión. Ninguno conocido

Peligro de explosión No hay información disponible

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  

Efectos crónicos/carcinógenos No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

Gravedad Específicas 1.21

No ocurrirá

Propiedades comburentes No hay información disponible

_____________________________________________________________________________________________

límite de inflamabilidad superior
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_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  24-feb-2015HR-6L

No hay información
disponible

11.3 Los datos de toxicidad  

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Sustancia Número del
CAS

No contiene substancias peligrosas NA No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación  

DL50 Oral DL50 Cutáneo

Sustancia Número del CAS log Pow

No contiene substancias peligrosas NA No hay información disponible

12. Información Ecológica

CL50 Inhalación

12.4. Movilidad en suelo  

12.1. Toxicidad  

No hay información disponible

Efectos ecotoxicológicos

Datos toxicológicos para los componentes  

No contiene substancias
peligrosas

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

NA sin datos disponibles

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

sin datos disponibles sin datos disponibles

Método de desecho Este producto no se considera un residuo peligroso. Elimine conforme a las
reglamentaciones locales.

Sustancia Número del
CAS

Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

Toxicidad para las algas Toxicidad para los
peces

Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

No contiene
substancias peligrosas

_____________________________________________________________________________________________

NA No hay información
disponible
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_____________________________________________________________________________________________
HR-6L Fecha de Revisión:  24-feb-2015

No aplicable

No aplicable

Sin restricciones

IMDG/IMO 
Número ONU: Sin restricciones

US DOT Masa  

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

Grupo de embalaje: No aplicable

No se aplica

14. Información relative al tranporte

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

US DOT  

IATA/ICAO 

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU: Sin restricciones

No corresponde

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Número ONU: Sin restricciones

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Grupo de embalaje:

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

No corresponde

No aplicable

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Ninguno(a)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Número ONU:

Grupo de embalaje: No aplicable

_____________________________________________________________________________________________

Peligros para el medio
ambiente:
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_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  24-feb-2015HR-6L

Reglamentos Canadienses

Todos los componentes están en la lista.

Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos
peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA)

Clase de riesgo EPA SARA
(311,312)

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

Ninguno

Reglamentos EUA

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

16. Otra información

Productos químicos EPA SARA
(313)

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Información Preparación  

No se aplica.

Este producto no contiene productos químicos tóxicos para el "Reporte de
liberación de productos químicos tóxico" (Toxic Chemical Release Reporting) de
rutina o anuales según la sección 313 (40 CFR 372).

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sección SARA 302 de la EPA

Fecha de Revisión: 24-feb-2015

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Does not apply.

No se aplica

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad) SECCIÓN: 2 14

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto

No aplicable.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

No se aplica.

15. Información Reglamentaria

_____________________________________________________________________________________________
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de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:



_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  24-feb-2015HR-6L

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

_____________________________________________________________________________________________

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

HR-25L

Número de revisión:  27

 

Fecha de
Revisión:

29-may-2015

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM000893

HR-25L

Fabricante/Proveedor Halliburton Energy Services, Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Emergency Telephone: (281) 575-5000

Lesiones oculares graves o irritación ocular Categoría 1  - H318
Toxicidad acuática aguda Categoría 3  - H402

1. Identificación

Preparado por:

2.2. Elementos de la etiqueta  

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Pictogramas de peligro

Ninguno

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

Aplicación: Retardador de cemento

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Palabra de advertencia Peligro

Familia química:

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Ácido orgánico

_____________________________________________________________________________________________

2. Identificación de los peligros
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_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  29-may-2015HR-25L

P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

Sustancia Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US

Consejos de prudencia

Acido tartarico 87-69-4 30 - 60% Eye Corr. 1 (H318)
Aquatic Acute 3 (H402)

H318 - Provoca lesiones oculares graves
H402 - Nocivo para los organismos acuáticos

Contiene

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

Sustancia Número del CAS

Respuesta P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico

Acido tartarico

4. Primeros auxilios

87-69-4

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención

médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.
Ojos En caso de contacto o posible contacto lave de inmediato los ojos con un chorro

de agua abundante durante al menos 15 minutos y procure atención médica
inmediatamente después de lavar.

Contacto con la piel En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con agua y jabón abundantes
durante al menos 15 minutos. Procure atención médica. Quítese la ropa
contaminada y lávela antes de volver a usarla.

2.3 Peligros sin otra clasificación  

Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

Almacenamiento

No conocidos

None

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos.

Prevención P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después
del manejo
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar gafas/máscara de protección

3. Composición/información sobre los componentes

_____________________________________________________________________________________________

Declaración de riesgo
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_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  29-may-2015HR-25L

5.1. Medios de extinción  

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

Para más información, ver el apartado 8.

Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar los vapores. Asegúrese una ventilación apropiada.
Lávese las manos después de usar. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Use equipo de protección
adecuado
Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Trate los síntomas.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  

Información de almacenamiento
Almacene lejos de los álcalis. Almacene lejos de los oxidantes. Almacene en un área fresca y bien ventilada.
Mantenga cerrado el recipiente cuando no lo use. El producto tiene una vida de almacenamiento de 60 meses.

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  

Medios de extinción apropiados
Todos los medios comunes de extinción de incendios

8. Contoles de exposición/protección individual

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos especiales por exposición
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte
Neutralice hasta un pH de 6-8 Recoja con pala y deseche.

Sustancia Número del CAS Límite de exposición
permisible (OSHA)

Valor umbral límite (ACGIH)

Acido tartarico 87-69-4 No se aplica No se aplica

Notas para el personal médico

Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

7. Manipulación y almacenamiento

_____________________________________________________________________________________________

Use equipo de protección adecuado Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa Evite respirar los vapores. Asegúrese
una ventilación apropiada
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_____________________________________________________________________________________________
HR-25L Fecha de Revisión:  29-may-2015

sin datos disponibles
Densidad de vapor sin datos disponibles

8.2 Controles técnicos apropiados  

Gravedad Específicas 1.2

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  

Solubilidad en agua Soluble en agua
Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

Protección para manos

Propiedades 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

Valores  

Guantes de hule impermeables.

Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.

9. Propiedades físicas y químicas

Observaciones/  - Método  

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

Controles Industriales

Viscosidad sin datos disponibles

pH: 1.7

Peligro de explosión No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

Intervalo/punto de congelación sin datos disponibles

Protección para la piel Delantal de hule.

9.2. Información adicional  

Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) sin datos disponibles

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Equipo de Protección Personal

Temperatura de ebullición/rango  103  °C  /  219  °F

10. Estabilidad y reactividad

Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una
exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección para ojos

Punto de ignición sin datos disponibles

10.1. Reactividad  

Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.

No se espera que sea reactivo

Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles

Utilice en un sitio bien ventilado.

10.2. Estabilidad química  

límite de inflamabilidad superior

Estable

sin datos disponibles

Otras precauciones

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  

límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

Los lavaojos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles.

Protección respiratoria

Velocidad de evaporación sin datos disponibles

Respirador para polvo y aerosoles. (N95,P2/P3)

Presión de vapor

Color: Amarillo verdoso claro
Límite umbral
de olor:

No hay información disponible

_____________________________________________________________________________________________

Olor: Inodoro
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Datos toxicológicos para los componentes  

Oxidantes fuertes. Bases fuertes

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

Sustancia Número del
CAS

DL50 Oral DL50 Cutáneo CL50 Inhalación

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Acido tartarico 87-69-4 2000 - 5000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg (Rat) sin datos disponibles

Toxicidad aguda

Sustancia Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

Información del Producto Bajo ciertas condiciones de uso, algunos de los ingredientes del producto podrían
provocar lo siguiente:

Acido tartarico 87-69-4 No irritante para la piel (conejo) (in vitro)

11. Información toxicológica

Inhalación

Sustancia Número del
CAS

Daño a los ojos/irritación

Puede causar una irritación respiratoria suave.

Acido tartarico 87-69-4 Produce irritación ocular grave. (conejo)

Contacto con los ojos Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos.

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

Acido tartarico 87-69-4 No produce sensibilización en animales de laboratorio (ratón)

Contacto con la piel Puede producir una irritación leve en la piel.

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  

Acido tartarico 87-69-4 No hay información disponible

Ingestión. Irritación de la boca, la garganta, y el estómago.

No ocurrirá

10.5. Materiales incompatibles  

Sustancia Número del
CAS

efectos mutágenos

Acido tartarico 87-69-4 Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos

Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

Efectos crónicos/carcinógenos No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

Monóxido y dióxido de carbono.

Ninguna anticipada.

_____________________________________________________________________________________________
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Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  

STOT - exposición repetida

No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (rata) (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para las algas Toxicidad para los
peces

Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

Acido tartarico

Acido tartarico

Acido tartarico 87-69-4 E(B)C50 2575.2 mg/L
(Skeletonema costatum)

E(R)C50 1198 mg/L
(Skeletonema costatum)

EC50 791.25 mg/L
(Skeletonema costatum)

EC50 (72h) 51.4043 mg/L
(Pseudokirchnerella

subcapitata)

LC50 250 mg/L
(Scophthalmus maximus)
LC50 (96h) > 100 mg/L

(Danio rerio)

EC50 (3h) > 1000 mg/L
(Activated sludge)

TLM96 330-1000 ppm
(Crangon crangon)

EC50 46.04 - 165.37
mg/L (Ceriodaphnia

dubia)
LC50 3753.85 (Acartia

tonsa)
EC50 (48h) 93.313 mg/L

(Daphnia magna)

87-69-4 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

87-69-4 No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.

12.2. Persistencia y degradabilidad  
Fácilmente biodegradable

efectos carcinógenosSustancia

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Sustancia Número del
CAS

Acido tartarico 87-69-4 Fácilmente biodegradable (85% @ 28d)

Peligro de aspiración

Acido tartarico

12.3. Potencial de bioacumulación  

87-69-4 No aplicable

No debe bioacumularse
Sustancia Número del CAS log Pow

Acido tartarico 87-69-4 -1

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

12.4. Movilidad en suelo  

Número del
CAS

12. Información Ecológica

Acido tartarico

Acido tartarico

Sustancia Número del CAS Movilidad

12.1. Toxicidad  

87-69-4

Acido tartarico 87-69-4 No hay información disponible

No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Efectos ecotoxicológicos

Sustancia Número del
CAS

12.5 Otros efectos adversos  

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción

87-69-4

_____________________________________________________________________________________________
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No hay información disponible

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU: Sin restricciones

Número ONU: Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Sin restricciones

Grupo de embalaje: No aplicable

14. Información relative al tranporte

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Método de desecho La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales
y federales. Se recomienda la incineración en incineradores aprobados según
código federal y estatal y reglamentos locales. La sustancia NO debe depositarse
en una instalación de aguas residuales.

IMDG/IMO 

Grupo de embalaje:

Número ONU: Sin restricciones

No aplicable

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Grupo de embalaje: No aplicable

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

US DOT Masa  

Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

_____________________________________________________________________________________________

Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):
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Ninguno(a)

No corresponde

Sin restricciones

Productos químicos EPA SARA
(313)

Este producto no contiene productos químicos tóxicos para el "Reporte de
liberación de productos químicos tóxico" (Toxic Chemical Release Reporting) de
rutina o anuales según la sección 313 (40 CFR 372).

IATA/ICAO 

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto

No aplicable.

Grupo de embalaje: No aplicable

15. Información Reglamentaria

Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha, se considera dentro de los criterios de residuos
peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA) debido a:

Carácter corrosivo D002

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Peligros para el medio
ambiente:

Reglamentos EUA

No aplicable

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

No se aplica.

Sin restricciones

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

No se aplica.

Todos los componentes están en la lista.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

No se aplica.

Número ONU:

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

Sección SARA 302 de la EPA No se aplica

No corresponde

_____________________________________________________________________________________________

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Precauciones particulares para 
los usuarios: 
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16. Otra información

Reglamentos Canadienses

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

Información Preparación  

Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de Revisión:

_____________________________________________________________________________________________

29-may-2015

Inventario canadiense DSL
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Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID

_____________________________________________________________________________________________

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

MICROSAND

Número de revisión:  13

 

Fecha de
Revisión:

17-mar-2015

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM001070

MICROSAND

Fabricante/Proveedor

Carácter cancerígeno: Categoría 1A  - (H350)

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas Categoría 1  - (H372)

2.2. Elementos de la etiqueta  

1. Identificación

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

Pictogramas de peligro

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Ninguno

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

Aplicación: Aditivo

Palabra de advertencia Peligro

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Familia química:

Declaración de riesgo H350 - Puede causar cáncer
H372 - Provoca daños en órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Arena

_____________________________________________________________________________________________

2. Identificación de los peligros

Pagina   1 / 11



_____________________________________________________________________________________________
MICROSAND Fecha de Revisión:  17-mar-2015

Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 60 - 100% Carc. 1A (H350)

STOT RE 1 (H372)

Contiene

Respuesta P314 - Consulte a un médico si se encuentra mal
P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consulte a un
médico

Sustancia

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

Número del CAS

Consejos de prudencia

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

Prevención

Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención
médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.

Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante
durante al menos 15 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.

Almacenamiento

2.3 Peligros sin otra clasificación  

Contacto con la piel Lave con agua y jabón.

P405 - Guardar bajo llave

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso
P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones
de seguridad
P260 - No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después
del manejo
P270 - No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Ingestión En condiciones normales no se necesitan procedimientos de primeros auxilios.

No conocidos

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Respirar sílice cristalina puede causar una enfermedad a los pulmones, incluyendo silicosis y cáncer al pulmón.
También se ha asociado a la sílice cristalina con escleroderma y enfermedad del riñón.

3. Composición/información sobre los componentes

Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

_____________________________________________________________________________________________
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7. Manipulación y almacenamiento

Use equipo de protección adecuado Evite crear o respirar el polvo

5.1. Medios de extinción  

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

Para más información, ver el apartado 8.

Precauciones de manejo
Este producto contiene cuarzo, cristobalita, y/o tridimita los cuales puedenser transportados por el aire sin una nube
visible. Evite respirar el polvo. Evite crear condiciones de polvo. Úselo solamente con ventilación adecuada para
mantener la exposición por debajo de los límites recomendados de exposición. Use un respirador certificado por
NIOSH, European Standard En 149 o equivalente, cuando utilice este producto. El material es resbaloso cuando está
húmedo.
Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Trate los síntomas.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  

Información de almacenamiento
Almacene en un lugar seco y fresco. Almacene en un área bien ventilada. Mantenga cerrado el recipiente cuando no
lo use. Guardar bajo llave. Emplee buenos hábitos de limpieza en las áreas de almacenamiento y de trabajo para
impedir la acumulación de polvo. Cierre el recipiente cuando no está en uso. El producto tiene una vida de
almacenamiento de 36 meses.

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  

Medios de extinción apropiados
Ninguno, no arde.

8. Contoles de exposición/protección individual

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos especiales por exposición
Ninguna anticipada.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

Recójase usando un método que no levante polvo, y guárdese hasta su eliminación en forma apropiada. Considere
los posibles efectos tóxicos o peligros de incendio asociados con las sustancias contaminantes y utilice métodos
apropiados para la recolección, almacenamiento y eliminación.

_____________________________________________________________________________________________

Notas para el personal médico

Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.
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Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles

Protección respiratoria Use un respirador certificado por NIOSH, European Standard En 149
(FFP2/FFP3) o equivalente, cuando utilice   este producto.

límite de inflamabilidad superior sin datos disponibles

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Sustancia

límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

Número del CAS

Protección para manos

Velocidad de evaporación sin datos disponibles

Guantes de trabajo normales.

Presión de vapor sin datos disponibles

8.2 Controles técnicos apropiados  

Cuarzo, silice cristalina

Densidad de vapor sin datos disponibles

Protección para la piel

Gravedad Específicas 2.65

Vista ropa adecuada para el medio de trabajo. La ropa polvorienta deberá ser
lavada antes de volver a usarla. Use medidas de precaución para evitar crear
polvo al quitarse o lavar la ropa.

14808-60-7

Solubilidad en agua Insoluble en agua

Controles Industriales

Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

Protección para ojos Use lentes o visor de seguridad para protegerse de la exposición.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

Use ventilación industrial aprobada y escape local como se requiera para
mantener las exposiciones por debajo de los límites de exposición aplicables
enumerados en la Sección 2

Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.

10 mg/m3 
%SiO2 + 2

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

Otras precauciones

Viscosidad sin datos disponibles

Ninguna conocida.

Propiedades 

Peligro de explosión No hay información disponible

Valores  

TWA: 0.025 mg/m3

Propiedades comburentes No hay información disponible

Observaciones/  - Método  

9.2. Información adicional  

pH: sin datos disponibles

Peso molecular 60.9

Límite de exposición
permisible (OSHA)

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) sin datos disponibles

Intervalo/punto de congelación No hay información disponible

Valor umbral límite (ACGIH)

10. Estabilidad y reactividad

Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  

9. Propiedades físicas y químicas

Temperatura de ebullición/rango sin datos disponibles
Punto de ignición sin datos disponibles

Inodoro
Estado físico: Sólido Color:

_____________________________________________________________________________________________

De blanco a canela
Límite umbral
de olor:
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Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Toxicidad aguda

10.2. Estabilidad química  

La sílice amorfa puede transformarse a temperaturas elevadas en tridimita (870 C) o en cristobalita (1470 C).

Información del Producto Bajo ciertas condiciones de uso, algunos de los ingredientes del producto podrían
provocar lo siguiente:

Ninguna anticipada.

Inhalación La sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita proveniente de
fuentes en el trabajo es carcinogénica para los seres humanos (IARC, Grupo 1).
Existe suficiente evidencia en animales de laboratorio en apoyo del carácter
carcinógeno de la tridimita (IARC, Grupo 2A).

El respirar polvo de sílice puede causar irritación de la nariz, garganta, y pasajes
respiratorios. Es posible que respirar polvo de sílice no causa una lesión o
enfermedad que se note, aún cuando esté ocurriendo daño permanente a los
pulmones. La inhalación de polvo también puede tener serios efectos crónicos
sobre la salud (Véase la Subsección ¨Efectos crónicos/Carcinogenecidad¨ más
abajo).

Contacto con los ojos Puede provocar irritación por abrasión mecánica.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  

Contacto con la piel Ninguno conocido.
Ingestión. Ninguno conocido

11. Información toxicológica

Estable

No ocurrirá

10.5. Materiales incompatibles  

_____________________________________________________________________________________________

10.1. Reactividad  

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
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Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Es posible la irritación mecanica de los ojos

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 500 mg/kg (Rat)
>15,000 mg/kg (Human)

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

sin datos disponibles sin datos disponibles

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No se considera un sensibilizador.

Efectos crónicos/carcinógenos

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

Silicosis: La inhalación excesiva del polvo de sílice que se puede respirar, puede
causar una enfermedad del pulmón que es progresiva, incapacitante y a veces
fatal, llamada silicosis. Los síntomas incluyen tos, respiración entrecortada,
resuello, malestar no específico al pecho, y función pulmonar reducida. Esta
enfermedad es agravada por fumar. Las personas con silicosis están
predispuestas a desarrollar tuberculosis.

Situación del cáncer: La Agencia Internaional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC) ha determinado que la sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo
o cristobalita de fuentes relacionadas con el trabajo puede causar cáncer del
pulmón en los seres humanos (Grupo 1 - carcinógeno para los seres humanos) y
ha determinado que hay suficiente evidencia en animales experimentales sobre la
carcinogenicidad de la tridimita (Grupo 2 - posible carcinógeno para los seres
humanos). Refiérase a la Monografía No. 68 de IARC, Silice, Some Silicates and
Organic Fibers (Junio de 1997) en relación al uso de estos minerales. El
Programa Nacional de Toxicología clasifica a la sílice cristalina respirable como
¨Conocida como un carcinógeno para los seres humanos¨Refiérase al 9th Report
on Carcinogens (2000). La Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (ACGIH) clasifica a la sílice cristalina, cuarzo, como sospechado de ser
un carcinógeno humano (A2).

Hay alguna evidencia de que el respirar sílice cristalina respirable, o la
enfermedad silicosis están asociadas con un aumento en la incidencia de puntos
finales significativos de enfermedades tales como escleroderma (un trastorno del
sistema inmunológico que se manifiesta por marcas en los pulmones, la piel, y
otros órganos internos) y enfermedad de los riñones.

Datos toxicológicos para los componentes  

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

11.3 Los datos de toxicidad  

Sustancia Número del
CAS

efectos mutágenos

Cuarzo, silice cristalina

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No se considera como mutagénico

14808-60-7 No irritante para la piel

Sustancia Número del
CAS

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

DL50 Oral DL50 Cutáneo

Sustancia

_____________________________________________________________________________________________

Número del
CAS

Daño a los ojos/irritación
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Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

Provoca daños en los órganos por una exposición prolongada o repetida en caso de inhalación:
(Pulmones)

Contiene sílice cristalina que puede causar una enfermedad retardada y progresiva de los pulmones
(silicosis). La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y el NTP han determinado que no
existen evidencias suficientes sobre el carácter cancerígeno Las pruebas científicas realizadas
demuestran que esta substancia es carcinógena y tiene un mecanismo de acción que ocasiona
genotoxicidad indirecta como consecuencia de una lesión pulmonar.

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información
disponible

LL50 (96h) 10,000 mg/L
(Danio rerio) (similar

substance)

No hay información
disponible

LL50 (24h) > 10,000 mg/L
(Daphnia magna) (similar

substance)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Cuarzo, silice cristalina

Sustancia

Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no es aplicable para las sustancias inorgánicas

Número del
CAS

Peligro de aspiración

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Sustancia

Sustancia

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Los métodos para la determinación de biodegradabilidad
no es aplicable para las sustancias inorgánicas

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No aplicable

Número del
CAS

12.3. Potencial de bioacumulación  

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

No debe bioacumularse

Número del
CAS

Sustancia Número del CAS log Pow

Toxicidad para la reproducción

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

12. Información Ecológica

No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

12.4. Movilidad en suelo  

14808-60-7

12.1. Toxicidad  

No hay información disponible

Efectos ecotoxicológicos

Cuarzo, silice cristalina

12.5 Otros efectos adversos  

14808-60-7

No hay información disponible

Sustancia

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

Número del
CAS

STOT - exposición repetida

13. Consideraciones relativas a la eliminación

No hay información disponible

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

_____________________________________________________________________________________________

Sustancia Número del
CAS
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Sin restricciones

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

No corresponde

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Grupo de embalaje: No aplicable

Método de desecho

IMDG/IMO 

Peligros para el medio
ambiente:

Número ONU: Sin restricciones

No aplicable

Embalaje contaminado

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

US DOT  

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

14. Información relative al tranporte

Grupo de embalaje: No aplicable

Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

US DOT Masa  

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Número ONU:

Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

IATA/ICAO 

No se aplica

Sin restricciones

Número ONU: Sin restricciones

Entierre en un relleno sanitario autorizado según las reglamentaciones locales,
estatales y federales.

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

_____________________________________________________________________________________________

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones
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Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Proposición 65 de California A este producto se le aplica el reglamento de la Proposición 65 de California.

Todos los componentes están en la lista.

Ninguno(a)

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Peligros para el medio
ambiente:

Sección SARA 302 de la EPA No se aplica

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

One or more components listed.

No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

Clase de riesgo EPA SARA
(311,312)

Riesgo agudo para la salud Riesgo crónico para la salud

Reglamentos Canadienses

15. Información Reglamentaria

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

Productos químicos EPA SARA
(313)

Este producto no contiene productos químicos tóxicos para el "Reporte de
liberación de productos químicos tóxico" (Toxic Chemical Release Reporting) de
rutina o anuales según la sección 313 (40 CFR 372).

Grupo de embalaje: No aplicable

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto

16. Otra información

No aplicable.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

Reglamentos EUA

No corresponde

_____________________________________________________________________________________________

No corresponde

Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:
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Razón de la revisión Actualización del formato SECCIÓN: 2

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID

Preparado por:

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fecha de Revisión:

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

17-mar-2015

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

Información Preparación  

Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

_____________________________________________________________________________________________
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

SCR-100L

Fecha de
Revisión:

24-feb-2015 Número de revisión:  28

 

SCR-100L

Fabricante/Proveedor

No está clasificado

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

2.2. Elementos de la etiqueta  

1. Identificación

Preparado por:

Pictogramas de peligro

Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Palabra de advertencia No está clasificado

Ninguno

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

Declaración de riesgo no peligroso

Aplicación: Retardador

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Consejos de prudencia

Familia química:

Prevención None

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Aniónico Polímero

Respuesta Ninguna.

2. Identificación de los peligros

Almacenamiento None

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

_____________________________________________________________________________________________

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM001254
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Fecha de Revisión:  24-feb-2015SCR-100L

Sustancia

Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US

Eliminación

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

Contiene

No contiene substancias peligrosas

No se esperan riesgos importantes.

NA 60 - 100% No está clasificado

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el médico Tratar sintomáticamente

None

5. Medidas de lucha contra incendios

2.3 Peligros sin otra clasificación  

5.1. Medios de extinción  

Sustancia

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenida como secreto comercial.

Medios de extinción apropiados
Todos los medios comunes de extinción de incendios

Número del CAS

No conocidos

Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

GHS Classification - US

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales por exposición
La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

4. Primeros auxilios

No contiene substancias peligrosas

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

NA

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

No se aplica

6. Medidas en caso de vertido accidental

3. Composición/información sobre los componentes

Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención
médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.

Ojos Lave de inmediato los ojos con un chorro de agua muy abundante durante al
menos 15 minutos. Procure atención médica de inmediato.Explicación: Use
cuando los datos en animales y en humanos indiquen que el material causa
irritación grave de los ojos.

_____________________________________________________________________________________________
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Contacto con la piel Lave con agua y jabón. Si la irritación persiste procure atención médica.
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Protección para manos Guantes de hule impermeables.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

Protección para la piel Bata normal de trabajo.
Protección para ojos Use lentes o visor de seguridad para protegerse de la exposición.

Use equipo de protección adecuado

8. Contoles de exposición/protección individual

Otras precauciones Ninguna conocida.

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

9. Propiedades físicas y químicas

Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Sustancia Número del CAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Límite de exposición
permisible (OSHA)

Valor umbral límite (ACGIH)

Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

No contiene substancias
peligrosas

NA No se aplica No se aplica

Para más información, ver el apartado 8.

8.2 Controles técnicos apropiados  

Propiedades Valores  

Controles Industriales

Observaciones/  - Método  

Utilice en un sitio bien ventilado.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

pH: 3 - 4 (28%)
Intervalo/punto de congelación  -4  °C

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Almacene en un lugar seco. Mantenga cerrado el recipiente cuando no lo use.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  

7. Manipulación y almacenamiento

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

Protección respiratoria Normalmente no se necesita. Pero si son posibles exposiciones significativas se
recomienda el siguiente respirador. Respirador para polvo y aerosoles.
(N95,P2/P3)

Límite umbral
de olor:

No hay información disponibleOlor: Inodoro

_____________________________________________________________________________________________

Estado físico: Líquido
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Peligro de explosión No hay información disponible

Densidad de vapor sin datos disponibles

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Propiedades comburentes No hay información disponible

Ninguna anticipada.

sin datos disponibles

Temperatura de fusión/rango

10.5. Materiales incompatibles  

Gravedad Específicas 1.16

Oxidantes fuertes.

9.2. Información adicional  

sin datos disponibles

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles)

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

~60%

Solubilidad en agua

Óxidos de nitrógeno. Óxidos de azufre. Monóxido y dióxido de carbono.

Soluble en agua

Densidad 9.66

límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

11. Información toxicológica

Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

Punto de ignición

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  

 >  93  °C  /  >  200  °F  PMCC

Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

10.1. Reactividad  

Velocidad de evaporación sin datos disponibles

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

No aplicable

Temperatura de autoignición

Toxicidad aguda

 520  °C

Inhalación Puede causar una irritación respiratoria suave.

Temperatura de ebullición/rango

Contacto con los ojos Puede producir irritación ocular leve.

sin datos disponibles

10.2. Estabilidad química  

Contacto con la piel Puede producir una irritación leve en la piel.

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

Ingestión. Irritación de la boca, la garganta, y el estómago.

Estable

Presión de vapor sin datos disponibles

Viscosidad 15-30 cP @ 25°C

_____________________________________________________________________________________________

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
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Toxicidad para los
peces

Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

No contiene
substancias peligrosas

NA No hay información
disponible

No hay información
disponible

No hay información
disponible

No hay información
disponible

No contiene substancias
peligrosas

12.2. Persistencia y degradabilidad  

NA sin datos disponibles

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

sin datos disponibles sin datos disponibles

No contiene substancias peligrosas NA No hay información disponible.

Efectos crónicos/carcinógenos

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancia Número del CAS log Pow

No contiene substancias peligrosas NA No hay información disponible

No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 1%, representen riesgos crónicos para la salud.

Datos toxicológicos para los componentes  

12.4. Movilidad en suelo  

12. Información Ecológica

No hay información disponible

11.3 Los datos de toxicidad  

12.1. Toxicidad  
Efectos ecotoxicológicos

12.6 Otros efectos adversos  

Sustancia Número del
CAS

No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

DL50 Oral DL50 Cutáneo

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  

CL50 Inhalación

_____________________________________________________________________________________________

Sustancia
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Embalaje contaminado

Grupo de embalaje: No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Grupo de embalaje:

IMDG/IMO 

No aplicable

Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

Número ONU: Sin restricciones

14. Información relative al tranporte

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

US DOT 

Método de desecho

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Entierre en un relleno sanitario autorizado o queme en un incinerador aprobado
según las reglamentaciones locales, estatales y federales. La sustancia NO debe
depositarse en una instalación de aguas residuales.

US DOT Masa 

Número ONU:

IATA/ICAO 

Sin restricciones

Número ONU: Sin restricciones

Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Grupo de embalaje: No aplicable

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Transporte de Mercancías
Peligrosas (canadiense)

Sin restricciones

_____________________________________________________________________________________________
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Ley de derecho a la información
de Massachusetts

No se aplica.

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Clase de riesgo EPA SARA
(311,312)

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

One or more components listed.

Ninguno

Ninguno(a)

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

No se aplica.

Reglamentos EUA

Productos químicos EPA SARA
(313)

Este producto no contiene productos químicos tóxicos para el "Reporte de
liberación de productos químicos tóxico" (Toxic Chemical Release Reporting) de
rutina o anuales según la sección 313 (40 CFR 372).

Reglamentos Canadienses

No aplicable

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto

No aplicable.

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

16. Otra información

Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos
peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA)

Información Preparación  

No corresponde

Peligros para el medio
ambiente:

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

_____________________________________________________________________________________________

Sección SARA 302 de la EPA No se aplica
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Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad) SECCIÓN: 2 14

_____________________________________________________________________________________________

Fecha de Revisión: 24-feb-2015

Pagina  8 / 8



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

SEM-8™ EMULSIFIER

 

Fecha de
Revisión:

16-dic.-2015 Número de revisión:  38

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto:SEM-8™ EMULSIFIER
Sinónimos: Ninguno
Familia química: Alcoholes etoxilados Sulfato
Código ID Interna HM003938

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Emulsionante
Usos desaconsejados No hay información disponible.

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

Skin Corrosion / Irritation Categoría 2  - H315
Lesiones oculares graves o irritación ocular Categoría 1  - H318
Toxicidad acuática aguda Category 2  - H401
Toxicidad acuática crónica Categoría 3  - H412

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro

Líquidos inflamables. Categoría 3  - H226

_____________________________________________________________________________________________
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Palabra de advertencia Peligro

Declaración de riesgo H226 - Líquidos y vapores inflamables
H315 - Provoca irritación cutánea
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H401 - Tóxico para los organismos acuáticos
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia

Prevención P210 - Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o
superficies calientes. - No fumar
P233 - Mantener el envase cerrado herméticamente
P240 - Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de
recepción
P241 - Emplear material eléctrico, de ventilación o de iluminación /.?/
antideflagrante
P242 - Emplear únicamente herramientas que no produzcan chispas
P243 - Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas
P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después
del manejo
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Respuesta P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón
abundantes
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico
P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Consulte a un médico
P362 - Quítese las prendas contaminadas y lávelas antes de volverlas a utilizar
P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar agua pulverizad para apagarlo

Almacenamiento P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Manténgase al fresco

Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

2.3 Peligros sin otra clasificación  
No conocidos

_____________________________________________________________________________________________
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3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 60 - 100% Skin Irrit. 2 (H315)

Eye Corr. 1 (H318)
Aquatic Acute 2 (H401)
Aquatic Chronic 3 (H412)
Flam. Liq. 3 (H226)

Isopropanol 67-63-0 10 - 30% Eye Irrit. 2 (H319)
STOT SE 3 (H336)
Flam. Liq. 2 (H225)

Alcoholes, C6-C10, etoxilados 70879-83-3 1 - 5% Acute Tox. 4 (H302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Corr. 1 (H318)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 3 (H412)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si el producto se inhala, traslade la víctima a un sitio bien ventilado y procure

atención médica.
Ojos Lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante durante al menos 30

minutos. Busque atención médica rápidamente.
Contacto con la piel Lave con agua y jabón. Si la irritación persiste procure atención médica. Quítese

la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.
Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritaciones de la piel. PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el personal médico Para una ingestión significativa se puede recomendar carbón activado o lavado gástrico.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales por exposición
Utilice agua por aspersión para enfriar las superficies expuestas al fuego. Los recipientes cerrados pueden explotar en el fuego. La
descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos. Los vapores son más densos que el aire y se pueden acumular en
áreas bajas. Los vapores pueden viajar a ras del suelo e incendiarse en lugares distantes.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  
Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

_____________________________________________________________________________________________
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6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Eliminar toda fuente de ignicion. Use equipo de protección adecuado Use respirador autónomo en áreas cerradas.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite respirar los vapores. Asegúrese una ventilación apropiada
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Elimine las fuentes de ignición y trabaje con herramientas
que no produzcan chispas. Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja con pala y deseche.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Eliminar toda fuente de ignicion. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar los vapores. Asegúrese
una ventilación apropiada. Lávese las manos después de usar. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Asegure los recipientes al suelo cuando transfiera de un recipiente a otro. Use equipo de protección adecuado
Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Proteja del calor, las chispas y las llamas abiertas. Mantenga cerrado el recipiente
cuando no lo use. Almacene en un lugar seco. Almacene en un área fresca y bien ventilada. El producto tiene una
vida de almacenamiento de 36 meses.

8. Contoles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancia Número del CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato
de amonio

68037-05-8 No se aplica No se aplica

Isopropanol 67-63-0 TWA: 400 ppm TWA: 200 ppm
STEL: 400 ppm

Alcoholes, C6-C10, etoxilados 70879-83-3 No se aplica No se aplica

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles Industriales Utilice en un sitio bien ventilado. Se debe utilizar extracción local en áreas que no

tengan buena ventilación cruzada.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de Protección Personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo
de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un
EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al
usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo
protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista
industrial o el otro profesional cualificado. Respirador para vapores orgánicos. En

_____________________________________________________________________________________________
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concentraciones altas, equipo de respiración alimentado o autónomo.
Protección para manos Guantes protectores contra sustancias químicas (EN 374) Materiales adecuados

para un contacto directo y más duradero (recomendado: índice de protección 6,
correspondiente a > 480 minutos de impregnación según la EN 374): Guantes de
hule butadieno/acrilonitrilo. (>= 0.35 mm grosor)
Esta información se basa en las referencias de bibliografía y en la información
proporcionada por los fabricantes de guantes, o se deriva por analogía con
sustancias similares. Tenga en cuenta que en la práctica, la vida útil de los
guantes protectores contra sustancias químicas puede ser considerablemente
menor al tiempo de impregnación determinado según la EN 374 a consecuencia
de muchos factores (p. ej.; la temperatura). Si se observan signos de desgaste,
deberá sustituir los guantes. Deberán seguirse las instrucciones de uso del
fabricante debido a la gran diversidad de tipos.

Protección de la piel Delantal de hule.
Protección para ojos Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.
Otras precauciones Los lavaojos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Propiedades Valores  
Observaciones/  - Método  
pH: 7.0-8.5 @ 5%
Intervalo/punto de congelación  -29  °C  /  -20  °F
Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles
Temperatura de ebullición/rango sin datos disponibles
Punto de ignición  33.9  °C  /  93  °F  Copa cerrada Seta
Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles

límite de inflamabilidad superior sin datos disponibles
límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

Velocidad de evaporación  <  1 (BuAc = 1)
Presión de vapor 15.7 mmHg @ 20C
Densidad de vapor < 1 (Air=1)
Gravedad Específicas 1.054
Solubilidad en agua Soluble en agua
Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles
Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.
Temperatura de descomposición sin datos disponibles
Viscosidad sin datos disponibles
Peligro de explosión No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2. Información adicional  
Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

Estado físico: Líquido Color: Amarillo ligero claro
Olor: A alcohol Límite umbral

de olor:
No hay información disponible
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  
Manténgase alejado del calor, las chispas y llamas.

10.5. Materiales incompatibles  
Oxidantes fuertes. Bases fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
Óxidos de nitrógeno. Óxidos de azufre. Monóxido y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Información del Producto Bajo ciertas condiciones de uso, algunos de los ingredientes del producto podrían
provocar lo siguiente:

Inhalación Puede causar irritación respiratoria. Puede causar depresión del sistema nervioso
central incluyendo dolor de cabeza, mareo, somnolencia, falta de coordinación,
tiempo de reacción más lento, habla balbuceante, vahído y pérdida de
conocimiento.   Explicación:  Úsese si la inhalación puede

Contacto con los ojos Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos.
Contacto con la piel Provoca irritaciones de la piel. La exposición prolongada puede causar pérdida de

grasa cutánea.
Ingestión. Irritación de la boca, la garganta, y el estómago. Puede causar dolores

abdominales, vómitos, náusea y diarrea Puede causar depresión en el sistema
nervioso central incluyendo dolor de cabeza, mareo, somnolencia, debilidad
muscular, falta de coordinación, tiempo de reacción más lento, visión borrosa por
la fatiga, habla balbuceante, vahído, temblores y convulsione Puede afectar al
corazón y al sistema cardiovascular.

Efectos crónicos/carcinógenos No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancia Número del

CAS
DL50 Oral DL50 Cutáneo CL50 Inhalación

Etilenoxialquil(C6-C10)su
lfato de amonio

68037-05-8 > 2,000 mg/kg (Rat) (similar
substance)

> 2,000 mg/kg (Rat) (similar
substance)

4000-12000 mg/kg (Rats)
(similar substance)

sin datos disponibles

Isopropanol 67-63-0 4396 mg/kg (Rat)
5840 mg/kg (Rat)

3600 mg/kg (Mouse)

12,800 mg/kg (Rat)
12,870 mg/kg (Rabbit)
6280 mg/kg (Rabbit)

72.6 mg/L (Rat) 4h
> 10,000 mg/L (Rat) 6h

Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 600 mg/kg (Rat) (similar
substances)

1600 mg/kg (Rat) (similar
substance)

> 5000 mg/kg (Rat) (similar
substance)

> 5200 mg/kg (rabbit) (similar
substances)

> 2000 mg/kg (rat) (similar
substance)

2500 mg/kg (rabbit) (similar
substance)

> saturated concentration (similar
substance)

Sustancia Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

_____________________________________________________________________________________________
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Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 Provoca irritación moderada en la piel. (conejo) (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 No irritante para la piel (conejo)
Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 Puede producir una irritación moderada en la piel. (conejo) (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Daño a los ojos/irritación

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 Produce irritación ocular grave. (conejo) (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 Provoca irritación moderada de ojos (conejo)
Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 Produce irritación ocular grave. (conejo) (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias) (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias)
Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 No produce sensibilización en animales de laboratorio (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No hay información disponible

Isopropanol 67-63-0 No hay información disponible
Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

efectos mutágenos

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos. Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos

Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales
Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para la reproducción

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos
teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 Puede causar dolor de cabeza, mareo y otros efectos sobre el sistema nervioso central.
Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

STOT - exposición repetida

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)
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Isopropanol 67-63-0 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Sustancia Número del
CAS

Peligro de aspiración

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No aplicable

Isopropanol 67-63-0 No aplicable
Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 No aplicable

12. Información Ecológica

12.1. Toxicidad  
Efectos ecotoxicológicos

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancia Número del

CAS
Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

Etilenoxialquil(C6-C10)
sulfato de amonio

68037-05-8 EC50 (72h) 73.52 mg/L
(Skeletonema costatum)

ErC50 (72h) 32 mg/L
(Selenstrum

capriconutum) (similar
substance)

NOErC (72h) 9 mg/L
(Selenastrum

capricornutum)
NOEC (72h) 32 mg/L

(Skeletonema costatum)

LC50 (96h) 1 - 2.5 mg/L
(Salmo trutta) (similar

substance)
LC50 (96h) 7.8 mg/L

(Scophthalmus maximus)
NOEC (30d) 0.88 mg/L
(Pimephales promelas)

(similar substance)

No hay información
disponible

EC50 (48h) 1.17 mg/L
(Daphnia magna) (similar

substance)
LC50 (96h) 232.5 mg/L

(Acartia tonsa)
NOEC (21d) 0.37 mg/L

(Daphnia magna) (similar
substance)

Isopropanol 67-63-0 EC50 (72h) > 1000 mg/L
(Desmodesmus

subspicatus)
EC50 (7d) 1800 mg/L

(Scenedesmus
quadricauda)

LC50 (96h) 9640 mg/L
(Pimephales promelas)
LC50 (7d) 7060 mg/L
(Poecilia reticulata)

TT (16h) 1050 mg/L
(Pseudomonas putida)

EC50 (48h) 13,299 mg/L
(Daphnia magna)

EC50 (24h) > 10,000
mg/L (Daphnia magna)

Alcoholes, C6-C10,
etoxilados

70879-83-3 EC50 (72h) 0.7 mg/L
(Selenestrum

capriconutum) (similar
substance)

EC50 (72h) 1.1 mg/L
(Scenedesmus

subspicatus) (similar
substance)

EC50 (96h) 1.4 mg/L
(Pimephales promelas)

(similar substance)
EC50 (96h) 3 mg/L
(Brachydanio rerio)
(similar substance)

NOEC (30d) 0.28 mg/L
(Pimephales promelas)

(similar substance)
NOEC (16d) 0.16 mg/L
(Lepomis macrochirus)

(similar substance)

No hay información
disponible

EC50 (48h) 0.2 mg/L
(Daphnia magna) (similar

substance)
EC50 (48h) 0.39 mg/L
(Ceriodaphnia dubia)
(similar substance)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 Fácilmente biodegradable (87% @ 28d) (sustancias
similares)

Isopropanol 67-63-0 Fácilmente biodegradable (53% @ 5d)

Alcoholes, C6-C10, etoxilados 70879-83-3 Fácilmente biodegradable

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancia Número del CAS log Pow

_____________________________________________________________________________________________
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Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No hay información disponible

Isopropanol 67-63-0 0.05

Alcoholes, C6-C10, etoxilados 70879-83-3 12.7 - 237 L/kg (similar substance)

12.4. Movilidad en suelo  

Sustancia Número del CAS Movilidad
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No hay información disponible
Isopropanol 67-63-0 KOC = 1.5
Alcoholes, C6-C10, etoxilados 70879-83-3 No hay información disponible

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Método de desecho La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales

y federales. Se recomienda la incineración en incineradores aprobados según
código federal y estatal y reglamentos locales. La sustancia NO debe depositarse
en una instalación de aguas residuales.

Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

14. Información relative al tranporte

US DOT  
Número ONU: UN1993
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Líquido inflamable, N.O.S.,  (Contiene isopropanol)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

3

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

NAERG NAERG 128

US DOT Masa  
Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU: UN1993
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Líquido inflamable, N.O.S.,  (Contiene isopropanol)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

3

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

_____________________________________________________________________________________________
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IMDG/IMO 
Número ONU: UN1993
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Líquido inflamable, N.O.S.,  (Contiene isopropanol)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

3

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

EMS EmS F-E, S-E

IATA/ICAO 
Número ONU: UN1993
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Líquido inflamable, N.O.S.,  (Contiene isopropanol)

Clase(s) de peligro para el
transporte:

3

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

No es aplicable

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Ninguno(a)

15. Información Reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2  
Sustancia Número del CAS TSCA significativas Nueva Reglas de Uso

- S5A2
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No es aplicable
Isopropanol 67-63-0 No es aplicable
Alcoholes, C6-C10, etoxilados 70879-83-3 No es aplicable

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancia Número del CAS Sección SARA 302 de la EPA
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No se aplica
Isopropanol 67-63-0 No se aplica
Alcoholes, C6-C10, etoxilados 70879-83-3 No se aplica

Clase de riesgo EPA SARA (311,312)
Riesgo agudo para la salud Riesgo de incendio

Productos químicos EPA SARA (313)  
Sustancia Número del CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No aplicable No es aplicable
Isopropanol 67-63-0 1.0% No es aplicable
Alcoholes, C6-C10, etoxilados 70879-83-3 No aplicable No es aplicable

_____________________________________________________________________________________________
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Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancia Número del CAS CERCLA RQ
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No es aplicable
Isopropanol 67-63-0 No es aplicable
Alcoholes, C6-C10, etoxilados 70879-83-3 No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) debido a:

Inflamabilidad D001

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  2, Inflamabilidad  3, Reactividad  0

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud 2, Inflamabilidad 3, Peligro Físico 0 , PPE: C

Reglamentos Canadienses

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de Revisión: 16-dic.-2015

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
1

_____________________________________________________________________________________________
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Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.
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Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID
HERA
OSHA

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

_____________________________________________________________________________________________
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

SS-100

Número de revisión:  1

 

Fecha de
Revisión:

30-may-2013

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM007535

SS-100

Fabricante/Proveedor

Carácter cancerígeno: Category 1  - H350

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas Categoría 1  - H372

2.2. Elementos de la etiqueta  

1. Identificación

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

Pictogramas de peligro

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Ninguno

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

Aplicación: Agente de sostén

Palabra de advertencia Peligro

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Familia química:

Declaración de riesgo H350 - Puede provocar cáncer
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Arena

_____________________________________________________________________________________________

2. Identificación de los peligros
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Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 60 - 100% Carc. 1A (H350)

STOT RE 1 (H372)

Contiene

Respuesta P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un
médico

Sustancia

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

Número del CAS

Consejos de prudencia

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

Prevención

Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención
médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.

Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante
durante al menos 15 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.

Almacenamiento

2.3 Peligros sin otra clasificación  

Contacto con la piel Lave con agua y jabón.

P405 - Guardar bajo llave

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso
P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones
de seguridad
P260 - No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después
del manejo
P270 - No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Ingestión En condiciones normales no se necesitan procedimientos de primeros auxilios.

No conocidos

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Carcinógeno Respirar sílice cristalina puede causar una enfermedad a los pulmones, incluyendo silicosis y cáncer al
pulmón. También se ha asociado a la sílice cristalina con escleroderma y enfermedad del riñón.

Puede ocasionar daños en órganos internos.

3. Composición/información sobre los componentes

Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

_____________________________________________________________________________________________
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7. Manipulación y almacenamiento

Use equipo de protección adecuado Evite crear o respirar el polvo

5.1. Medios de extinción  

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

Para más información, ver el apartado 8.

Precauciones de manejo
Este producto contiene cuarzo, cristobalita, y/o tridimita los cuales puedenser transportados por el aire sin una nube
visible. Evite respirar el polvo. Evite crear condiciones de polvo. Úselo solamente con ventilación adecuada para
mantener la exposición por debajo de los límites recomendados de exposición. Use un respirador certificado por
NIOSH, European Standard En 149 o equivalente, cuando utilice este producto. El material es resbaloso cuando está
húmedo.
Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Trate los síntomas.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  

Información de almacenamiento
El producto tiene una vida de almacenamiento de 36 meses. Almacene en un lugar seco y fresco. Emplee buenos
hábitos de limpieza en las áreas de almacenamiento y de trabajo para impedir la acumulación de polvo. Cierre el
recipiente cuando no está en uso.

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  

Medios de extinción apropiados
Ninguno, no arde.

8. Contoles de exposición/protección individual

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos especiales por exposición
Ninguna anticipada.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

Recójase usando un método que no levante polvo, y guárdese hasta su eliminación en forma apropiada. Considere
los posibles efectos tóxicos o peligros de incendio asociados con las sustancias contaminantes y utilice métodos
apropiados para la recolección, almacenamiento y eliminación.

_____________________________________________________________________________________________

Notas para el personal médico

Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.
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Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles

Protección respiratoria Use un respirador certificado por NIOSH, European Standard En 149
(FFP2/FFP3) o equivalente, cuando utilice   este producto.

límite de inflamabilidad superior sin datos disponibles

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Sustancia

límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

Número del CAS

Protección para manos

Velocidad de evaporación sin datos disponibles

Guantes de trabajo normales.

Presión de vapor sin datos disponibles

8.2 Controles técnicos apropiados  

Cuarzo, silice cristalina

Densidad de vapor sin datos disponibles

Protección para la piel

Gravedad Específicas 2.65

Vista ropa adecuada para el medio de trabajo. La ropa polvorienta deberá ser
lavada antes de volver a usarla. Use medidas de precaución para evitar crear
polvo al quitarse o lavar la ropa.

14808-60-7

Solubilidad en agua Insoluble en agua

Controles Industriales

Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

Protección para ojos Use lentes o visor de seguridad para protegerse de la exposición.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

Use ventilación industrial aprobada y escape local como se requiera para
mantener las exposiciones por debajo de los límites de exposición aplicables
enumerados en la Sección 2

Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.

10 mg/m3

%SiO2 + 2

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

Otras precauciones

Viscosidad sin datos disponibles

Ninguna conocida.

Propiedades 

Peligro de explosión No hay información disponible

Valores  

TWA: 0.025 mg/m3

Propiedades comburentes No hay información disponible

Observaciones/  - Método  

9.2. Información adicional  

pH: sin datos disponibles

Peso molecular 60.1 g/mole

Límite de exposición
permisible (OSHA)

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) sin datos disponibles

Intervalo/punto de congelación No hay información disponible

Valor umbral límite (ACGIH)

10. Estabilidad y reactividad

Temperatura de fusión/rango sin datos disponibles

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  

9. Propiedades físicas y químicas

Temperatura de ebullición/rango sin datos disponibles
Punto de ignición sin datos disponibles

Inodoro
Estado físico: Sólido Color:

_____________________________________________________________________________________________

Blanco
Límite umbral
de olor:
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No se espera que sea reactivo

Ácido fluorhídrico

Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Toxicidad aguda

10.2. Estabilidad química  

La sílice amorfa puede transformarse a temperaturas elevadas en tridimita (870 C) o en cristobalita (1470 C).

Inhalación La sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita proveniente de
fuentes en el trabajo es carcinogénica para los seres humanos (IARC, Grupo 1).
Existe suficiente evidencia en animales de laboratorio en apoyo del carácter
carcinógeno de la tridimita (IARC, Grupo 2A).

El respirar polvo de sílice puede causar irritación de la nariz, garganta, y pasajes
respiratorios. Es posible que respirar polvo de sílice no causa una lesión o
enfermedad que se note, aún cuando esté ocurriendo daño permanente a los
pulmones. La inhalación de polvo también puede tener serios efectos crónicos
sobre la salud (Véase la Subsección ¨Efectos crónicos/Carcinogenecidad¨ más
abajo).

Ninguna anticipada.

Contacto con los ojos Puede provocar irritación por abrasión mecánica.
Contacto con la piel Ninguno conocido.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  

Ingestión. Ninguno conocido

11. Información toxicológica

Estable

No ocurrirá

_____________________________________________________________________________________________

10.5. Materiales incompatibles  
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Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Es posible la irritación mecanica de los ojos

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 >15,000 mg/kg (Human)

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

sin datos disponibles sin datos disponibles

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible.

Efectos crónicos/carcinógenos

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

Silicosis: La inhalación excesiva del polvo de sílice que se puede respirar, puede
causar una enfermedad del pulmón que es progresiva, incapacitante y a veces
fatal, llamada silicosis. Los síntomas incluyen tos, respiración entrecortada,
resuello, malestar no específico al pecho, y función pulmonar reducida. Esta
enfermedad es agravada por fumar. Las personas con silicosis están
predispuestas a desarrollar tuberculosis.

Situación del cáncer: La Agencia Internaional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC) ha determinado que la sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo
o cristobalita de fuentes relacionadas con el trabajo puede causar cáncer del
pulmón en los seres humanos (Grupo 1 - carcinógeno para los seres humanos) y
ha determinado que hay suficiente evidencia en animales experimentales sobre la
carcinogenicidad de la tridimita (Grupo 2 - posible carcinógeno para los seres
humanos). Refiérase a la Monografía No. 68 de IARC, Silice, Some Silicates and
Organic Fibers (Junio de 1997) en relación al uso de estos minerales. El
Programa Nacional de Toxicología clasifica a la sílice cristalina respirable como
¨Conocida como un carcinógeno para los seres humanos¨Refiérase al 9th Report
on Carcinogens (2000). La Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (ACGIH) clasifica a la sílice cristalina, cuarzo, como sospechado de ser
un carcinógeno humano (A2).

Hay alguna evidencia de que el respirar sílice cristalina respirable, o la
enfermedad silicosis están asociadas con un aumento en la incidencia de puntos
finales significativos de enfermedades tales como escleroderma (un trastorno del
sistema inmunológico que se manifiesta por marcas en los pulmones, la piel, y
otros órganos internos) y enfermedad de los riñones.

Datos toxicológicos para los componentes  

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

11.3 Los datos de toxicidad  

Sustancia Número del
CAS

efectos mutágenos

Cuarzo, silice cristalina

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No se considera como mutagénico

14808-60-7 No irritante para la piel

Sustancia Número del
CAS

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

DL50 Oral DL50 Cutáneo

Sustancia

_____________________________________________________________________________________________

Número del
CAS

Daño a los ojos/irritación
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Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

Provoca daños en los órganos por una exposición prolongada o repetida en caso de inhalación:
(Pulmones)

Contiene sílice cristalina que puede causar una enfermedad retardada y progresiva de los pulmones
(silicosis). La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y el NTP han determinado que no
existen evidencias suficientes sobre el carácter cancerígeno Las pruebas científicas realizadas
demuestran que esta substancia es carcinógena y tiene un mecanismo de acción que ocasiona
genotoxicidad indirecta como consecuencia de una lesión pulmonar.

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información
disponible

LL0 (96h) 10,000 mg/L
(Danio rerio) (similar

substance)

No hay información
disponible

LL50 (24h) > 10,000 mg/L
(Daphnia magna) (similar

substance)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Cuarzo, silice cristalina

Sustancia Número del
CAS

Peligro de aspiración

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Sustancia

Sustancia

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Los métodos para la determinación de biodegradabilidad
no es aplicable para las sustancias inorgánicas

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No aplicable

Número del
CAS

12.3. Potencial de bioacumulación  

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

Número del
CAS

Sustancia Número del CAS log Pow

Toxicidad para la reproducción

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

12. Información Ecológica

No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

12.4. Movilidad en suelo  

14808-60-7

12.1. Toxicidad  

Sustancia Movilidad

Efectos ecotoxicológicos

Cuarzo, silice cristalina No hay información disponible

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

Sustancia

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

12.5 Otros efectos adversos  

Número del
CAS

STOT - exposición repetida

No hay información disponible

No hay información disponible

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

_____________________________________________________________________________________________

Sustancia Número del
CAS
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Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

Grupo de embalaje: No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Grupo de embalaje:

IMDG/IMO 

No aplicable

Embalaje contaminado

Número ONU: Sin restricciones

Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables.

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

13. Consideraciones relativas a la eliminación

US DOT Masa  

US DOT  

IATA/ICAO 
Número ONU: Sin restricciones

Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Método de desecho

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Grupo de embalaje: No aplicable

Número ONU: Sin restricciones

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Entierre en un relleno sanitario autorizado según las reglamentaciones locales,
estatales y federales.

_____________________________________________________________________________________________

14. Información relative al tranporte
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Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Clase de riesgo EPA SARA
(311,312)

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Uno o más componentes están en la lista.

Riesgo crónico para la salud

Ninguno(a)

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

Reglamentos EUA

Productos químicos EPA SARA
(313)

Este producto no contiene productos químicos tóxicos para el "Reporte de
liberación de productos químicos tóxico" (Toxic Chemical Release Reporting) de
rutina o anuales según la sección 313 (40 CFR 372).

Reglamentos Canadienses

No aplicable

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto

No aplicable.

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

16. Otra información

Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos
peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA)

Información Preparación  

No corresponde

Peligros para el medio
ambiente:

Proposición 65 de California A este producto se le aplica el reglamento de la Proposición 65 de California.

_____________________________________________________________________________________________

Sección SARA 302 de la EPA No se aplica
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Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Razón de la revisión Actualización del formato SECCIÓN: 2

_____________________________________________________________________________________________

Fecha de Revisión: 30-may-2013
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

SS-200

Número de revisión:  3

 

Fecha de
Revisión:

17-abr-2015

Nombre comercial del producto:

Código ID Interna

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  

HM007536

SS-200

Fabricante/Proveedor

Carácter cancerígeno: Categoría 1A  - H350

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas Categoría 1  - H372

2.2. Elementos de la etiqueta  

1. Identificación

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Sinónimos:

Pictogramas de peligro

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Sílice

1.1. Identificador del producto  

1.4. Teléfono de emergencia  

Aplicación: Aditivo de cemento

Palabra de advertencia Peligro

Teléfono de emergencia (281) 575-5000

Familia química:

Declaración de riesgo H350 - Puede provocar cáncer
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

Usos desaconsejados No hay información disponible.

Arena

_____________________________________________________________________________________________

2. Identificación de los peligros
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Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 60 - 100% Carc. 1A (H350)

STOT RE 1 (H372)

Contiene

Respuesta P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un
médico

Sustancia

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

Número del CAS

Consejos de prudencia

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

Prevención

Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención
médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.

Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante
durante al menos 15 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.

Almacenamiento

2.3 Peligros sin otra clasificación  

Contacto con la piel Lave con agua y jabón.

P405 - Guardar bajo llave

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso
P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones
de seguridad
P260 - No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después
del manejo
P270 - No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Ingestión En condiciones normales no se necesitan procedimientos de primeros auxilios.

No conocidos

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Carcinógeno Respirar sílice cristalina puede causar una enfermedad a los pulmones, incluyendo silicosis y cáncer al
pulmón. También se ha asociado a la sílice cristalina con escleroderma y enfermedad del riñón.

Puede ocasionar daños en órganos internos.

3. Composición/información sobre los componentes

Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

_____________________________________________________________________________________________
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7. Manipulación y almacenamiento

Use equipo de protección adecuado Evite crear o respirar el polvo

5.1. Medios de extinción  

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

Para más información, ver el apartado 8.

Precauciones de manejo
Este producto contiene cuarzo, cristobalita, y/o tridimita los cuales puedenser transportados por el aire sin una nube
visible. Evite respirar el polvo. Evite crear condiciones de polvo. Úselo solamente con ventilación adecuada para
mantener la exposición por debajo de los límites recomendados de exposición. Use un respirador certificado por
NIOSH, European Standard En 149 o equivalente, cuando utilice este producto. El material es resbaloso cuando está
húmedo.
Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Trate los síntomas.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  

Información de almacenamiento
Almacene en un área bien ventilada. Mantenga cerrado el recipiente cuando no lo use. Guardar bajo llave. Almacene
en un lugar seco y fresco. Emplee buenos hábitos de limpieza en las áreas de almacenamiento y de trabajo para
impedir la acumulación de polvo. Cierre el recipiente cuando no está en uso. El producto tiene una vida de
almacenamiento de 36 meses.

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

Equipo protector especial para bomberos
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  

Medios de extinción apropiados
Ninguno, no arde.

8. Contoles de exposición/protección individual

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos especiales por exposición
Ninguna anticipada.

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  

Recójase usando un método que no levante polvo, y guárdese hasta su eliminación en forma apropiada. Considere
los posibles efectos tóxicos o peligros de incendio asociados con las sustancias contaminantes y utilice métodos
apropiados para la recolección, almacenamiento y eliminación.

_____________________________________________________________________________________________

Notas para el personal médico

Medios de extinción inadecuados
Ninguno conocido.
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sin datos disponibles
Temperatura de ebullición/rango sin datos disponibles

9. Propiedades físicas y químicas

Punto de ignición sin datos disponibles

Equipo de Protección Personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una
exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles
límite de inflamabilidad superior sin datos disponibles

Sustancia Número del CAS

límite de inflamabilidad inferior sin datos disponibles

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Protección respiratoria

Velocidad de evaporación sin datos disponibles

Use un respirador certificado por NIOSH, European Standard En 149
(FFP2/FFP3) o equivalente, cuando utilice   este producto.

8.2 Controles técnicos apropiados  

Presión de vapor sin datos disponibles

Cuarzo, silice cristalina

Densidad de vapor sin datos disponibles

Protección para manos Guantes de trabajo normales.

Gravedad Específicas 2.63

14808-60-7

Solubilidad en agua Insoluble en agua

Controles Industriales

Protección para la piel

Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles

Vista ropa adecuada para el medio de trabajo. La ropa polvorienta deberá ser
lavada antes de volver a usarla. Use medidas de precaución para evitar crear
polvo al quitarse o lavar la ropa.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles

Use ventilación industrial aprobada y escape local como se requiera para
mantener las exposiciones por debajo de los límites de exposición aplicables
enumerados en la Sección 2

10 mg/m3

%SiO2 + 2

Temperatura de autoignición Sin datos disponibles.

Protección para ojos

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

Use lentes o visor de seguridad para protegerse de la exposición.

Viscosidad sin datos disponibles

TWA: 0.025 mg/m3

Peligro de explosión No hay información disponible

Propiedades 

Propiedades comburentes No hay información disponible

Valores  

Otras precauciones Ninguna conocida.

Observaciones/  - Método  

9.2. Información adicional  

Límite de exposición
permisible (OSHA)

Peso molecular 60.09 g/mol

pH: sin datos disponibles
Intervalo/punto de congelación No hay información disponible

Valor umbral límite (ACGIH)

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  

Temperatura de fusión/rango

Sólido Color: Blanco
Límite umbral
de olor:

_____________________________________________________________________________________________

No hay información disponibleOlor:
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Ninguna anticipada.

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles)

No se espera que sea reactivo

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

10.5. Materiales incompatibles  
Ácido fluorhídrico

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  

Toxicidad aguda
Inhalación La sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita proveniente de

fuentes en el trabajo es carcinogénica para los seres humanos (IARC, Grupo 1).
Existe suficiente evidencia en animales de laboratorio en apoyo del carácter
carcinógeno de la tridimita (IARC, Grupo 2A).

El respirar polvo de sílice puede causar irritación de la nariz, garganta, y pasajes
respiratorios. Es posible que respirar polvo de sílice no causa una lesión o
enfermedad que se note, aún cuando esté ocurriendo daño permanente a los
pulmones. La inhalación de polvo también puede tener serios efectos crónicos
sobre la salud (Véase la Subsección ¨Efectos crónicos/Carcinogenecidad¨ más
abajo).

No ocurrirá

Contacto con los ojos Puede provocar irritación por abrasión mecánica.

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

sin datos disponibles

Contacto con la piel Ninguno conocido.

10. Estabilidad y reactividad

La sílice amorfa puede transformarse a temperaturas elevadas en tridimita (870 C) o en cristobalita (1470 C).

Ingestión. Ninguno conocido

10.2. Estabilidad química  

10.1. Reactividad  

_____________________________________________________________________________________________

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Pagina   5 / 11

11. Información toxicológica

Estable



_____________________________________________________________________________________________
Fecha de Revisión:  17-abr-2015SS-200

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Es posible la irritación mecanica de los ojos

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 >15,000 mg/kg (Human)

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

sin datos disponibles sin datos disponibles

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible.

Efectos crónicos/carcinógenos

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

Silicosis: La inhalación excesiva del polvo de sílice que se puede respirar, puede
causar una enfermedad del pulmón que es progresiva, incapacitante y a veces
fatal, llamada silicosis. Los síntomas incluyen tos, respiración entrecortada,
resuello, malestar no específico al pecho, y función pulmonar reducida. Esta
enfermedad es agravada por fumar. Las personas con silicosis están
predispuestas a desarrollar tuberculosis.

Situación del cáncer: La Agencia Internaional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC) ha determinado que la sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo
o cristobalita de fuentes relacionadas con el trabajo puede causar cáncer del
pulmón en los seres humanos (Grupo 1 - carcinógeno para los seres humanos) y
ha determinado que hay suficiente evidencia en animales experimentales sobre la
carcinogenicidad de la tridimita (Grupo 2 - posible carcinógeno para los seres
humanos). Refiérase a la Monografía No. 68 de IARC, Silice, Some Silicates and
Organic Fibers (Junio de 1997) en relación al uso de estos minerales. El
Programa Nacional de Toxicología clasifica a la sílice cristalina respirable como
¨Conocida como un carcinógeno para los seres humanos¨Refiérase al 9th Report
on Carcinogens (2000). La Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (ACGIH) clasifica a la sílice cristalina, cuarzo, como sospechado de ser
un carcinógeno humano (A2).

Hay alguna evidencia de que el respirar sílice cristalina respirable, o la
enfermedad silicosis están asociadas con un aumento en la incidencia de puntos
finales significativos de enfermedades tales como escleroderma (un trastorno del
sistema inmunológico que se manifiesta por marcas en los pulmones, la piel, y
otros órganos internos) y enfermedad de los riñones.

Datos toxicológicos para los componentes  

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

11.3 Los datos de toxicidad  

Sustancia Número del
CAS

efectos mutágenos

Cuarzo, silice cristalina

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No se considera como mutagénico

14808-60-7 No irritante para la piel

Sustancia Número del
CAS

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

DL50 Oral DL50 Cutáneo

Sustancia

_____________________________________________________________________________________________

Número del
CAS

Daño a los ojos/irritación
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Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

Provoca daños en los órganos por una exposición prolongada o repetida en caso de inhalación:
(Pulmones)

Contiene sílice cristalina que puede causar una enfermedad retardada y progresiva de los pulmones
(silicosis). La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y el NTP han determinado que no
existen evidencias suficientes sobre el carácter cancerígeno Las pruebas científicas realizadas
demuestran que esta substancia es carcinógena y tiene un mecanismo de acción que ocasiona
genotoxicidad indirecta como consecuencia de una lesión pulmonar.

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información
disponible

LL0 (96h) 10,000 mg/L
(Danio rerio) (similar

substance)

No hay información
disponible

LL50 (24h) > 10,000 mg/L
(Daphnia magna) (similar

substance)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Cuarzo, silice cristalina

Sustancia Número del
CAS

Peligro de aspiración

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Sustancia

Sustancia

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Los métodos para la determinación de biodegradabilidad
no es aplicable para las sustancias inorgánicas

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No aplicable

Número del
CAS

12.3. Potencial de bioacumulación  

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

Número del
CAS

Sustancia Número del CAS log Pow

Toxicidad para la reproducción

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

12. Información Ecológica

No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

12.4. Movilidad en suelo  

14808-60-7

12.1. Toxicidad  

Sustancia Movilidad

Efectos ecotoxicológicos

Cuarzo, silice cristalina No hay información disponible

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

Sustancia

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

12.5 Otros efectos adversos  

Número del
CAS

STOT - exposición repetida

No hay información disponible

No hay información disponible

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7

_____________________________________________________________________________________________
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Entierre en un relleno sanitario autorizado según las reglamentaciones locales,
estatales y federales. La sustancia NO debe depositarse en una instalación de
aguas residuales.

14. Información relative al tranporte

Número ONU: Sin restricciones

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

Grupo de embalaje: No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Grupo de embalaje:

IMDG/IMO 

No aplicable

Embalaje contaminado

Número ONU: Sin restricciones

Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Sin restricciones

Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

Clase(s) de peligro para el
transporte:

No corresponde

Grupo de embalaje: No aplicable
Peligros para el medio
ambiente:

No aplicable

13. Consideraciones relativas a la eliminación

US DOT Masa  

US DOT  

IATA/ICAO 
Número ONU: Sin restricciones

Departamento de Transporte
(DOT) (A granel):

No se aplica

Método de desecho

_____________________________________________________________________________________________

Número ONU:
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Clasificación de residuos
peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación
de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos
peligrosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA)

Reglamentos EUA

Sin restricciones

Proposición 65 de California A este producto se le aplica el reglamento de la Proposición 65 de California.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC: 

No corresponde

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Grupo de embalaje:

Precauciones particulares para 
los usuarios: 

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Uno o más componentes están en la lista.

Ninguno(a)

Sección SARA 302 de la EPA No se aplica

No aplicable

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Reglamentos Canadienses

Clase de riesgo EPA SARA
(311,312)

Riesgo crónico para la salud

Inventario canadiense DSL Todos los componentes están en la lista.

Peligros para el medio
ambiente:

Productos químicos EPA SARA
(313)

Este producto no contiene productos químicos tóxicos para el "Reporte de
liberación de productos químicos tóxico" (Toxic Chemical Release Reporting) de
rutina o anuales según la sección 313 (40 CFR 372).

No aplicable

15. Información Reglamentaria

Clase(s) de peligro para el
transporte:

_____________________________________________________________________________________________

No corresponde

Cantidad de derrame notificable
a EPA CERCLA/Superfund para
este producto
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Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Razón de la revisión

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID

Actualización del formato SECCIÓN: 2

16. Otra información

Nota importante:
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Información Preparación  

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

_____________________________________________________________________________________________
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

TUNED® SPACER III

 

Fecha de
revisión:

06-may.-2016 Número de Revisión:  19

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto: TUNED® SPACER III
Sinónimos Ninguno/a
Familia química: Mezcla
Código ID Interna HM005735

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Cemento Espaciador
Usos desaconsejados No hay información disponible

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
645 - 7th Ave SW Suite 1800
Calgary, AB
T2P 4G8
Canada

Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

Carcinogenicidad Categoría 1A  - H350
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas Categoría 1  - H372

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro

_____________________________________________________________________________________________
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Palabras de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro H350 - Puede causar cáncer por inhalación
H372 - Provoca daños en los órganos por una exposición prolongada o repetida
en caso de inhalación

Consejos de prudencia

Prevención P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso
P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las
instrucciones de seguridad
P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P264 - Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel
expuestas tras su manipulación
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Respuesta P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un
médico
P314 - Consulte a un médico si se encuentra mal

Almacenamiento P405 - Guardar bajo llave
Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /

regionales / nacionales / internacionales locales

2.3 Peligros sin otra clasificación  
Ninguno conocido

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancias Número CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 60 - 100% Carc. 1A (H350)

STOT RE 1 (H372)
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 1 - 5% Carc. 1A (H350)

STOT RE 1 (H372)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención

médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.
Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante

durante al menos 15 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.
Piel Lavar con agua y jabón Si la irritación persiste procure atención médica.
Ingestión En condiciones normales no se necesitan procedimientos de primeros auxilios.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Respirar sílice cristalina puede causar una enfermedad a los pulmones, incluyendo silicosis y cáncer al pulmón.

_____________________________________________________________________________________________
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También se ha asociado a la sílice cristalina con escleroderma y enfermedad del riñón.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el médico Tratar los síntomas

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Todos los medios comunes de extinción de incendios
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad
Ninguno conocido

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales de exposición en un incendio
Ninguna anticipada.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Use equipo de protección adecuado Evite crear o respirar el polvo Asegurar una ventilación adecuada Evitar el
contacto con la piel, ojos y ropa.
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Recójase usando un método que no levante polvo, y guárdese hasta su eliminación en forma apropiada. Considere
los posibles efectos tóxicos o peligros de incendio asociados con las sustancias contaminantes y utilice métodos
apropiados para la recolección, almacenamiento y eliminación.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Este producto contiene cuarzo, cristobalita, y/o tridimita los cuales puedenser transportados por el aire sin una nube
visible. Evite respirar el polvo. Evite crear condiciones de polvo. Úselo solamente con ventilación adecuada para
mantener la exposición por debajo de los límites recomendados de exposición. Use un respirador certificado por
NIOSH, European Standard En 149 o equivalente, cuando utilice este producto. El material es resbaloso cuando está
húmedo.
Medidas higiénicas
Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
No vuelva a usar el recipiente vacío. Almacene en un área bien ventilada. Mantener el recipiente cerrado cuando no
se utilice Guardar bajo llave
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8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancias Número CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 TWA: 10 mg/m3

%SiO2 + 2
TWA: 0.025 mg/m3

Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 TWA: 1/2 x  10 mg/m3 
         %SiO2 + 2

TWA: 0.025 mg/m3

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles técnicos Use ventilación industrial aprobada y escape local como se requiera para

mantener las exposiciones por debajo de los límites de exposición aplicables
enumerados en la Sección 2

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de protección personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Use un respirador certificado por NIOSH, European Standard En 149
(FFP2/FFP3) o equivalente, cuando utilice   este producto.

Protección de las manos Guantes de trabajo normales.
Protección de la piel Vista ropa adecuada para el medio de trabajo. La ropa polvorienta deberá ser

lavada antes de volver a usarla. Use medidas de precaución para evitar crear
polvo al quitarse o lavar la ropa.

Protección de los ojos Use lentes o visor de seguridad para protegerse de la exposición.
Otras precauciones Ninguno conocido

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Propiedad Valores  
Comentarios/  - Método  
pH: No hay datos disponibles
Punto de congelación No hay datos disponibles
Punto de fusión / intervalo de fusión No hay datos disponibles
Punto de ebullición / intervalo de ebullición No hay datos disponibles
Punto de Inflamación No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas) No hay datos disponibles

Límite superior de inflamabilidad No hay datos disponibles
Límite inferior de inflamabilidad No hay datos disponibles

Tasa de evaporación No hay datos disponibles
Presión de vapor No hay datos disponibles
Densidad de vapor No hay datos disponibles
Densidad relativa 2.51
Solubilidad en el agua Insoluble en agua
Solubilidad en otros disolventes No hay datos disponibles
Coeficiente de partición: n-octanol/agua No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición No hay datos disponibles
Viscosidad No hay datos disponibles
Propiedades explosivas No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

Estado físico: Polvo(s) Color Gris oscuro
Olor: Inodoro Umbral olfativo:
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Página  @PÁGINA / @NÚM. DE PÁGINAS

No hay información disponible



_____________________________________________________________________________________________
TUNED® SPACER III Fecha de revisión:  06-may.-2016

9.2. Información adicional  
Contenido en COV (%) No hay datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  
Ninguna anticipada.

10.5. Materiales incompatibles  
Ácido fluorhídrico

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
La sílice amorfa puede transformarse a temperaturas elevadas en tridimita (870 C) o en cristobalita (1470 C).

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Inhalación La sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita proveniente de
fuentes en el trabajo es carcinogénica para los seres humanos (IARC, Grupo 1).
Existe suficiente evidencia en animales de laboratorio en apoyo del carácter
carcinógeno de la tridimita (IARC, Grupo 2A).

El respirar polvo de sílice puede causar irritación de la nariz, garganta, y pasajes
respiratorios. Es posible que respirar polvo de sílice no causa una lesión o
enfermedad que se note, aún cuando esté ocurriendo daño permanente a los
pulmones. La inhalación de polvo también puede tener serios efectos crónicos
sobre la salud (Véase la Subsección ¨Efectos crónicos/Carcinogenecidad¨ más
abajo).

Contacto con los ojos Puede provocar irritación por abrasión mecánica.
Contacto con la piel Ninguno conocido
Ingestión Ninguno conocido

Efectos
crónicos/Carcinogenicidad

Silicosis: La inhalación excesiva del polvo de sílice que se puede respirar, puede
causar una enfermedad del pulmón que es progresiva, incapacitante y a veces
fatal, llamada silicosis. Los síntomas incluyen tos, respiración entrecortada,
resuello, malestar no específico al pecho, y función pulmonar reducida. Esta
enfermedad es agravada por fumar. Las personas con silicosis están
predispuestas a desarrollar tuberculosis.

Situación del cáncer: La Agencia Internaional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC) ha determinado que la sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo
o cristobalita de fuentes relacionadas con el trabajo puede causar cáncer del
pulmón en los seres humanos (Grupo 1 - carcinógeno para los seres humanos) y
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ha determinado que hay suficiente evidencia en animales experimentales sobre la
carcinogenicidad de la tridimita (Grupo 2 - posible carcinógeno para los seres
humanos). Refiérase a la Monografía No. 68 de IARC, Silice, Some Silicates and
Organic Fibers (Junio de 1997) en relación al uso de estos minerales. El
Programa Nacional de Toxicología clasifica a la sílice cristalina respirable como
¨Conocida como un carcinógeno para los seres humanos¨Refiérase al 9th Report
on Carcinogens (2000). La Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (ACGIH) clasifica a la sílice cristalina, cuarzo, como sospechado de ser
un carcinógeno humano (A2).

Hay alguna evidencia de que el respirar sílice cristalina respirable, o la
enfermedad silicosis están asociadas con un aumento en la incidencia de puntos
finales significativos de enfermedades tales como escleroderma (un trastorno del
sistema inmunológico que se manifiesta por marcas en los pulmones, la piel, y
otros órganos internos) y enfermedad de los riñones.

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancias Número CAS DL50 oral DL50 cutánea CL50 por inhalación

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 > 15000 mg/kg (human) No information available No hay datos disponibles

Cristobalita, silice
cristalina

14464-46-1 >15,000 mg/kg (Human) No hay datos disponibles No hay datos disponibles

Sustancias Número CAS Corrosión o irritación cutáneas
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No irritante para la piel
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No irritante para la piel

Sustancias Número CAS Lesiones oculares graves o irritación ocular
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Es posible la irritación mecanica de los ojos No hay información disponible
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 Es posible la irritación mecanica de los ojos

Sustancias Número CAS Sensibilización cutánea
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible.
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No hay información disponible

Sustancias Número CAS Sensibilización respiratoria
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No hay información disponible

Sustancias Número CAS Efectos mutagénicos
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No se considera como mutagénico
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No se considera como mutagénico

Sustancias Número CAS Efectos carcinogénicos
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Contiene sílice cristalina que puede causar una enfermedad retardada y progresiva de los pulmones

(silicosis). La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y el NTP han determinado que no
existen evidencias suficientes sobre el carácter cancerígeno Las pruebas científicas realizadas
demuestran que esta substancia es carcinógena y tiene un mecanismo de acción que ocasiona
genotoxicidad indirecta como consecuencia de una lesión pulmonar.

Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 Contiene sílice cristalina que puede causar una enfermedad retardada y progresiva de los pulmones
(silicosis). La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y el NTP han determinado que no
existen evidencias suficientes sobre el carácter cancerígeno Las pruebas científicas realizadas
demuestran que esta substancia es carcinógena y tiene un mecanismo de acción que ocasiona
genotoxicidad indirecta como consecuencia de una lesión pulmonar.

Sustancias Número CAS Toxicidad para la reproducción
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No hay información disponible

Sustancias Número CAS STOT - exposición única
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que

requerían clasificación.
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Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Sustancias Número CAS STOT - exposición repetida
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Provoca daños en los órganos por una exposición prolongada o repetida en caso de inhalación

(Pulmones)
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 Provoca daños en los órganos por una exposición prolongada o repetida en caso de inhalación

(Pulmones)

Sustancias Número CAS Peligro por aspiración
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No es aplicable
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No es aplicable

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad  
Efectos de ecotoxicidad
El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente.
Producto Datos sobre ecotoxicidad
No hay datos disponibles

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancias Número CAS Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad en

microorganismos
Toxicidad para los

invertebrados
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 EC50 (72 h) =440 mg/L

(Selenastrum
capricornutum)

LL0 (96 h) =10000 mg/L
(Danio rerio)

No hay información
disponible

LL50 (24 h) >10000 mg/L
(Daphnia magna)

Cristobalita, silice
cristalina

14464-46-1 No hay información
disponible

LL0 (96h) 10,000 mg/L
(Danio rerio) (similar

substance)

No hay información
disponible

LL50 (24h) > 10,000 mg/L
(Daphnia magna) (similar

substance)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancias Número CAS Persistencia/ Degradabilidad

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 Los métodos para determinación de la biodegradabilidad
no son aplicables a sustancias inorgánicas

Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 Los métodos para determinación de la biodegradabilidad
no son aplicables a sustancias inorgánicas

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancias Número CAS log Pow

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible

Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No hay información disponible

12.4. Movilidad en el suelo  

Sustancias Número CAS Movilidad
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No hay información disponible
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No hay información disponible

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Métodos de eliminación Entierre en un relleno sanitario autorizado según las reglamentaciones locales,

estatales y federales. La sustancia NO debe depositarse en una instalación de
aguas residuales.

Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
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contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

14. Información relativa al transporte

DOT de EE.UU  
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IMDG/IMO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IATA/ICAO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC 

No es aplicable

Precauciones particulares para Ninguno/a
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los usuarios 

15. Información reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2  
Sustancias Número CAS TSCA significativas Nueva Reglas de Uso

- S5A2
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No es aplicable
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No es aplicable

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancias Número CAS Sección SARA 302 de la EPA
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No es aplicable
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No es aplicable

Clase de riesgo EPA SARA (311,312)
Riesgo crónico para la salud

Productos químicos EPA SARA (313)  
Sustancias Número CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II

Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No es aplicable No es aplicable
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No es aplicable No es aplicable

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancias Número CAS CERCLA RQ
Cuarzo, silice cristalina 14808-60-7 No es aplicable
Cristobalita, silice cristalina 14464-46-1 No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Proposición 65 de California A este producto se le aplica el reglamento de la Proposición 65 de California.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  1, Inflamabilidad  0, Reactividad  0

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud  1*, Inflamabilidad  0, Reactividad  0 , PPE: At
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Lista de sustancias domésticas
canadiense (DSL, Domestic
Substances List)

Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de revisión: 06-may.-2016

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
d: día
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
h: hora
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
w/w: peso/peso

Bibliografía fundamental y fuentes de datos
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID
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Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la ficha de datos de seguridad
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

WG-17EXP GELLING AGENT

 

Fecha de
revisión:

19-sep.-2016 Número de Revisión:  15

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto: WG-17EXP GELLING AGENT
Sinónimos Ninguno/a
Familia química: Mezcla
Código ID Interna HM004615

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Agente gelatinizante
Usos desaconsejados No hay información disponible

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
645 - 7th Ave SW Suite 1800
Calgary, AB
T2P 4G8
Canada

Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático Categoría 4  - H413

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro

Palabras de advertencia No está clasificado

Indicaciones de peligro H413 - Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos
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Consejos de prudencia

Prevención P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
Respuesta Ninguno/a
Almacenamiento Ninguno/a
Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /

regionales / nacionales / internacionales locales

2.3 Peligros sin otra clasificación  
Ninguno conocido

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancias Número CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Aceite de petroleo con base de parafina 8012-95-1 30 - 60% Asp. Tox. 1 (H304)

Aquatic Chronic 4 (H413)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención

médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta. NO
presenta riesgos en condiciones normales.

Ojos En caso de contacto, lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante
durante al menos 15 minutos y procure atención médica si la irritación persiste.

Piel Lavar con agua y jabón Si la irritación persiste procure atención médica.
Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
No se esperan riesgos importantes.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el médico Tratar los síntomas

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad
Ninguno conocido

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales de exposición en un incendio
Utilice agua por aspersión para enfriar las superficies expuestas al fuego. Los recipientes cerrados pueden explotar en el fuego. La
descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.
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6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Use equipo de protección adecuado
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar los vapores.
Medidas higiénicas
Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice Almacene a temperatura entre
40.5 F (4.7 C) y 120.5 F (49 C). Almacene en un área bien ventilada.

8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancias Número CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Aceite de petroleo con base de
parafina

8012-95-1 5 mg/m3 TWA: 5 mg/m3

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles técnicos Utilice en un sitio bien ventilado.

8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de protección personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Normalmente no se necesita. Pero si son posibles exposiciones significativas se
recomienda el siguiente respirador. Respirador para polvo y aerosoles.
(N95,P2/P3)

Protección de las manos Guantes de hule impermeables.
Protección de la piel Delantal de hule.
Protección de los ojos Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.
Otras precauciones Ninguno conocido

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  
Estado físico: Líquido Color Amarillento
Olor: Leve Umbral olfativo: No hay información disponible
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Propiedad Valores  
Comentarios/  - Método  
pH: No hay datos disponibles
Punto de congelación  < -9  °C  /  < 15  °F
Punto de fusión / intervalo de fusión No hay datos disponibles
Punto de ebullición / intervalo de ebullición  301 - 427  °C  /  573 - 801  °F
Punto de Inflamación  185  °C  /  365  °F  PMCC
Inflamabilidad (sólido, gas) No hay datos disponibles

Límite superior de inflamabilidad  7%
Límite inferior de inflamabilidad  1%

Tasa de evaporación No hay datos disponibles
Presión de vapor < 0.1 mmHg @ 20°C
Densidad de vapor > 10 (air = 1)
Densidad relativa 1.045
Solubilidad en el agua Insoluble en agua
Solubilidad en otros disolventes No hay datos disponibles
Coeficiente de partición: n-octanol/agua No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición  360  °C  /  680  °F
Temperatura de descomposición No hay datos disponibles
Viscosidad No hay datos disponibles
Propiedades explosivas No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2. Información adicional  
Contenido en COV (%) No hay datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  
Ninguna anticipada.

10.5. Materiales incompatibles  
Oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
Monóxido y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con los ojos y la piel.

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Inhalación Ninguno conocido
Contacto con los ojos No provocan irritación ocular en conejos.
Contacto con la piel No irrita la piel en conejos.
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Ingestión La aspiración puede resultar peligrosa si este material se traga.

Efectos
crónicos/Carcinogenicidad

No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancias Número CAS DL50 oral DL50 cutánea CL50 por inhalación

Aceite de petroleo con
base de parafina

8012-95-1 > 2000 mg/kg (Rat)
 >5000 mg/kg (Rat) (similar

substance)

> 15000 mg/kg (Rodent)
 > 2000 mg/kg  (Rabbit) (similar

substance)

> 0.210 mg/L (Rat) (similar
substance)

Sustancias Número CAS Corrosión o irritación cutáneas
Aceite de petroleo con base
de parafina

8012-95-1 No irritante para la piel (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Lesiones oculares graves o irritación ocular
Aceite de petroleo con base
de parafina

8012-95-1 Sin irritación en los ojos (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Sensibilización cutánea
Aceite de petroleo con base
de parafina

8012-95-1 No se ha confirmado que produzca sensibilización en la piel o respiratoria. (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Sensibilización respiratoria
Aceite de petroleo con base
de parafina

8012-95-1 No hay información disponible

Sustancias Número CAS Efectos mutagénicos
Aceite de petroleo con base
de parafina

8012-95-1 Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Efectos carcinogénicos
Aceite de petroleo con base
de parafina

8012-95-1 No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Toxicidad para la reproducción
Aceite de petroleo con base
de parafina

8012-95-1 No hay información disponible

Sustancias Número CAS STOT - exposición única
Aceite de petroleo con base
de parafina

8012-95-1 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Sustancias Número CAS STOT - exposición repetida
Aceite de petroleo con base
de parafina

8012-95-1 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Sustancias Número CAS Peligro por aspiración
Aceite de petroleo con base
de parafina

8012-95-1 La aspiración en los pulmones puede causar neumonitis química con tos, dificultades para respirar,
jadeo, tos con sangre y neumonía que puede resultar fatal Explicación: Use cuando la ingestión
ocasione una absorción sistémica que causa neumonitis por

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad  
Efectos de ecotoxicidad
El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente.
Producto Datos sobre ecotoxicidad
No hay datos disponibles
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Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancias Número CAS Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad en

microorganismos
Toxicidad para los

invertebrados
Aceite de petroleo con
base de parafina

8012-95-1 No hay información
disponible

LC50 (96h) >1000 mg/L
(Oncorhynchus mykiss)
LC50 (96h) > 100 mg/L
(Lepomis macrochirus)

No hay información
disponible

No hay información
disponible

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancias Número CAS Persistencia/ Degradabilidad

Aceite de petroleo con base de parafina 8012-95-1 (15 - 35% @ 28d)

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancias Número CAS log Pow

Aceite de petroleo con base de parafina 8012-95-1 5.71

12.4. Movilidad en el suelo  

Sustancias Número CAS Movilidad
Aceite de petroleo con base de parafina 8012-95-1 KOC > 3

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Métodos de eliminación La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales

y federales. Se recomienda la incineración en incineradores aprobados según
código federal y estatal y reglamentos locales. La sustancia NO debe depositarse
en una instalación de aguas residuales.

Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

14. Información relativa al transporte

DOT de EE.UU  
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de Sin restricciones
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transporte de las Naciones
Unidas
Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IMDG/IMO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

IATA/ICAO 
Número ONU Sin restricciones
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Sin restricciones

Clase(s) de peligro para el
transporte

No es aplicable

Grupo de embalaje: No es aplicable
Peligros para el medio
ambiente

No es aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC 

No es aplicable

Precauciones particulares para 
los usuarios 

Ninguno/a

15. Información reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2  
Sustancias Número CAS TSCA significativas Nueva Reglas de Uso

- S5A2
Aceite de petroleo con base de parafina 8012-95-1 No es aplicable

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancias Número CAS Sección SARA 302 de la EPA
Aceite de petroleo con base de parafina 8012-95-1 No es aplicable

Clase de riesgo EPA SARA (311,312)
Ninguno/a

Productos químicos EPA SARA (313)  
Sustancias Número CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II
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Aceite de petroleo con base de parafina 8012-95-1 No es aplicable No es aplicable

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancias Número CAS CERCLA RQ
Aceite de petroleo con base de parafina 8012-95-1 No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Proposición 65 de California El reglamento de la Proposición 65 de Californa no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  1, Inflamabilidad  0, Reactividad  0

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud 1, Inflamabilidad 0, Peligro Físico 0

Reglamentos Canadienses

Lista de sustancias domésticas
canadiense (DSL, Domestic
Substances List)

Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de revisión: 19-sep.-2016

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2
11
15

_____________________________________________________________________________________________
Página  @PÁGINA / @NÚM. DE PÁGINAS

Información complementaria
Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de
Halliburton.

Para cuestiones relativas a la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales de éste o de otros productos de Halliburton,
póngase en contacto con el Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos en el
1-580-251-4335.
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Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
d: día
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
h: hora
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
w/w: peso/peso

Bibliografía fundamental y fuentes de datos
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID

Descargo de responsabilidad
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la ficha de datos de seguridad
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre comercial del
producto:

ZoneSealant 2000

 

Fecha de
Revisión:

01-jun.-2015 Número de revisión:  23

1. Identificación

1.1. Identificador del producto  
Nombre comercial del producto: ZoneSealant 2000
Sinónimos Ninguno/a
Familia química: Agente tensoactivo Mezcla
Código ID Interna HM003249

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Aplicación: Estabilizador de espuma
Usos desaconsejados No hay información disponible

1.3 Nombre del fabricante y de contacto  
Fabricante/Proveedor
Halliburton Energy Services Inc.
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: 1-866-519-4752 (Estados Unidos, Canadá, México) o 1-760-476-3962

Halliburton Energy Services
P.O. Box 1431
Duncan, Oklahoma 73536-0431
Teléfonos de emergencia: (281) 575-5000

Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos
Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

1.4. Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 1-866-519-4752 o 1-760-476-3962

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200  

Skin Corrosion / Irritation Categoría 2  - H315
Lesiones o irritación ocular graves Categoría 1  - H318
Toxicidad acuática aguda Category 2  - H401
Toxicidad acuática crónica Categoría 3  - H412

2.2. Elementos de la etiqueta  

Pictogramas de peligro

Líquidos inflamables. Categoría 3  - H226

_____________________________________________________________________________________________
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Palabra de advertencia Peligro

Declaración de riesgo H226 - Líquidos y vapores inflamables
H315 - Provoca irritación cutánea
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H401 - Tóxico para los organismos acuáticos
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia

Prevención P210 - Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o
superficies calientes. - No fumar
P233 - Mantener el envase cerrado herméticamente
P240 - Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de
recepción
P241 - Emplear material eléctrico, de ventilación o de iluminación /.?/
antideflagrante
P242 - Emplear únicamente herramientas que no produzcan chispas
P243 - Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas
P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después
del manejo
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar guantes de protección/gafas de protección/máscara de protección
P280 - Llevar guantes de protección
P280 - Llevar gafas/máscara de protección

Respuesta P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón
abundantes
P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
Quítese inmediatamente las prendas contaminadas. Aclárese la piel con agua o
dúchese
P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Consulte a un médico
P362 - Quítese las prendas contaminadas y lávelas antes de volverlas a utilizar
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico
P370 + P380 + P375 - En caso de incendio, utilizar agua/rocío de agua/chorro de
agua/bióxido de carbono/arena/espuma/espuma resistente al alcohol/polvo
químico, en la extinción
P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar agua pulverizad para apagarlo

Almacenamiento P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Manténgase al fresco

_____________________________________________________________________________________________
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Eliminación P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos /
regionales / nacionales / internacionales locales

2.3 Peligros sin otra clasificación  
No conocidos

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia Número del CAS Porcentaje (%) GHS Classification - US
Sal interna de alquil aminas Patentado 5 - 10% Eye Corr. 1 (H318)

Aquatic Acute 2 (H401)
Aquatic Chronic 2 (H411)

óxido de amina Patentado 1 - 5% Acute Tox. 4 (H302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Corr. 1 (H318)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 30 - 60% Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Corr. 1 (H318)
Aquatic Acute 2 (H401)
Aquatic Chronic 3 (H412)
Flam. Liq. 3 (H226)

Isopropanol 67-63-0 5 - 10% Eye Irrit. 2 (H319)
STOT SE 3 (H336)
Flam. Liq. 2 (H225)

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Inhalación Si el producto se inhala, traslade la víctima a un sitio bien ventilado y procure

atención médica.
Ojos En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante

al menos 30 minutos. Quitar las lentes de contacto después de los primeros 5
minutos y lavado continuo. Busque atención / asesoramiento médico inmediato.
Lavado de ojos con el hombro centro de emergencias adecuados estará
disponible inmediatamente

Contacto con la piel En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con agua y jabón abundantes
durante al menos 15 minutos. Procure atención médica.

Ingestión NO induzca el vómito. No administre nada por vía oral.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. Provoca irritaciones de la piel.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
Notas para el personal médico Trate los síntomas.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados
Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.
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Ninguno conocido.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla  
Riesgos especiales de exposición en un incendio
Utilice agua por aspersión para enfriar las superficies expuestas al fuego. Los recipientes cerrados pueden explotar en el fuego. La
descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos. Evite rociar agua directamente en los recipientes de almacenamiento
para que no se derramen.

5.3 equipos y precauciones para los bomberos de protección especial  
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios
Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Use equipo de protección adecuado
Para más información, ver el apartado 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Aísle el derrame y detenga la fuga donde resulte seguro Elimine las fuentes de ignición y trabaje con herramientas
que no produzcan chispas. Contenga el derrame con arena u otro material inerte Recoja con pala y deseche.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones de manejo
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite respirar los vapores. Lávese las manos después de usar. Lave la
ropa contaminada antes de volver a usarla. Asegure los recipientes al suelo cuando transfiera de un recipiente a otro.
Medidas de higiene
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Información de almacenamiento
Almacene lejos de los oxidantes. Proteja del calor, las chispas y las llamas abiertas. Mantenga cerrado el recipiente
cuando no lo use. Almacene en un área fresca y bien ventilada. Almacene a temperaturas entre 50 y 100 F (10 y 37.8
C). No congele. El producto tiene una vida de almacenamiento de 24 meses.

8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Límites de Exposición Ocupacional  
Sustancia Número del CAS Límite de exposición

permisible (OSHA)
Valor umbral límite (ACGIH)

Sal interna de alquil aminas Patentado No se aplica No se aplica
óxido de amina Patentado No se aplica No se aplica
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato
de amonio

68037-05-8 No se aplica No se aplica

Isopropanol 67-63-0 TWA: 400 ppm TWA: 200 ppm
STEL: 400 ppm

8.2 Controles técnicos apropiados  
Controles Industriales Utilice en un sitio bien ventilado. Se debe utilizar extracción local en áreas que no

tengan buena ventilación cruzada.
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8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
Equipo de Protección Personal Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una

exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u
otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores
para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria Respirador para vapores orgánicos. En concentraciones altas, equipo de
respiración alimentado o autónomo.

Protección para manos Guantes de hule impermeables.
Protección de la piel Delantal de hule.
Protección para ojos Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.
Otras precauciones Los lavaojos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Propiedades Valores  
Observaciones/  - Método  
pH: 6.0-7.5
Punto de congelación No hay datos disponibles
Punto de fusión / intervalo de fusión No hay datos disponibles
Punto de ebullición / intervalo de ebullición No hay datos disponibles
Punto de ignición  33  °C  /  87  °F  Copa cerrada Seta
Inflamabilidad (sólido, gas) No hay datos disponibles

Límite superior de inflamabilidad No hay datos disponibles
Límite inferior de inflamabilidad No hay datos disponibles

Velocidad de evaporación sin datos disponibles
Presión de vapor sin datos disponibles
Densidad de vapor sin datos disponibles
Gravedad Específicas 1.06
Solubilidad en agua Soluble en agua
Solubilidad en otros disolventes sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición No hay datos disponibles
Viscosidad No hay datos disponibles
Peligro de explosión No hay información disponible
Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2. Información adicional  
Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad  
No se espera que sea reactivo

10.2. Estabilidad química  
Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No ocurrirá

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Estado físico: Líquido Color Amarillo claro
Olor: Dulce Límite umbral

de olor:
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Manténgase alejado del calor, las chispas y llamas.

10.5. Materiales incompatibles  
Oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
Monóxido y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre posibles vías de exposición  
Principales vías de exposición Contacto con ojos o piel, inhalación

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas  
Toxicidad aguda

Inhalación Puede causar irritación respiratoria. Puede causar depresión del sistema nervioso
central incluyendo dolor de cabeza, mareo, somnolencia, falta de coordinación,
tiempo de reacción más lento, habla balbuceante, vahído y pérdida de
conocimiento.   Explicación:  Úsese si la inhalación puede

Contacto con los ojos Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos.
Contacto con la piel Provoca irritación moderada en la piel.
Ingestión. Puede causar dolores abdominales, vómitos, náusea y diarrea

Efectos crónicos/carcinógenos No hay datos disponibles que indiquen que este producto o sus componente,
presentes en más de un 0.1%, representen riesgos crónicos para la salud.

11.3 Los datos de toxicidad  

Datos toxicológicos para los componentes  
Sustancia Número del

CAS
DL50 oral DL50 cutánea CL50 por inhalación

Sal interna de alquil
aminas

Patentado 4900 mg/kg (Rat)
5000 mg/kg (Rat)
7900 mg/kg (Rat)

>10000 mg/kg (Rat)

> 2000 mg/kg (Rat) No hay datos disponibles

óxido de amina Patentado 1064 mg/kg (Rat) (similar
substance)

> 2000 mg/kg (Rat) (similar
substance)

No hay datos disponibles

Etilenoxialquil(C6-C10)su
lfato de amonio

68037-05-8 > 2,000 mg/kg (Rat) (similar
substance)

> 2,000 mg/kg (Rat) (similar
substance)

4000-12000 mg/kg (Rats)
(similar substance)

No hay datos disponibles

Isopropanol 67-63-0 4396 mg/kg (Rat)
5840 mg/kg (Rat)

3600 mg/kg (Mouse)

12,800 mg/kg (Rat)
12,870 mg/kg (Rabbit)
6280 mg/kg (Rabbit)

72.6 mg/L (Rat) 4h
> 10,000 mg/L (Rat) 6h

Sustancia Número del
CAS

Corrosión o irritación cutáneas

Sal interna de alquil aminas No irritante para la piel (conejo)
óxido de amina No irritante para la piel (conejo) (sustancias similares)
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 Provoca irritación moderada en la piel. (conejo) (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 No irritante para la piel (conejo)

Sustancia Número del
CAS

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Sal interna de alquil aminas Provoca irritación ocular grave (conejo)
óxido de amina Ojos, conejo: Provoca irritación ocular grave (sustancias similares)
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 Provoca irritación ocular grave (conejo) (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 Provoca irritación ocular moderada (conejo)
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Sustancia Número del
CAS

Sensibilización cutánea

Sal interna de alquil aminas No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias)
óxido de amina No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias) (sustancias similares)
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias) (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias)

Sustancia Número del
CAS

Sensibilización respiratoria

Sal interna de alquil aminas No hay información disponible
óxido de amina No hay información disponible
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No hay información disponible

Isopropanol 67-63-0 No hay información disponible

Sustancia Número del
CAS

efectos mutágenos

Sal interna de alquil aminas Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos

óxido de amina Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos (sustancias similares)

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos. Las pruebas in vivo no demostraron efectos
mutágenos

Sustancia Número del
CAS

efectos carcinógenos

Sal interna de alquil aminas No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales
óxido de amina No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales rata (sustancias similares)
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad para la reproducción

Sal interna de alquil aminas Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos
teratogénicos en experimentos con animales.

óxido de amina Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos
teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Sustancia Número del
CAS

Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)

Sal interna de alquil aminas No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

óxido de amina No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 Puede causar dolor de cabeza, mareo y otros efectos sobre el sistema nervioso central.

Sustancia Número del
CAS

STOT - exposición repetida

Sal interna de alquil aminas No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

óxido de amina No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación.

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)

Isopropanol 67-63-0 No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que
requerían clasificación. (sustancias similares)
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Sustancia Número del
CAS

Peligro de aspiración

Sal interna de alquil aminas No es aplicable
óxido de amina No es aplicable
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfat
o de amonio

68037-05-8 No es aplicable

Isopropanol 67-63-0 No es aplicable

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad  
Efectos de ecotoxicidad

Producto Datos sobre ecotoxicidad
sin datos disponibles

Sustancia Datos sobre ecotoxicidad  
Sustancia Número del

CAS
Toxicidad para las algas Toxicidad para los

peces
Toxicidad para los
microorganismos

Toxicidad para los
invertebrados

Sal interna de alquil
aminas

Patentado EC50 (72h) 9.86 mg/L
(Scenedesmus
subspicatus)

NOEC (72h) 3.55 mg/L
(Scenedesmus
subspicatus)

LC50 (96h) .0 - 10.0 mg/L
(Brachydanio rerio)

NOEC (28d) 16 mg/L
(Oncorhynchus mykiss)

No hay información
disponible

EC50 (48h) 6.5 mg/L
(Daphnia magna)

NOEC (21d) 0.03 mg/L
(Daphania magna)

óxido de amina Patentado EC50 (72h) 0.266 mg/L
(Pseudokirchnerella
subcapitata) (similar

substance)
NOEC (28d) > 0.067

mg/L (Periphyton
community) (similar

substance)

No hay información
disponible

No hay información
disponible

No hay información
disponible

Etilenoxialquil(C6-C10)
sulfato de amonio

68037-05-8 EC50 (72h) 73.52 mg/L
(Skeletonema costatum)

ErC50 (72h) 32 mg/L
(Selenstrum

capriconutum) (similar
substance)

NOErC (72h) 9 mg/L
(Selenastrum

capricornutum)
NOEC (72h) 32 mg/L

(Skeletonema costatum)

LC50 (96h) 1 - 2.5 mg/L
(Salmo trutta) (similar

substance)
LC50 (96h) 7.8 mg/L

(Scophthalmus maximus)
NOEC (30d) 0.88 mg/L
(Pimephales promelas)

(similar substance)

No hay información
disponible

EC50 (48h) 1.17 mg/L
(Daphnia magna) (similar

substance)
LC50 (96h) 232.5 mg/L

(Acartia tonsa)
NOEC (21d) 0.37 mg/L

(Daphnia magna) (similar
substance)

Isopropanol 67-63-0 EC50 (72h) > 1000 mg/L
(Desmodesmus

subspicatus)
EC50 (7d) 1800 mg/L

(Scenedesmus
quadricauda)

LC50 (96h) 9640 mg/L
(Pimephales promelas)
LC50 (7d) 7060 mg/L
(Poecilia reticulata)

TT (16h) 1050 mg/L
(Pseudomonas putida)

EC50 (48h) 13,299 mg/L
(Daphnia magna)

EC50 (24h) > 10,000
mg/L (Daphnia magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad  

Sustancia Número del CAS Persistencia y degradabilidad

Sal interna de alquil aminas Patentado Fácilmente biodegradable (90% @ 28d)

óxido de amina Patentado Fácilmente biodegradable (97% @ 28d)

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 Fácilmente biodegradable (87% @ 28d) (sustancias
similares)

Isopropanol 67-63-0 Fácilmente biodegradable (53% @ 5d)

12.3. Potencial de bioacumulación  

Sustancia Número del CAS log Pow

Sal interna de alquil aminas Proprietary No hay información disponible
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óxido de amina Proprietary Log Kow < 4.5

Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No hay información disponible

Isopropanol 67-63-0 0.05

12.4. Movilidad en suelo  

Sustancia Número del CAS Movilidad
Sal interna de alquil aminas Patentado No hay información disponible
óxido de amina Patentado No hay información disponible
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No hay información disponible
Isopropanol 67-63-0 KOC = 1.5

12.5 Otros efectos adversos  
No hay información disponible

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Métodos de eliminación La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales

y federales. Se recomienda la incineración en incineradores aprobados según
código federal y estatal y reglamentos locales. La sustancia NO debe depositarse
en una instalación de aguas residuales.

Embalaje contaminado Siga todos los reglamentos nacionales o locales aplicables. Los embalajes
contaminados pueden desecharse: inhabilitándolos para que no puedan contener
ninguna sustancia; tratando el embalaje para eliminar los residuos que contenga;
tratando el embalaje para asegurarse de que los residuos que contenga ya no son
peligrosos; o deshaciéndose del embalaje a través de una recogida comercial de
residuos.

14. Información relativa al transporte

US DOT  
Número ONU UN1993
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Líquido inflamable, N.O.S.,  (Contiene isopropanol)

Clase(s) de peligro para el
transporte

3

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente

Contaminante marino  (contiene sales de alquilamina)

NAERG NAERG 128

Transporte de Mercancías 
Peligrosas (canadiense) 

Número ONU UN1993
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Líquido inflamable, N.O.S.,  (Contiene isopropanol)

Clase(s) de peligro para el
transporte

3

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente

Contaminante marino  (contiene sales de alquilamina)

IMDG/IMO 
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Número ONU UN1993
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Líquido inflamable, N.O.S.,  (Contiene isopropanol)

Clase(s) de peligro para el
transporte

3

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente

Contaminante marino  (contiene sales de alquilamina)

EMS EmS F-E, S-E

IATA/ICAO 
Número ONU UN1993
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Líquido inflamable, N.O.S.,  (Contiene isopropanol)

Clase(s) de peligro para el
transporte

3

Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio
ambiente

Contaminante marino  (contiene sales de alquilamina)

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC 

No es aplicable

Precauciones particulares para 
los usuarios 

Ninguno/a

15. Información reglamentaria

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control
de Sustancias Tóxicas (TSCA)
de Estados Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

TSCA significativas Nueva Reglas de Uso - S5A2  
Sustancia Número del CAS TSCA significativas Nueva Reglas de Uso

- S5A2
Sal interna de alquil aminas Patentado No es aplicable
óxido de amina Patentado No es aplicable
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No es aplicable
Isopropanol 67-63-0 No es aplicable

Sección SARA 302 de la EPA  
Sustancia Número del CAS Sección SARA 302 de la EPA
Sal interna de alquil aminas Patentado No se aplica
óxido de amina Patentado No se aplica
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No se aplica
Isopropanol 67-63-0 No se aplica

Clase de riesgo EPA SARA (311,312)
Riesgo agudo para la salud Riesgo de incendio

Productos químicos EPA SARA (313)  
Sustancia Número del CAS Toxic Release Inventory (TRI) -

Group I
Toxic Release Inventory (TRI) -
Group II

Sal interna de alquil aminas Patentado No es aplicable No es aplicable
óxido de amina Patentado No es aplicable No es aplicable
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No es aplicable No es aplicable
Isopropanol 67-63-0 1.0% No es aplicable
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Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA/Superfund para este producto  
Sustancia Número del CAS CERCLA RQ
Sal interna de alquil aminas Patentado No es aplicable
óxido de amina Patentado No es aplicable
Etilenoxialquil(C6-C10)sulfato de amonio 68037-05-8 No es aplicable
Isopropanol 67-63-0 No es aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la 
EPA:
Si el producto se desecha, se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) debido a:

Inflamabilidad D001

Proposición 65 de California A este producto se le aplica el reglamento de la Proposición 65 de California.

Ley de derecho a la información
de Massachusetts

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho de información
de Nueva Jersey

Uno o más componentes están en la lista.

Ley de derecho a la información
de Pennsylvania

Uno o más componentes están en la lista.

Calificaciones de la Agencia
Nacional de Protección de
Incendios (NFPA):

Salud  2, Inflamabilidad  3, Reactividad  1

Calificación del sistema de
información de materiales
peligrosos (HMIS):

Salud  2, Inflamabilidad  3, Reactividad  1

Reglamentos Canadienses

Lista de sustancias domésticas
canadiense (DSL, Domestic
Substances List)

Todos los componentes están en la lista.

16. Otra información

Información Preparación  
Preparado por: Servicio de cumplimiento de los requisitos sobre productos químicos

Teléfono  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de Revisión: 01-jun.-2015

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad):
2
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1-580-251-4335.

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
bw: peso corporal
CAS: Servicio de resúmenes químicos
EC50: Concentración efectiva 50%
ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
LL50: Carga letal 50%
mg/kg: miligramos/kilogramos
mg/L: miligramos/litro
NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral
NTP: Programa nacional de toxicología
OEL: Límite de exposición laboral
PEL: Límite de exposición permitida
ppm: partes por millón
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TWA: Media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
h: hora
mg/m3: miligramos/metro cúbico
mm: milímetro
mmHg:  milímetros de mercurio
w/w: peso/peso
d: día

Literatura Fuente
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID
HERA
OSHA
ECHA C&L

Descargo de responsabilidad
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se
obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en
todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La
determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad
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