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ID_|Proyecto Tipo de Riesgo Peligro / Riesgo (Causa) Fallo / Descripcion de Riesgo Consecuencias / Resultados B &< = o & |& |Aseguramientos en el Sitio B &< = S5 & | Medidas de Mitigacion Responsabilidad Comentarios
1 Perforacion (Peligros Generales Alta Presion Explosion de equipo, fuga de hidrocarburos, Posible afectacién ambiental, dafio a equipo El equipo se clasificara y se le brindara mantenimiento con base en los requerimientos
riesgo de la seguridad de las embarcaciones y personal 4 4 B M del fabricante (OEM, Original Equipment Manufacturer). Todo el equipo sera probado 4 4 4 A
antes de su uso. Procedimientos adecuados y andlisis de riesgos laborales (JSA, Job
Hazard Analysis) en el sitio nrevios al uso del equing
2 | Perforacion |Peligros Generales Alta Presion Manipulacién de equipos bajo presion, apriete de |Lesiones al personal, posibles derrames Procedimientos apropiados en el sitio para prevenir el uso inapropiado del equipo bajo
elementos que podrian presentar fugas de 4 3 B M presion. 4 3 4 A
hidrocarburos, asunciones erréneas de
nresiirizacian
3 | Perforacion rPeligros Generales Alta Presion Objetos abandonados Lesiones al personal, posibles derrames 4 2 B M Procedimientos en el sitio operativo para evitar que los objetos se muevan sobre el 4 > 4 A
equipo presurizado.
4 | Perforacion ig Falla del Equipo Fallo del equipo que conducen a una situacién Lesiones al personal, posibles derrames 'EI equipo se clasificara y se le brindara mantenimiento con base en los requerimientos
peligrosa 2 2 D M del fabricante (OEM, Original Equipment Manufacturer). Todo el equipo sera probado 2 2 2 B
antes de su uso. Procedimientos adecuados y andlisis de riesgos laborales (JSA, Job
Hazard Analysis) en el sitin nrevins al isn del eaiiing
5 | Perforacion rPeligros Generales Sobrepresion Situacion con sobrepresion en la superficie Fuga de hidrocarburos con posible Utilizacion de fluidos de perforacién para mantener la presion hidrostatica por encima
afectacion ambiental, peligro de seguridad de la presion de los poros para evitar jalones.
para el personal en el caso en cual los 2 2 D M 2 2 2 B
hidrocarburos no pueden ser controlados por|
el preventor de reventones (BOP, blow out
6 | Perforacion ig Lil ir del pozo Hidrocarburos incontrolados en la superficie Fuga de hidrocarburos con posible Utilizacion de fluidos de perforacion para mantener la presion hidrostatica por encima Se contara con un kit pl de respuesta de de pozos Equipo Ensco y Talos El plan de respuesta estara disponible y la capacitacion se
afectacion ambiental, peligro de seguridad de la presion de los poros para evitar jalones. Capacitacion adecuada del personal para minimizar el impacto ambiental. Se tendra disponible supervision llevara a cabo antes de la perforacién de un nuevo pozo.
para el personal en el caso en cual los para reconocer un jalon y seguir el procedimiento adecuado para contener un jalon. El adicional para monitorear eventos de control de pozos. Se realizaran
hidrocarburos no pueden ser controlados por| equipo de control de pozo correctamente funcionado y probado para contener un jalén ejercicios de control de pozos y retroceso. Se seguira el
el BOP. 4 5 B M y circular adecuadamente un jalon. 4 5 5 A M plan de respuesta a derrames de petréleo en caso de algiin evento. Todo
el personal necesario sera certificado por la Asociacion Internacional de
Contratistas de Perforacion (IADC por sus siglas en inglés). Se contara
en el Sitio con un plan de alivio de pozos y plan de control de pozos.
7 | Perforacion |Peligros Generales Liberacion incontrolada del pozo Incendio / Explosion Peligro de seguridad, lesiones al personal, Utilizacion de fluidos de perforacion para mantener la presion hidrostatica por encima Se contara con un kit pl de resp de de pozos Equipo Ensco y Talos El plan de respuesta estara disponible y la capacitacion se
posibles derrames de la presion de los poros para evitar jalones. Capacitacion adecuada del personal para minimizar el impacto ambiental. Se tendra disponible supervision llevara a cabo antes de la perforacién de un nuevo pozo.
para reconocer un jalon y seguir el procedimiento adecuado para contener un jalon. El adicional para monitorear eventos de control de pozos. Se realizaran
equipo de control de pozo correctamente funcionado y probado para contener un jalén ) de control de pozos y retroceso. Se seguira el
5 4 B M y circular adecuadamente un jalon. Equipo de extincion de incendios ubicado en la 5 4 5 A M plan de respuesta a derrames de petréleo en caso de algiin evento. Todo
plataforma y personal debidamente entrenado. el personal necesario sera certificado por Asociacion Internacional de
Contratistas de Perforacion (IADC por sus siglas en inglés). Se contara
en el Sitio con un plan de alivio de pozos y plan de control de pozos.
8 | Perforacion |Pérdida de integridad |Pérdida de integridad del pozo (incluyendo pozos adyacentes), pérdida de [Pérdida de la flotabilidad del embarcacion Dario en la estructura de la embarcacion, Capacidad de hombre muerto en la columna de preventores de reventon (hombre
del pozo la primer y segunda barrera riesgo para la seguridad del personal, dafios muerto significa que la maquina se detiene en la posicion alcanzada cuando se deja de
ambientales si el buque se hunde. 2 4 A [ M (presionar el boton de control). Capacidad para mover la embarcacion del centro del 2 4 4 A
pozo en caso de pérdida de flotabilidad. Procedimientos en el sitio operativo para
nrovenir 1a nérdida tatal de nara itar ol la iA
9 | Perforacion |Pérdida de integridad [Pérdida de integridad del pozo (incluyendo pozos adyacentes), pérdida de [Flujo de hidrocarburos incontrolados en la Posible afectacion ambiental Utilizacion de fluidos de perforacion para mantener la presion hidrostatica por encima Estaré disponible un kit completo de respuesta de contencién de pozos —[Equipo Ensco y Talos El plan de respuesta estara disponible y la capacitacion se
del pozo la primera y segunda barrera superficie de la presion de los poros para evitar jalones. Capacitacion adecuada del personal para minimizar el impacto ambiental. Supervision adicional estara llevara a cabo antes de la perforacién de un nuevo pozo.
para reconocer un jalén y seguir el procedimiento adecuado para contener un jalon. Se disponible para monitorear eventos de control de pozos. Ejercicios de
4 5 B M \verificara que el equipo de control de pozo se encuentre funcionado correctamente y 4 5 5 A M |control de pozos y ejercicios de retroceso se realizaran semanalmente.
sera probado para verificar que puede contener un jalén y circularlo adecuadamente . Se seguira el plan de respuesta a derrames de petréleo en caso de
derrame. Todo el personal necesario para ser certificado por el IADC.
Dlon e alivia Lo ol beal ol incd L
10| Perforacion |Pérdida de integridad |Pérdida de integridad del pozo, pérdida de la primera y segunda barrera |Incendio / Explosion Posible afectacion ambiental, dafio a equipo Utilizacion de fluidos de perforacion para mantener la presion hidrostatica por encima Se contara con un kit pl de respuesta de de pozos Equipo Ensco y Talos El plan de respuesta estara disponible y la capacitacion se
del pozo y personal de la presion de los poros para evitar jalones. Capacitacion adecuada del personal para minimizar el impacto ambiental. Se tendra disponible supervision llevara a cabo antes de la perforacién de un nuevo pozo.
para reconocer un jalén y seguir el procedimiento adecuado para contener un jalon. Se adicional para monitorear eventos de control de pozos. Se realizaran
5 4 B M \verificara que el equipo de control de pozo se encuentre funcionado correctamente y 5 4 5 A M |semanalmente ejercicios de control de pozos y retroceso. Se seguira el
seré probado para verificar que puede contener un jalon y circularlo adecuadamente. plan de respuesta a derrames de petréleo en caso de algin evento. Todo
Equipo de extincién de incendios ubicado en las embarcaciones y personal el personal necesario serd certificado por el IADC. Se contara en el Sitio
lan da aliia ton oL teal o
11| Perforacion |Fuga de hidrocarburo |(Barreras Espaciado para cubrir las herramientas pegadas |Afectaciones ambientales Pr imi para usar la de cerrado correcta de los Preventores de
en el cabezal del pozo 1 1 c Reventon (BOP por sus siglas en inglés, Blow-Out Preventors) con base en las 1 1 1 B
herramientas a través de la columna de dichos elementos.
12 Perforacién Euga de hidrocarburo |Falla del sistema de control de barreras Liberacién incontrolada de hidrocarburos Afectaciones ambientales El sistema tiene la funcién hombre muerto para cerrar automaticamente en caso de
en el cabezal del pozo 4 4 B M |pérdida de sistemas de control. 4 4 4 A
13 Todos Criterios de la Condiciones ambientales adversas Mantenimiento deficiente de la estacion, dificultad |Problemas de infraestructura. Cuestiones de Sistema de amarre y articulacion en el elevador en posicion deslizante para manejar
embarcacion en la manipulacién del equipo de la cubierta, seguridad operacional. cualquier evento meteoroldgico percibido. Compensador montado en la corona para
arrastre en las operaciones submarinas hacer frente a la elevacion durante las operaciones submarinas. Procedimientos
3 3 c M |establecidos para evitar tareas criticas durante clima adverso. Liberacion rapida del 3 3 3 B
sistema de amarre para permitir que el aparejo se desplace de la ubicacion si es
necesario. Efectuacion de actividades de perforacion de pozo durante condiciones
14 Todos Criterios de la Falla en los sistemas de posicion dinamica Falla en mantener la posicion Problemas de infraestructura. Cuestiones de 2 3 c M Utilizacion del sistema de amarre para mantener la posicion de la plataforma dentro de 2 3 3 A
embarcacién seguridad operacional. un circulo seguro.
15| Perforacion |Criterios de la Falla en los sistemas de posicion dinamica Liberacion de hidrocarburos Fuga de hidrocarburos con posible Utilizacion del sistema de amarre para mantener la posicion de la plataforma dentro de
embarcacion afectacion ambienta un circulo seguro. Procedimiento para cerrar el pozo y desplazar el tubo elevador en
4 4 B M |caso de falla de los sistemas de posici6n dinamica (DP, dynamic positioning 4 4 4 A
system) . Utilizacion apropiada de la administracion de energia para garantizar que el
sistema DP recibe la distribucion de energia de los generadores incluso en caso de
Arclicln ol
16 | Perforacion y (Criterios de la Separacion o desviacion (que se salga de la ruta) Separacion de equipos y conductos Peligro de seguridad operacional. Posibles U?‘I‘\Azacién del sistema de amarre para mantener la posicion de la plataforma. Sistema
Abandono |embarcacion afectaciones ambientales 1 4 B M de desconexion de emergencia para asegurar el pozo y liberar el Preventor Tipo Anular 1 4 4 A
(LMRP)/ Elevador para evitar dafios al equipo. Entrenamiento y procedimientos para
alizal ion de
17 Todos Criterios de la Movimientos de la embarcacion Movimiento de objetos en la cubierta, cargas de la |Equipo dafiado por rodamiento 3 2 c M i para asegurar el equipo. Utilizacion de la 3 2 3 B
embarcacién grda, agua en la cubierta, n y aparejo del contratista.
18 | Perforacion y |Criterios de la Efecto del movimiento de la embarcacién en las operaciones de rutina  [Manipulacion en la cubierta o en el gancho de Equipo dafiado por rodamiento Procedimientos apropiados en el lugar para manejar cargas durante clima adverso.
Abandono [embarcacion cargas pesadas causando dafios al personal o 3 2 c M Las operaciones de la griia se cerraran si el tiempo esta fuera de los limites climaticos 3 2 3 B
equipo preestablecidos. Utilizacion de la politica de suspension y aparejo del contratista.
19 | Perforacion y (Criterios de la Colision Principales riesgos de los arrastreros con rumbo  Dafios a la embarcacion y al equipo, riesgo C icacion con las cercanas. El sistema de liberacion rapida del
Abandono |embarcacion fijo para la seguridad del personal. 4 4 B M [amarre y el sistema de desconexion de emergencia permiten que el aparejo se 4 4 4 A
desplace fuera del luaar en caso de una nosible colisién con otra o!
20| Perforacion 'ﬁesgos Geoldgicos Gradiente de fractura de presién de poro (PPFG) estrecho Incidente de control del pozo Peligro de seguridad operacional. Posibles Actualizacion continua del modelo de presion de poro vs gradiente de fractura (PP/FG),
afectaciones ambientales mantener maxima presion de trabajo (MW) por encima de la presién de poro. La
1 3 C [ M (carcasa tiene la capacidad de fijarse en caso de que el MW no pueda mantenerse por 1 3 3 B
encima de la presion de poro. El uso de la tolerancia de retroceso para asegurar que el
nued; 3 rrad n_ha Yy if
21| Perforacién |Riesgos Geolgicos |Diferenciales de presion, presencia de hidrocarburos en la estructura de |Efectos en el disefio de la carcasa Peligro de seguridad operacional. Posibles 1 1 B El disefio de la carcasa esta previsto para hacer frente a los diferenciales de presion, 1 1 1 B
|sobrecaraa ione: i incluida una cadena de tuberia de contingencia. en caso de ser requerida.
22| Perforacion g Di de presion, presencia de hidrocarburos en la estructura de  |Reduccién de la tolerancia de tiro Peligro de seguridad operacional. Posibles Se mantendré la tolerancia adecuada de la sobrepresion en funcién de los modelos. El
sobrecarga afectaciones ambientales 1 1 D uso de un dispositivo de pesaje de cargas portatil (LWD, Load Weighing Device) 1 1 1 B
indicara los diferenciales de presion y ayudara en el modelado preciso.
23| Perforacion gt C ji de la estructura Sobrepresion provocada por el golpe de una bolsa [Peligro de seguridad operacional. Posibles La complejidad estructural se consider en el disefio del pozo. Entrenamiento y
de hidrocarburos afectaciones ambientales 1 3 [ M |procedimientos adecuados para prevenir eventos de falta de control de pozos. 1 3 3 B
Encuesta de riesgo superficial realizada previa a la perforacion.
24 Perforacion g C j de la estructura Muiltiples formaciones Peligro de seguridad operacional. Posibles 1 2 D M El disefio de la carcasa permite un revestimiento de contingencia en caso de 1 1 1 D
ione: i apiladas en caso de ser requerido
25| Perforacion 'ﬁesgos Geoldgicos Presion y temperatura del depésito Presion en la cabeza del pozo Peligro de seguridad operacional. Posibles 1 3 c El cabezal de pozo planeada esta clasificado por encima de las temperaturas 1 3 3 A
ione: i regionales de la reserva que se pretende identificar.
26 | Perforacion [Riesgos Geoldgicos Presion y temperatura del depésito Efectos sobre el cemento, instrumentacion dentro [Peligro de seguridad operacional. Posibles El disefio del cemento y las pruebas se llevaran a cabo a la temperatura del depdsito
del pozo, equipos de superficie afectaciones ambientales 1 3 c M [para asegurar un rendimiento adecuado. Todo el equipo utilizado en el pozo sera 1 3 3 A
por encima de |a iras regionales de |a reserva,
27| Perforacion |Aislamiento Zonal Barrera primaria Falla de la barrera primaria Peligro de seguridad operacional La barrera primaria para el control de pozos utilizara fluidos de perforacion para
1 3 c M [mantener la presion hidrostatica por encima de los poros. Durante las operaciones de 1 3 3 B
erforacién. la columna del BOP se utilizard como una barrera secundaria,
28 | Perforacion y |Aislamiento Zonal Zonas Permeables Expuestas Presién anular, potencial pérdida de control del Peligro de seguridad operacional Todas las zonas permeables se cubriran con una carcasa y se cementaran posteriores
Abandono pozo 1 3 c M |a la perforacién y registro. Se efectuara una prueba de la acumulacién de presién 1 3 3 B
— anular
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29 | Perforacion y |Aislamiento Zonal Prueba de presion (Positiva / Negativa) Falla de la carcasa, falla de la barrera de Peligro de seguridad operacional Todas las carcasas seran probadas positivamente, todas las barreras seran probadas
Abandono contencién 1 3 3 Cc M [positivas y negativamente durante el abandono temporal previo a que la columna BOP 1 3 3 B
té desbloaueada
30 | Perforacion y |Aislamiento Zonal Flujo cruzado entre zonas Explosion subterranea Peligro de seguridad operacional 1 1 1 D Todas las zonas de apoyo de hidrocarburos seran aisladas con cemento para evitar el 1 1 1 B
flujo cruzado
31 | Perforacion y |Aislamiento Zonal Integridad de la barrera Fallo de la barrera de contencién Peligro de seguridad operacional 1 3 3 c Todas las barreras seran probadas a los estandares de la industria. 1 3 3 B
andono
|32 [ Movilizacion BOP/Despliegue del Abandono de BOP/Elevador Danos a equipos y personal Riesgo de seguridad operacional, dafios a la EI BOP se manejara en una zona segura para evitar que en caso de caida no se afecte
elevador infraestructura 1 2 2 Cc a ninglin equipo submarino. La inspeccién adecuada del equipo, los procedimientos en 1 2 2 A
el sitiov la on del personal mitigaran este riesao.
33| Movilizacion |BOP/Despliegue del Fallo del elevador Darios a equipos y personal Riesgo de seguridad operacional, dafios a la Se realizara un andlisis de ingenieria del elevador para su inspeccion. Las lineas seran
elevador infraestructura 1 2 2 Cc estranguladas, ahogadas, y reforzadas como parte de las pruebas. Todo el tubo 1 2 2 A
ascendente cumple con la norma de certificacion OEM de 5 arios.
34 | Movilizacion |BOP/Despliegue del ROV(Abreviatura de vehiculo operado de manera remota) Contrapuesto [Dafios a ROV Peligro de seguridad operacional 1 1 1 D ROV para mantener la distancia de seguridad desde el tubo vertical mientras se estan 1 1 1 A
ejecutando las BOP.
35| Perforacion |Integridad del Equipo |Fallos en equipos de superficie Fallo del equipo que conduce a problemas de Peligro de seguridad industrial 3 2 3 c M Todo el equipo de superficie debera ser probado adecuadamente y los procedimientos 3 2 3 A
control de pozos e imi deberan ser sequido
36| Perforacion |Integridad del Equipo |Sobretension Riesgo de salud y seguridad de los operadores Peligro de seguridad industrial 3 2 3 c M Se ejecutaran calculos ingenieriles de sobretension y se estableceran procedimientos 3 2 3 B
para asequrar gue no se exceda el limite de sobretensién de las herramienta.
37| Perforacion [Integridad del Equipo |Falla en Linea-E Dafio al equipo Peligro de seguridad industrial Utilizacion de la linea-E de alta resistencia y de cabezales de liberacion de emergencia
3 2 3 c M |para permitir que el cable sea liberado de herramii sinr de 3 2 3 B
38| Perforacion |Quimicos Quimico incorrecto Salud y Seguridad Peligro de seguridad industrial 3 1 3 c M Erucedimiemus, entrenamiento y supervision a para asegurar el uso apropiado de las 3 1 3 B
sustancias quimicas gue seran empleadas. Hoias de sequridad disponibles.
39 | Perforacion y |Quimicos Composicién incorrecta Operaciones en riesgo Peligro de seguridad operacional 1 2 2 D|m Pruebas apropiadas de lodo y cemento previos a su aplicacion. 1 2 2 B
40 | Perforacion y |Quimicos Reaccion de la sustancia quimica Operaciones en riesgo Peligro de seguridad operacional 1 2 2 Dl m Pruebas apropiadas de lodo y cemento previos a su aplicacion. 1 2 2 B
41| Perforacién y |Quimicos Corrosivo Operaciones en riesgo Peligro de seguridad operacional 1 3 3 clm Pruebas apropiadas de lodo y cemento previos a su aplicacion. 1 3 3 B
42 Todos Impacto Externo Transporte y movimiento de vehiculos (equipo) Lesiones al personal / Dafios al equipo Peligro de seguridad industrial Revision del plan de transporte de terceros por contratistas. Procedimientos Talos desarrollard un plan de transporte. Todos los conductores Equipo Talos El plan de transporte estara disponible y la capacitacion se
4 2 4 c M apropiados en el sitio operativo los cuales seran empleados. 4 2 4 B deberan ser entrenados para obedecer las leyes de transito. Se limitara llevara a cabo antes de la perforacién de un nuevo pozo.
el transporte terrestre para el personal. La exposicion a la conduccion
dohe ser limitada
43 Todos Impacto Externo Peligro de aplastamiento Lesiones al personal / Dafos al equipo Peligro de seguridad industrial 4 1 4 B M Procedimientos para el traslado de equipo dentro de la costa, entrenamiento de 4 1 a A
Supervisién
44 Todos Impacto Externo Robo de equipo Equipo faltante Peligro de seguridad industrial 1 1 1 E M _[Utilizacion del &rea vallada dentro del patio del subcontratista (MI) 1 1 1 (9
45 Todos Externo Tréfico en la costa Lesiones al personal / Dafos al equipo Peligro de seguridad industrial 2 1 2 D M Planificacién adecuada para garantizar el tiempo de trabajo en las embarcaciones, 2 1 2 c
colaboracién con otros
46 Todos Impacto Externo Bloqueo de carreteras Incapaz de operar sin equipo Peligro de seguridad industrial 1 1 1 E M Planificacién adecuada para garantizar el tiempo de trabajo de los barcos, 1 1 1 c
laboracién con otro
a7 Todos Impacto Externo Seguridad del personal Lesiones al personal Peligro de seguridad industrial 3 1 3 [ M _|Planes de seguridad adecuados para el sitio operativo. 3 1 3 B
48 Todos Planificacion, Falta de conocimiento o entendimiento de los problemas Peligro para el personal, el equipo del Peligro de seguridad industrial y operacional Programas de entrenamiento en el lugar, uso apropiado de JSA's, supervision
Procedimientos y embarcacion y el medio ambiente 3 3 3 Cc M |adecuada en su lugar. 3 3 3 B
49 Todos Planificacion, Falta de procedimientos adecuados Operaciones no cubiertas por los procedimientos | Peligro de seguridad industrial y operacional |El'Plan de acciones (POA, Plan of Actions) sera revisado por el personal de la oficina y
Procedimientos y 3 3 3 [o] M |lapl . Se an verificaciones real: por terceros para verificar el uso 3 3 3 B
Contil i del POA.
50 Todos Planificacion, Falta de procedimientos adecuados Desviacion de los procedimientos Peligro de seguridad industrial y operacional Supervision de procedimientos para asegurar su seguimiento oportuno.
Procedimientos y 3 3 3 Cc M 3 3 3 B
51 Todos '%ianificacién, Falta de procedimientos adecuados Falta de detalles en los procedimientos Peligro de seguridad industrial y operacional Aprobacion final de los procedimientos requeridos previo al inicio de las operaciones
Procedimientos y 2 3 3 [o] M |por parte del corporativo. Los POA deben ser firmados por el operador y terceros. 2 3 3 B
Conti :
52 Todos Planificacion, Falta de familiaridad Acciones mal aconsejadas y peligrosas que Peligro de seguridad industrial y operacional Supervision adecuada en su lugar, uso de la autoridad para detener el trabajo (SWA,
Procedimientos y causan peligro al personal o equipo 3 3 3 Cc M |Stop Work Authority) para prevenir acciones peligrosas. 3 3 3 B
53 Todos |§i ificacio Ir 6n incorrecta Acciones mal tomadas causan peligro al personal [Peligro de seguridad industrial y operacional Revision de los procedimientos de Ingenieria por parte de terceros.
Procedimientos y 0 equipo 3 3 3 c M 3 3 3 B
Conti :
54 Todos Factores Humanos Entrenamiento / Experiencia (Competencia) Acciones mal tomadas causan peligro al personal |Peligro de seguridad industrial y operacional 3 3 3 c M Programas de entrenamiento para el sitio operativo, uso apropiado de JSA's, 3 3 3 B
0 €quipo upervision adecuada en el sitio
55 Todos Factores Humanos Etiquetado (Capacidad para leer o confusion con Confusion en la operacién de valvulas Peligro de seguridad industrial y operacional Procedimientos en el sitio operativo, bloqueo / etiquetado en valvulas que son criticas
instrumentacién/vélvulas debido a, por ejemplo, poca claridad) 2 3 3 c M |para la proteccién ambiental y el control de pozos, traductores en el sitio operativo, 2 3 3 B
iva de contenido bilinaiie local
56 Todos Factores Humanos Etiquetado (Capacidad para leer o confusion con Lectura incorrecta del instrumento Peligro de seguridad industrial y operacional Procedimientos en el sitio operativo, bloqueo / etiquetado en valvulas que son criticas
instrumentacién/vélvulas debido a, por ejemplo, poca claridad) 2 3 3 c M |para la proteccién ambiental y el control de pozos, traductores en el sitio operativo, 2 3 3 B
iva de contenido bilinaiie local
57 Todos Factores Humanos Etiquetado (Capacidad para leer o confusion con Instalacion incorrecta o alineacion Peligro de seguridad industrial y operacional Procedimientos en el sitio operativo, bloqueo / etiquetado en valvulas que son criticas
instrumentacién/vélvulas debido a, por ejemplo, poca claridad) 2 3 3 c M |para la proteccién ambiental y el control de pozos, traductores en el sitio operativo, 2 3 3 B
iva de contenido bilinaiie local
58 Todos Factores Humanos Procedimientos (por ejemplo: cambios que afectan a procedimientos o Falta de conciencia causando dafo a al empleado, [Peligro de seguridad industrial y operacional Comunicacién adecuado, uso de los JSA para todo el trabajo a ser ejecutado.
précticas de trabajo seguras, procedimientos que se extienden a través  |equipo u otro personal
del turno) 3 3 3 c|m 3 3 3 B
Ambitos de trabajo no esténdar, formacién de personal (por ejemplo:
i A ritne)
59 Todos |Factores Humanos 'grucedimiemus (por ejemplo: cambios que afectan a procedimientos o Confusion en la operacion Peligro de seguridad industrial y operacional Uso de SWA si se identifican desviaciones en los trabajos operativos o no se presenta
précticas de trabajo seguras, procedimientos que se extienden a través claridad en las indicaciones. JSA adecuado para garantizar el entendimiento de
del turno) 3 3 3 C [ M |trabajos futuros. 3 3 3 B
Ambitos de trabajo no esténdar, formacién de personal (por ejemplo:
i A ritne)
60 Todos |Factores Humanos 'grucedimiemus (por ejemplo: cambios que afectan a procedimientos o Oportunidad para errores de operador Peligro de seguridad industrial y operacional |Entrenamiento apropiado y supervisién del personal.
précticas de trabajo seguras, procedimientos que se extienden a través
del turno) 3 3 3 c|m 3 3 3 B
Ambitos de trabajo no esténdar, formacién de personal (por ejemplo:
i A ritne)
61 Todos Factores Humanos Mala comunicacién Lesiones al personal / Dafos al equipo Peligro de seguridad industrial y operacional 3 3 3 c M Uso de JSA, SWA, y la supervision adecuada para garantizar que todas las érdenes de 3 3 3 B
trabajo se I a todo el personal
62 Todos Factores Humanos Uso inapropiado del EPP Lesiones al personal Peligro de seguridad industrial 3 1 3 c | m [Usode JSA, SWA, y la supervisién adecuada para garantizar el uso apropiado de 3 1 3 B
PPE
63 | Perforacion y |Factores Humanos Capacidad de detectar situaciones peligrosas obstaculizadas (ceguera de |Accién incorrecta en la alarma Peligro de seguridad industrial Capacitacion adecuada del personal, simulacros de alarma semanalmente o con una Se efectuaran mdltiples ejercicios durante los movimientos de la Equipo Ensco y Talos
Abandono riesgo) mayor frecuencia con base en la respuesta de ejercicios previos. plataforma, asi como capacitacién adicional con el personal local para
Acciones durante una emergencia no definida claramente asegurar la familiaridad con las alarmas de la plataforma y la accion ,
Prioridades de alarma no establecidas 4 4 4 B|m 4 4 4 B | m |requerida durante las emergencias. Todo el entrenamiento se llevara a cabo antes de la
Confusion sobre la informacion de los sistemas (por ejemplo, sobre uso perforacion de un nuevo pozo.
de alarmas, visualizaciones incorrectas)
Métodos para detectar el fracaso, el estado o el deterioro de las barreras
64 Todos Factores Humanos Entorno de trabajo fisico (por ejemplo: herramientas inadecuadas para el |Acciones deficientes del operador lo que conducen |Peligro de seguridad industrial y operacional Uso enfatizado de SWA y JSA para garantizar el uso de las herramientas adecuadas
trabajo, espacios de trabajo confinados, iluminacion inadecuada o trabajo |al error humano 3 1 3 C | M [para el trabajo, el permiso adecuado para trabajar con base en el sistema utilizado. 3 1 3 B
nocturno)
[ 65 | Todos Distribucién del equipo|Acceso Incapaz de acceder a las &reas necesarias Peligro de seguridad industrial 1 1 1 D Inspeccion para asegurar el cumplimiento de los estandares de la industria. 1 1 1 A
| 66 | Todos Distribucion del equipo|Salida Incapaz de salir de las areas necesarias Peligro de seguridad industrial 1 1 1 D 6 urar el cumplimiento de los estandares de la industria. 1 1 1 A
67 Todos Distribucion del equipo|Acceso/Salida de Emergencia Incapaz de responder correctamente a una Peligro de seguridad industrial 1 1 1 D Inspeccion para asegurar el cumplimiento de los estandares de la industria. 1 1 1 A
[ 68 | Todos Distribucion del equipo|lluminacién Incapaz de trabajar debido a la iluminacion Peligro de seguridad industrial 1 1 1 D urar el cumplimiento de los estandares de Ia industria. 1 1 1 A
istribuci i Potencial de incendio, fallo del equipo Peligro de seguridad industrial 1 1 1 D Inspeccion para asegurar el cumplimiento de los estandares de la industria. 1 1 1 A
Incapaz de acceder al equipo contra incendios en |Peligro de seguridad industrial 1 1 1 D Inspeccién para asegurar el cumplimiento de los estandares de la industria. 1 1 1 A
una emergencia




PROBABILIDAD / FRECUENCIA

A B C D E
Remota: Improbable: Posible: Probable: Frecuente:
Muy Baja, Baja, Probabilidad |Media, Probabilidad| Alta, Probabilidad Muy Alta,
Probabilidad <5% 5-20% 20-50% 50-80% Probabilidad > 80%

Consecuencia

Concebible: nunca ha
sucedido en el centro de

Puede ocurrir una vez al

Se ha presentado una
vez al menos antes de la

Se ha presentado o se

Seguridad Ambiental No se considera posible | trabajo pero ha ocurrido | menos en la vida util de mitad de vida util de la pude presentar en los
- 3 - It e ~
Gravedad (>1 en 1000 afios, >107) _probab!gmepte_ enuna | la |nstalati|on. (4] _:aver;to instalacion. (1 evento en préximos 10 ejnos (un_1
instalacion similar (100- | en 100 afos, 107-10%) 50 afios, 50°) evento en 10 afos, >10™)
1000 afios, 102%-107%) ’
Se requiere ayuda externa
Mdltiples paralla re§puesta a derrames 5
Fatalidades (mas alla de la cooperativa "Catastréfica” M M
local). Impacto a largo plazo y
limpieza requerida (> 5 afos).
Fatalidad Gnica o Se requiere ayuda externa
enfermedad / para la respuesta a derrames 4
di idad (cooperativa local). Impacto a "Critica" M M
Iscapacida largo plazo y limpieza ritica
permanente requerida (2 a 5 afios)
. _ Se requiere respuesta de
Pérdida de tiempo derrame de la empresa. 3
por lesién / Localizado, impacto a corto "Mavor" M M
enfermedad plazo y limpieza requerida (<2 ayo
anos)
Trabajo modificado
o lesion / 2
Evento reportable et M M
enfermedad de P Seria
tratamiento médico
Lesiones de 1
primeros auxilios / Evento No-reportable "Menor" M
enfermedades
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