Apéndice 6.13

Resultados analiticos de sedimento - Propiedades fisicas

Linea base ambiental para el Area Contractual 1 en el Golfo de México

eni México
Muestra Al-sed A2-sed Dupli-sed A3-sed M1-sed
Fecha de Muestreo 05/04/2016 07/04/2016 05/04/2016 06/04/2016
Profundidad 15.0 14.0 12.0 29.0
PARAMETRO
Textura
Arena (%) 94.74 77.48 69.48 95.74 27.48
Limo (%) 4.00 16.00 26.00 3.00 59.77
Arcilla (%) 1.26 6.52 4.52 1.26 12.75
Tipo de sedimento Arenoso Arenoso Franco Franco Arenoso Arenoso Franco Limoso
Materia Orgdnica
MO (%) ND(4.0) ND(4.0) ND(4.0) ND(4.0) ND(4.0)
Muestra T1-sed T2-sed T3-sed E2-sed E3-sed
Fecha de Muestreo 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 06/04/2016 05/04/2016
Profundidad 30.0 30.0 30.0 12.0 12.0
PARAMETRO
Textura
Arena (%) 67.48 98.74 98.74 97.74 88.74
Limo (%) 30.00 0.00 0.00 0.00 9.00
Arcilla (%) 2.52 1.26 1.26 2.26 2.26
Tipo de sedimento Franco Arenoso Arenoso Arenoso Arenoso Arenoso
Materia Orgdnica
MO (%) ND(4.0) ND(4.0) ND(4.0) ND(4.0) ND(4.0)

Notas:
% = porcentaje
MO = Materia Orgénica




