
ANEXO 2.9 
ESTADÍSTICAS QUE SUSTENTAN EL ESCENARIO DE DURACIÓN DE BLOW OUT 

DE 10 DÍAS 
 

Tabla 1.   Duración de derrame de pozos / Blow Out  de la Plataforma Continental de EUA del 
Golfo de México, Reino Unido y Noruega, periodo 1980-01-01 – 2011-12-31, Blow Outs causados 
por cargas externas (tormenta, incendio, etc.) no están incluidos. 

Fase  Poco 
profundo o 
profundo 

T ≤ 10 
mins 

10 
min < 
T ≤ 40 
min 

40 min 
< T ≤ 2 
hrs 

2 hrs < 
T ≤ 12 
hrs 

12 hrs 
< T ≤ 2 
días 

2 días 
< T ≤ 5 
días 

T > 5 
días 

Desconocido  Total 

Blow Out (flujo superficial) 

Perforación de 
Desarrollo 

Profundo      1  2  1  1  1  2  8 

Poco 
Profundo 

    3  2  4  4  4  6  23 

Perforación de 
Exploración 

Profundo      1  2  5  3  7  6  24 

Poco 
Profundo 

  1  2  4  2  7  8  8  32 

Finalización        1  2    6  1  10 

Reacondicionamiento    1    4  9  2  5  3  24 

Producción          4  2  2  1  9 

Cableado  1      2  1        4 

Otro/Desconocido                1  1 

Total  1 
0,7% 

2 
1,5% 

7 
5,2% 

17 
12,6% 

28 
20,7% 

19 
14,1% 

33 
24,4% 

28 
20,7% 

135 
100,0% 

Blow Out (flujo subterráneo) 

Perforación de 
Desarrollo 

Profundo          1    1  2  4 

Poco 
Profundo 

            1    1 

Perforación de 
Exploración 

Profundo        1    1  4  2  8 

Producción              1    1 

Otro/Desconocido                1  1 

Total        1 
6,7% 

1 
6,7% 

1 
6,7% 

7 
46,7% 

5 
33,3% 

33 
100,0% 

Desviación de la Liberación del Pozo 

Perforación de 
Desarrollo 

Poco 
Profundo 

2  4  5  3  2  1    2  19 

Perforación de 
Exploración 

Profundo  1                1 

Poco 
Profundo 

1  1  1  5  2  1    1  12 

Finalización      1             

Total  4 
12,1% 

6 
18,2% 

6 
18,2% 

8 
24,2% 

4 
12,1% 

2 
6,1% 

  3 
9,1% 

33 
100,0% 

Derrame del Pozo 

Perforación de 
Desarrollo 

Profundo  4              2  6 

Poco 
Profundo 

2                2 

Perforación de 
Exploración 

Profundo  5  1    1          7 

Poco 
Profundo 

            1  1  2 

Perforación 
Desconocida 

Profundo  1                1 

Finalización  8  1              9 

Reacondicionamiento  22  1  1    2        26 

Producción  1      2        2  5 

Cableado  5                5 

Otro/Desconocido                2  2 

Total  48 
73,8% 

3 
4,6% 

1 
1,5% 

3 
4,6% 

2 
3,1% 

  1 
1,5% 

7 
10,8% 

65 
100,0% 

Desconocido 

Perforación de 
Exploración 

Profundo                1  1 

Total                1  1 

              100,0%  100,0% 

Derrame de Pozos / Blow Outs  53 
21,3% 

11 
4,4% 

14 
5,6% 

29 
11,6% 

35 
14,1% 

22 
8,8% 

41 
16,5% 

44 
17,4% 

249 
100,0% 



Por otro lado, eni ha establecido la frecuencia de reventones y derrames para sus 
operaciones costa dentro y costa fuera en el Golfo de México (USA), Noruega y UK, 
así como la duración de los mismos utilizando datos históricos considerando el 
periodo de 01 de enero de 1980 to 31 de diciembre de 2004. 

Los diagramas históricos se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 


